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Macibu korpusa vienkarsota renovacija

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Objekta nosaukums

Mdcibu korpusa vienkarsota renovacija

Adrese

Jelgava, Jana Cakstes bulvaris 5, LV-3001

Pasiititajs

Latvijas Lauksaimniecibas universitate, Reg. Nr. 90000041898

Objekta ipasnieks

Latvijas Lauksaimniecibas universitate, Reg. Nr. 90000041898

Projekts izstradats, pamatojoties uz Latvijas Lauksaimniecibas universitates, Reg. Nr.

90000041898:
e iesniegumu;

e Tpasumu apliecinoSiem dokumentiem - zemesgramatu apliecibu;
¢ tehniskas inventarizacijas lietu;
e zemes robezu planu.

Renovacijas iecere:

Fasade

Atjaunot fasades apmetumu un konstatétos defektus, kas radusies
laika apstak]u un mehaniskas darbibas rezultata, ka art kiegelu miiri
bojatajas vietas.

Fasades siltinat ar akmens vati 100 mm biezuma. Siltumizolaciju armét
ar stiklSkiedras sietu un veidot dekorativo apmetumu, kuru krasot
saskana ar krasu pasi. Vietas, kur iesp&jama mehaniska iedarbiba uz
€kas arsienam, nepiecieSams pielietot smaga apmetuma sist€emu uz
cinkota zemapmetuma sieta (zongjumu skatit grafiskaja dala).

Logu ailas siltinat ar akmens vati 30 mm biezuma.

Fasades krasu pasi skatit grafiskaja pielikuma lapa VR-2.

Fasades vienkarSotas renovacijas darbu veikSanas laika
nepiecieSams  parvietot esoSas  inZenierkomunikacijas  (t.i.
ventilacijas skurstenus u.tml.) virs projektétas siltumizolacijas un
dekorativa apmetuma, pieaicinot pasiititaja parstavi.

Pamati

Pa €kas perimetru demont€t esoSo betona apmali, ka ari asfaltéto
segumu, atjaunot cokola apmetumu bojatajas vietas, atrakt pamatus
tada dziluma, lai piestiprinatu pie pamatiem ekstrudeta
putupolistirola loksnes visa cokola virszemes dala un 50 cm zem
zemes ltmena (d=50mm). Siltumizolaciju armét ar stiklSkiedras sietu,
apmest un veidot dekorativo apmetumu, kuru krasot saskanpa ar
krasu pasi.

Pirms siltumizolacijas piestiprinaSanas veikt cokola hidroizolacijas
darbus ar bitumena mastiku divas kartas. Aizb&rt pamatus un
izveidot jaunu betona apmali ar kritumu 2% virziena no €kas.
Apsekot un remontét pazemes lietus kanalizacijas sistému pie ekas
pamatiem.

Béninu parsegums

No beéniniem izvakt biivgruzus un citus atkritumus. Demontét
béninos esoSos kaloriferus un to konstrukcijas (2.gab. ar izmériem
3x3m un3x4m). Veidot papildus siltumizolacijas kartu no beramas
akmens vates (d=250mm). lerikot d€lu laipas, lai ekspluatacijas
laika butu iesp€jams apsekot parsegumu un nepiecieSamibas
gadijuma veikt remontdarbus.




Jumts

SavienojoSam korpusam tirit un lidzinat esoSo, bojato jumta
segumu, demontét dzegu skarda iesegumus, ka ari lietus wdens
notekcaurules. leklat 20mm akmens vates plaksnes. Ieklat karsti
Iim&jama rullu materiala jumta segumu divas kartas, aplim&jot art
ventilacijas skurstenus un izveidojot atbilstoSu pieslégumu &kas
sienai. Montét jumta malas skarda apmales.

Mdcibu korpuss ar divslipju jumtu:

Demont€t esoso bitumena vilpoto lokSnu jumta segumu un latojumu,
ka ar1 lietus tdens notekcaurules. Virs esoSajam sparém ieklat
antikondensata plévi, stiprinot to ar latam. Veidot Skérslatojumu un
ieklat profileta skarda jumta segumu (krasu skatit fasades krasu
pasg), ieverojot razotaja sniegtas rekomendacijas.

No jauna izveidot lietus tdens noteksistému visai €kai, tas toni
pieskanojot izvéletajam jumts segumam (skatit krasu pasi).

Atjaunot jumta segumu €kas ieejas durvju nojumei.

Logi un durvis

EsoSos vecos logus nomainit pret PVC pakeslogiem (stiklojums ar
selektivo parklajumu), saglabajot €kai raksturigo dalijumu un
nomainot ieksg€jas un argjas palodzes. Esosas ardurvis un vartus
nomainit pret siltinatam t€rauda vai  alternativa tipa
ardurvim/vartiem, apdarinot ailu no iekSpuses.

Montét jaunas ar€jas skarda palodzes visiem logiem.

Aréja un ieksgja (logu
un durvju ailu) apdare

NepiecieSams izmantot materialus, kuri ir videi un veselibai
nekaitigi, viegli tirami, mitrumizturigi, puteklus neabsorbg&josi un
lauj veikt dezinfekcijas pasakumus.

Veicot apdares darbus, ievérot materiala razotaja sniegtas
rekomendacijas.

Buvkonstrukcijas

Pirms norobezojoso konstrukciju siltinaSanas javeic €kas renovacija
ar atseviSku bojato konstruktivo elementu nomainu, pastiprinasanu
vai remontu.

Siltinot €kas fasadi, vietas, kur tas nepiecieSams, javeic arsienu
apmetuma atjaunoSana bojatajas vietas, ka arl japarmuré bojatie
kiegeli vietas, kur tie bojati mitruma un sala ietekmg.

Konstruktivos mezglus jumta siltinasanai un seguma nomainai, ka
ar1 cokola un fasades siltinasanai un logu nomainai skatit grafiskaja
dala.

Logu un durvju specifikaciju skatit grafiskaja dala.

Nesosas konstrukcijas netiek skartas.

Remontdarbu laika ievérot speka esosas ugunsdrosibas normas.
Veicot beramas akmens vates iestradi, ieveérot razotaja
rekomendacijas. NepiecieSams nodroSinat, ka akmens vates slanis
netiek bojats gaisa pliismas rezultatd no ventilacijas rest€ém abas
pusés kai.

Vides aizsardziba

BiivgruZzus un celtniecibas atkritumus izvest uz sauso atkritumu
poligonu (savaktuvi), t.i., biivdarbi javeic, pielietojot bezatlikumu
tehnologijas principus, Skirojot radusos atkritumus un nogadajot tos
atkritumu apsaimniekoSanas uzpémumiem talakai parstradei,
utilizacijai vai noglabasanai.

Buvfirmai jabut tehniskajai kapacitatei, lai veiktu nepiecieSamos
vides parvaldibas pasakumus un nodroSinatu bivdarbu veikSanu
videi draudziga veida, tapat darbu veikSanas laika javeic udens
taupiSanas un trokSnu mazinasSanas pasakumi.

Lai biivniecibas gaita nenotiktu grunts piesarnoSana ar degvielu,
ellam vai citam videi kait€josam vielam ir atbildigs biivuzpeéméjs,
kam darbu veikSanas projektos jaiestrada atbilstoSi noradijumi un
jagada par to ievéroSanu darbu gaita.




Vides aizsardziba

Bivuzpémeéjam ir japielieto tadas buvniecibas metodes, kas
nepiesarno zemi, tdeni un gaisu teritorija un gar biivmaterialu
transportéSanas celiem.

Biivuznémeéjam javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobezo troksna,
smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas
atrodas buvlaukuma un tam piegulo$aja teritorija.

Bivuzpémeéjam nedrikst but konstateti atkartoti vides aizsardzibas
normativo aktu parkapumi.

Buvfirma  atbild, ka planotie darbi atbilst augstiem
energoefektivitates standartiem, ka arT veic €kas apsaimniekotaja
apmacibu energoefektivitates jautajumos.

Visam iekartam, aprikojumam, materialiem un individualajiem
aizsardzibas Iidzekliem jabit ar CE atzimi un atbilsto§am lietoSanas
instrukcijam.

Ja paredzéta kimisko vielu izmantoSana, tam jabit aizpilditam
drosibas datu lapam atbilstosi ,,Kimisko vielu un kimisko produktu
likumam”. Darbibu veic€jiem jaieveéro riupiba un piesardziba un
javeic nepiecieSamie pasakumi, lai nepielautu kait€jumu videi,
cilvéku dzivibai, veselibai un ipaSumam.

Veicot biivdarbus, japielieto videi draudzigi buvmateriali ar CE un
Eko mark@umu (gaistoSo organisko savienojumu emisijas
robezsliek$ni nedrikst parsniegt MK noteikumos Nr.231 ,,Noteikumi
par gaistoSo organisko savienojumu emisijas ierobezZoSanu no
noteiktiem produktiem” noraditos lielumus).

Buvdarbu
organizacija

Bivdarbus veikt pamatojoties uz projekta dokumentaciju, ieveérojot
projektétaja sniegtas rekomendacijas.

Renovéjamas €kas buvnieciba veicama sekojoSos ciklos: objekta
sagatavoSana btivdarbu veikSanai; visparceltnieciskie darbi un
teritorijas labiekartoSana.

SagatavoSanas darbos ietilpst teritorijas nozogoSana, redzama vieta
izvietojot aizlieguma, bridinajuma, rikojuma zimes, ka arl
nepiecieSamo elementu un konstrukciju montaza un demontaza.

Pec sagatavoSanas darbiem veikt bénigu siltinaSanu un seguma
nomainu renovéjamam €kas korpusam, ievérojot izv€l€to materialu
un izstradajumu razotaju sniegtas rekomendacijas.

P&c jumta seguma nomainas veicama jumta specelementu montaza.
Nomainit logus un durvis atbilstosi specifikacijai.

Veikt fasades un cokola siltinaSanas darbus, atjaunojot vai izveidot
no jauna €kas betona apmali ar kritumu 2% virziena no €kas.

Veicot pamatu siltinasanu un betona apmales ierikoSanu, vienlaikus
nepiecieSams apsekot apakSzemes lietus kanalizacijas sistému un
veikt tas rekonstrukcijas darbus, ja nepiecieSams, lai nodroSinatu
normalu sist€tmas darbibu un efektivu virs§jo lietustidenu
novadiSanu.

P&c siltinasanas un apdares darbu pabeigSanas nepiecieSams mont€t
jaunu lietus tidens noteksistému.

Pie labiekartoSanas darbiem ietilpst €kai piegulosas teritorijas
sakartoSana péc biivdarbu pabeigSanas.

Par biivdarbu kvalitati ir atbildigs bivuznémegjs. Buivdarbu kvalitate
nedrikst biit zemaka par Latvijas bilivnormativos, apbiives
noteikumos un citos normativajos aktos noteiktajiem biivdarbu
kvalitates raditajiem.

Visi darbi javeic saskana ar €kas fasades vienkarSotas renovacijas
ieceres dokumentaciju.




Buvdarbu
organizacija

Buvlaukuma piegadato materialu kvalitati un skaitu parbauda
buvdarbu vaditaja paligs, kur§ fiksé ievesto materialu apjomus, ka
ar1 jebkurus bojajumus, kas radusSies transportéSanas rezultata. Lidz
ar materialu piegadi tiek nodots materiala kvalitati apliecinoSs
dokuments (atbilstibas sertifikats) atbilstoSi speka esoSajiem
normativiem.

Atsevisku darbu veikSanas projektus (DVP) izstrada atbildigais
bluvuznéme;js.

Darba aizsardziba un
ugunsdrosiba

Darba aizsardzibas prasibas, kas jaievéro veicot buvdarbus,
reglament€ 2003. gada 25. februara Ministru kabineta noteikumi Nr.
92 ,,Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus”.

Visam nepiecieSamajam instrukcijam jaglabajas pie atbildiga darba
droSibas koordinatora un nepiecieSamibas gadijjuma taja javeic
ieraksti, instrugjot darba némeéjus.

UgunsdroSibas prasibas, kas jaievéro veicot biivdarbus, reglamenté
2004. gada 17. februara Ministru kabineta noteikumi Nr. 82
,,UgunsdroSibas noteikumi”.

Par ugunsdroSibas prasibu ievéroSanu biivobjekta un biivdarbu
izpildes gaita atbild biivdarbu veicgjs.

Piezimes

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju
firmam, kuras noraditas bivprojekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Itmeni. Noradito
materialu un iekartu nomaina iesp&jama ar citam tehniski analogam
iekartam un materialiem.

Projekts izstraddts atbilstoSi esosSajiem biivnormativiem, ievérojot ugunsdrosibas un
spradziendrosibas pasdakumus, nodrosinot ekas noturibu un drosibu parbiives un ekspluatacijas
laika. Projekta risindjumi neskar aréjos inZeniertiklus un nav saistiti ar slodZu izmainam tajos.
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