FASADES KRASU PASE

- fasades pamattonis
TIKKURILA 4820
(NCS S 1228-Y20R)

- fasades gaisais tonis
TIKKURILA 4825
(NCS S 0711-Y23R)

- fasades tumsais tonis
TIKKURILA 4829
(NCS S 2537-Y26R)
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B o Veicot fas ades renovacijas darbus,
Fas ades dala, kurai pielietojama ventilacijas skursteni parvietof virs
smaga apmefuma sistema ar projekteta siltumizolacijas un
cinkoto zemapmetuma sietu (acs dekoratTva apmetuma slapa
o _ izmérs 20x20mm) PIEZ TMES
NORAD | JUMI PROJEKTA REALIZ ACIJAI 1. Augstuma atz Tmes dotas metros, izméri - milimetros.
Jumta iesegums un lietus Udens novadsistema:
1. Lietus Tdens novadTs anai izmantotas teknes ar #170mm un notekcaurules ar @120mm (Ruukki), kuru kr 3sa pieskapota jumta
segumam. —— = = ——— ==
2. Jumta iesegumam galvenajam izmantots Ruukki dakstipveida profils tumsi brind krasa. PasitTtajs: Latvijas Lauksaimniec Thas  |Pasutijums: 2472011
Savienojo$3 korpusa savietotajam jumtam paredzets iekl3t jaunu jumta segumu ar divdm kartam ruberoTda. universitate
3. Pasitot materialus, veikt kontrolmer Tjumus objekta uz vietas. Objekts: Macibu korpusa fasades Stadija Lapa Lapu sk.

4, Veicot jumta seguma un Udensnoteku sist @mas mont 3Zu, ieverot raZotaja sniegt as rekomend acijas.
5. Visas atsauces uz materi3lu un izstrad3ajumu izgatavot 3jfirm 3m liecina tikai par So izstradajumu kvalit 3tes un apkalpos anas
[ Tmeni. Materiglu un izstr3dajumu nomaipa ir iespejama ar citiem tehniski analogiem materi3liem un izstr3dajumiem.
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