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Jumta  plāns.

izvadi (sk. AVK daļu)

Jaunveidojami ventilācijasizvadi (sk. AVK daļu)

Jaunveidojami ventilācijas

(nomainīt skārda cepures)

izvads 550x550

Esošs  ventilācijas

(krāsa pēc krāsu pases, pural pārklājums)

(krāsa pēc krāsu pases, pural pārklājums)

(krāsa pēc krāsu pases, pural pārklājums)

(krāsa pēc krāsu pases, pural pārklājums)

Cauruļveida sniega barjera

Cauruļveida sniega barjera

Jumta drošības stiprinājums

Jumta drošības stiprinājums

Kāpnes uz jumta ( Zn)

Kāpnes uz bēniņiem.

(Skatīt BK daļu)

Cauruļveida sniega barjera

(nomainīt skārda cepures)

400x400mm

Esošs  ventilācijas izvads

(nomainīt skārda cepures)

400x400mm

Esošs  ventilācijas izvads

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Visi izmēri precizējami būvniecības laikā objektā uz vietas.

3. Jumta segums jaunveidojamai daļai- Valcprofils 0.5mm biezs ar pural pārklājumu, krāsa pēc krāsu pases

5. Pusapaļo lietus ūdens tekņu un noteku krāsa pēc krāsu pases, pural pārklājums.

7. Spāru plānu skatīt BK daļā.

6. Lietus ūdens tekņu kritumam noteku virzienā jābūt 3 - 5 mm uz 1m.

8. Pa saīm W un E lietus ūdens  no jumta plaknes savācams pa teknēm un notekām un filtrējams

gruntī. Pārējais lietus ūdens savācams un novadāms lietus kanalizācijā. Skatīt LKT daļu. 

4. Jumta segums rekonstruējamai daļai- bitumena ruļļu materiāls.

Cauruļveida sniega barjera
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Jelgava, Kristapa Helmaņa iela 8. 
   mikrobioloģijas laboratorijas vajadzībām.

   laboratorijas būvniecība un esošo telpu piemērošana 
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