BK GALVENA KOMPLEKTA RASEJUMU SARAKSTS

LAPA

NOSAUKUMS

PIEZIMES

—_—

Visparigie raditaji.

Pamatu plans. Griezumi. Pamati zem starpsienam.

1.stava ailu parsedzu plans. Ailu parsedzu P4; P5; P6; P7.

2.stava ailu parsedzu plans. Griezums 1- 1.

Monolitas dz-betona joslas MJ1 plans. Griezumi 1-1 - 5-5. Mezgli 1.

1.stava parseguma plans. Griezumi 1-1 - 4-4.,

Térauda kolona K1. Térauda sijas TS1 - TS4.

2.stava parseguma plans. Griezumi 1-1; 2-2.
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Griezumi 3-3 - 5-5. Mezgls 1. Atbalstplatnes AP1; AP2.

Mezgli 2; 3.

Kapnes pie ass 1. Griezums 1-1. Plani pa 2-2; 3-3.

Mezgli 1 - 4.

leejas vitrinas pastiprinaSanas plans. Mezgli 1 - 4.

BK GALVENA KOMPLEKTA SPECIFIKACIJU SARAKSTS

LAPA

NOSAUKUMS

PIEZIMES

Materialu specifikacija.

MP1 - MP3 materialu specifikacija.

Térauda specifikacija 1elementam.

Ailu parsedzu specifikacija.

Materialu specifikacija.

Ailu parsedzu specifikacija.

Materialu specifikacija.

MJ1 materialu specifikacija.

Térauda specifikacija 1elementam.

VISPAREJIE NORADIJUMI
1.Konstruktiva dala izstradata pamatojoties uz projekta arhitektiras daju un tehniskas apsekoSanas atzinumu.
2.Normativa sniega slodze 1.2 kN/kvm.
3.Normativais véja spiediens 0.28N/kvm .
4 Lietderigas slodzes uz parsegumiem noteiktas péc 1 LVS ENV 1991-2-1.
5.Par relativo atzimi 0.000 pienemts 1.stava gridas limenis, kas atbilst absolatajai atzimei 6.130m.
6.Bez visparéjiem noradijumiem vadities art no noradijumiem lapas.

PRETKOROZIJAS AIZSARDZIBA

1.Visas térauda konstrukcijas un ieliekamas detalas, kuras jakraso, jaapbetoné vai jaapmet, janofira no
apdegumiem, risas un tamlidzigi ar smilSu straklu.
3.Térauda ailu parsedzes, kapnu laidus un laukuma sijas apmest ar cementa javu M100 20mm biezuma,
térauda sijas - 10mm biezuma3, térauda kolonas K2 - K5 apsat ar ugunsdro$o gipSkartonu, nodrosinot REI30.
2.Visas paréjas térauda konstrukcijas krasot divas reizes ar alkida emaljas krasu, pa viena karta ieprieks
nogruntétu virsmu, seguma kopéjais biezums 55mkm. Virsmas sagatavo$anas pakape kraso$anai - SA2.5
péc ISO-8501-1.

Ir pielaujama arf citu adekvatas kvalitates aizsargparklajumu pielietoSana.

DARBU IZPILDE

1.Visi bavdarbi organiz&jami un izpildami saskana ar So projektu.
2.1zpildot bivdarbus péc &1 projekta, jaievero LR spéka esosie buvnoteikumi "Darba aizsardzibas prasibas,
veicot bavdarbus" / MK 2003.9.25.02. noteikumi Nr. 92/; "Ugunsdrosibas noteikumi" / MK 2004.9.17.02.
noteikumi Nr.82 / un citas spéka esosas buvnormativu prasibas.
3.Jebkadas atkapes no 3T projekta un bivdarbu izpildes normu tehniskajam prasibam pielaujams tikai péc
saskano$anas ar pasatitaju un projekta izstradataju.
4.Bavdarbu gaita janodroSina visu bavkonstrukciju izturiba, visparéja un vietéja noturiba visa bivniecibas
laika, ka arT bavnormativu un bavnoteikumu ievéro$ana.
5.No montazas slodzém un materialu novietoanas piepules buvkonstrukcijas nedrikst parsniegt piepules, kas
attiecigajai konstrukcijai paredzétas ekspluatacijas laika.
Monolitajam konstrukcijam jarékinas ar betona sasniegto stipribu konstrukcijas noslogoSanas momenta.
6.Visiem pielietotajiem materialiem jaatbilst attiecigajam kvalitates sertifikatam pielietojama sféra.

IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS

1.stava parseguma materialu specifikacija.

Térauda elementu tabula.

Térauda tehniska specifikacija.

1.stava parseguma enkurojuma materialu specifikacija.

2.stava parseguma materialu specifikacija.

Térauda elementu tabula.

Térauda tehniska specifikacija.

2.stava parseguma enkurojuma materialu specifikacija.

MJ2 materialu specifikacija.

AP1; AP2 materialu specifikacija.

Térauda specifikacija 1elementam.
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Materialu specifikacija.

Térauda elementu tabula.

Térauda tehniska specifikacija.

13

Térauda elementu tabula.

Terauda tehniska specifikacija.

- Bavuznéméjam pirms jebkura darba uzsaksanas japarliecinas par raséjumos
sniegtajiem izmériem. Neatbilstibas vai pretrunu gadijuma pirms darbu uzsaksa-

UZMANIBU:

nas griezties projektésanas biroja neskaidribu novérsanai.

- Raksturigie izméri nevar tikt nolasTti p&c méroga raséjuma. Saubu gadijuma
griezties projektéSanas biroja.

- Jebkuras izmainas bivniecibas gaita saskanojams ar projektéSanas biroju.
STs iepriek$§ minétas norades attiecinamas uz visam $aja séjuma ievietotajam
raséjuma lapam.

Visparigie raditaji.

APZIMEJUMS NOSAUKUMS PIEZIMES
LBNO03-01 Bavklimatologija.
LBN207-01 Geotehnika. Bvju pamati un pamatnes..
LBN206-99 Koka konstrukciju projektésanas normas.
LBN203-97 Betona un dzelzsbetona konstrukcijas projekteédanas normas.
LVS EN 1991-1| Eirokodekss.ledarbes uz konstrukcijam.
LVS EN 1993-1| Eirokodekss. Térauda konstrukciju projektésana.
"Latkomunalprojekts" inZeniergeologiskas izmekléSanas dati.
ST bivprojekta BK dalas risinajumi atbilst
Latvijas bavnormativiem, ka arT citu
normativo aktu prasibam.
Bavprojekta dajas vaditaja: Ligita Rubina
Sertifikata Nr. 20 - 3354
Datums Paraksts
LLU AAZL bavnieciba un AAZI macibu un pétniecibas 13 - 001
bazes rekonstrukcija Strazdu iela 1, Jelgava BK
- - e o Stadija | Lapa | Lapas
lzstrad. | L. Rubina 04. 07,43, Macibu un petniecibas centrs o,




