PASKAIDROJUMA RAKSTS

Projekts izstradats automatiskas ugunsdrosSibas signalizacijas izbuvei objekta
"LLU AAZL UN AAZI Macibu un pétniecibas centrs" (Strazdu iela 1, Jelgava), saskana
ar pasatitaja prasibam.

Izmantotie normativi un standarti

UgunsdroSibas signalizacija (UAS) sastav no kontroles adreSu-analoga panela
FXM (2 cilpas). FXM savienoSanai ar signaldevéjiem tiek paredzéts daudz dzislu
signalizacijas kabelis Eurosafe E30 2x0.8+0.8. Kontroles adreSu-analoga panelis FXM
atrodas 1.stava 1-03 telpa. lekartu elektroapgade tiek paredzéta no elektrosadales

lek$éjo vajstravas tiklu tehniskais projekts izstradats, lietojot sekojoSus
normativus un standartus:
LR Bavniecibas likums;

skapja, izmantojot kabeli (N)HXH-J-FE 180/E30 3 x1.5 (ugunsdross). lekartu rezerves MK noteikumi Nr.112  "Visparigie bivnoteikumi";

barosana tiek nodroSinata ar 2gab.17Ah / 12V akumulatoru baterijam (liesmas klase LBN 208-08 "Publiskas ékas un baves"

UL94-V2 vai augstaka saskana ar tehniskajam prastbam kontroles pulti), kas garanté LBN 261-07 "Eku iek8jo elektroinstalaciju izbave".
sistémas normalu funkcioné$anu darba 72 stundas un trauksmes rezima vismaz 0.5 LBN 201-10 " Bvju ugunsdrogiba "

stundas. Akumulatori jaizvieto kontroles - panelt speciali paredzétaja vieta.

Par uguns trauksmes signaldevéjiem tiek paredzéti adreSu dimu optiskie
detektori EDI-20, adresSu siltuma detektori EDI-50 uz adreSu detektora bazes EBI-10 un
EBI-11 (ar Tssavienojuma izolatoru) un adreSu rokas darbibas detektori EPP-20. Uguns
trauksmes skanu signalizatori ESI-50 un ESI-40 atrodas starp izolatoriem. Uguns
trauksmes sirénas ESI-50 tiek uzstaditas katra stava iekStelpas.

Uguns trauksmes cilpa paredzétam diviem ITmeniem. Detektori, kas ievietotie aiz
piekaramiem griestiem, jaapriko ar iznesamo indikatoru VSU-1.

Uguns trauksmes signali trauksmes gadijuma tiek noraiditi uz apsardzes pulti.
Nostrades gadijuma ugunsdrosibas signalizacijas kontroles panelis FXM dod signalu uz
apsardzes pulti piek|uves durvju atvérSanai. Nostrades gadijuma ugunsdrosibas

MK noteikumi Nr.82 (2004.gada 17.februart) Ugunsdro$ibas noteikumi
LVS CEN/TS 54-14:2005 UgunsdroSibas noteikumi "Ugunsgréka
uztverSanas un ugunsgréka signalizacijas sistéemas”

signalizacijas kontroles panelis FXM caur izejas moduli EMI-301 padod signalu RASEJUMU SARAKSTS
ventilacijas atslégSanai. Modula EMI-301 savienoSanai ar ventilacijas vadibu tiek NR.p.k Raséjuma nosaukums Sifrs Fails
paredzéts daudz dzislu signalizacijas kabelis 1. | Visparsjo radijumu lapa UG-1 UGD-TP
2. lekartu specifikacija UG-2 UGD-TP
Montazas darbus veikt péc spéka esoSam ugunsdrosibas signalizacijas 3. | 1. stava plans. Datortikli UG-3 UGD-TP
ierikosanas normam. 4. | 2. stava plans. Datortikli UG-4 UGD-TP
Ir pielaujama specifikacija noradito iekartu un materialu nomaina ar citam tehniski 5. | Montazas struktdrshama UG5 UGD-TP
savietojamam un lidzvértigam iekartam un materialiem.
Ir pielaujama specifikacija noradrto iekartu un materialu daudzumu izmainas
saskana ar telpas konfiguraciju un aprikojumu izmainam.
UAS panelim jabat savienotam caur LAN ar LLU uzraudzibas sistému
ESMIGRAF.
Bivniekam japaredz visi nepiecieSamie papildus materiali, kas vajadzigi sisttmas
uzstadidanai, palaiSanai un ekspluatacijai.
Sis UGD projekts atbilst speka eso$iem LR normativiem dokumentiem un aktiem.
81BUOVPROJEKTA UGD DALAS
RISIN_AJUI\_/II ATBILST LATVIJAS BDVNORMATTVI_EI\{I,
Formula, lai aprékinatu nepiecie$amo jaudu akumulatoru: KA ARTCITU TEHNISKO NOTEIKUMU PRASIBAM
PROJEKTETAJS: Dmitrijs Marijevskis
+ ) (vards, uzvards)
(L1xT1 .L_2vxT2)x1 2_5 (A/st) ,_kur ) 29-M-39/13
L1- gaidiSanas strava ampéros = 0.3 (Sertifikata Nr )
L2- trauksmes strava ampéros = 0.4 01.08.2013.
T1- gaidisanas laiks stundas =72 (datums) (paraksts)
T2- signala laiku stundas =05
1,25-novecos$anas faktors Pasutitajs: Pasit. Nr.:
koTLfnélproj‘ekts 13-001
+ = : K _ — - _ - .
(0.3x72+0.4x0.5)x1.25= 22.9Ah Obiekts: LLU AAZL BOVNIECIBA UN AAZI MACTBU UN PETNIECTBAS Stadija| Lapa | Lapu sk
) BAZES REKONSTRUKCIJA STRAZDU IELA 1, JELGAVA
Jaizvélas 4 akumulatori 12V12A/h ( summa 24 A/h), kas nodro$ina darbibu 75.6 MACTBU UN PETNIECIBAS CENTRS TP UG-2 5
stundas gaidiSanas rezima un 0.5 stundas trauksmes rezima. - e
Proj.dal. vad] G.Bulderbergs 01.08.2013 NS RERA ATKLASANAS. Ui Izpilditajs:
Izstradaja D.Marijevskis 01.08.2013 TRAUKSMES SIGNALIZACLIAS "CT KOMUNIKACIJAS" SIA
Zala 3-3a, Riga LV1010
Latvija
VISPAREJIE RADITAJI Fox 1371 67536699 N




