PASKAIDROJUMA RAKSTS

Projekts izstradats automatiskas apsardzes signalizacijas izblvei objekta "LLU
AAZL UN AAZI Macibu un pétniecibas centrs" (Strazdu iela 1, Jelgava), saskana ar
pasatitaja prasibam.

Automatiskas apsardzes iekarta sastav no tikla kontrollera
ESMIKKO AX-600-8, zonu paplasinasanas moduliem ESMIKKO
DBC-604, ESMIKKO LCD TA-602, vadibas tastatiras un piek|uves
moduliem ESMIKKO DCU-601. Visas zonas ir paredzétas pieslégSanai
pie zonu paplasinasanas moduliem. Tikla kontrollera izvietojums tiks
paredzéts servertelpa. Tastatiras uzstadiSanas vietas ir paredzétas véjtvert 1-01,
véjtvert 1-14, véjtvert 2-16.

Tikla kontrollera savienoSanai ar tastatiram, zonu paplasinaSanas moduliem
un piekluves moduliem, tiks paredzéts kabelis 4x2x0.5 UTP 5e.

Objekta apsardzes signalizacijas zonam tiek paredzéti infrasarkanie

kustibas detektori, infrasarkanie kustibas detektori ar dubulto
(mikrovilnu) tehnologiju, stiklu pliSanas detektori, magnétiskie kontakti. Detektoru
pieslégSanai pie zonu paplasinasanas moduliem tiek paredzéts izmantot kabeli
4x2x0.5 UTP cat 5e.

Apsardzes sistémas elektrobaroSana tiek paredzeta ar kabeli NYM
3X1,5 no atseviSkas elektrosadales grupas.

lekartu rezerves baroSanu paredzéts nodrosinat ar 17Ah/12V akumulatoriem

(liesmas klase UL94-V2 vai augstaka saskana ar tehniskajam prasibam kontroles
pults), kas garanté sistémas normalu funkcioné8anu darba reZzima 72 stundas un
trauksmes rezimu vismaz 0,5 stundas. Akumulatori tiks uzstaditi kontroles pultt
specialiparedzétas vietas.

Nostrades gadijuma ugunsdrosibas signalizacijas kontroles panelis FXM dod
signalu uz apsardzes pulti piekluves durvju atvérSanai.

Apsardzes signalizacijas sistémai janodrosina pieslegums LAN trklam.
Apsardzes sistému jaintegré ar LLU izmantojamo programmatdru incedentu
vadibai ” Insight management Software for concept security”(ESMI).

Montazas darbus veikt péc speka esoSiem bldvnormativiem un razotaju

tehniskajiem noteikumiem .

Ir pielaujama specifikacija noradtto iekartu un materialu nomaina ar citam
tehniski analogam iekartam un materialiem.
Ir pieJaujama specifikacija noradito iekartu un materialu daudzumu saskana ar
telpas konfiguraciju un aprikojumu izmainam.
Detektoru izvietoSanu precizét izbaves laika.

Sis AS projekts atbilst speka esosiem LR normativiem dokumentiem un aktiem.

Izmantotie normativi un standarti

lekSéjo vajstravas tiklu tehniskais projekts izstradats, lietojot sekojosus
normativus un standartus:
LR Bavniecibas likums;

MK noteikumi Nr.112

LBN 208-08
LBN 261-07
ISO/IEC 11801
LV EN 50173-1

LV EN 50173-2

LV EN 50174-1

LBN 262
LBN 201-10

"Visparigie buvnoteikumi";

"Publiskas ékas un buves"

"Eku iek$&jo elektroinstalaciju izbave".

GENERAL CABLING FOR CUSTOMER PREMISES
Informacijas tehnologijas-visparéjas prasibas un

biroju t eritorijas

Informécijas tehnologijas -universalas kabelu
sistémas : Biroju telpas.
Informacijas tehnologijas- Kabelu sistémas

instalacija
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