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VISPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI

                                             PASKAIDROJUMA RAKSTS

   Projekts izstrādāts automātiskās apsardzes signalizācijas izbūvei objektā "LLU

AAZL UN AAZI Mācību un pētniecības centrs" (Strazdu iela 1, Jelgava), saskaņā ar

pasūtītāja prasībām.

   Automātiskās apsardzes iekārta sastāv no tīkla kontrollera

ESMIKKO AX-600-8, zonu paplašināšanas moduļiem ESMIKKO

DBC-604, ESMIKKO LCD TA-602, vadības tastatūras un piekļuves

moduļiem ESMIKKO DCU-601. Visas zonas ir paredzētas pieslēgšanai

pie zonu paplašināšanas moduļiem. Tīkla kontrollera izvietojums tiks

paredzēts servertelpā. Tastatūras uzstādīšanas vietas ir paredzētas vējtverī 1-01,

vējtverī 1-14, vējtverī 2-16.

        Tīkla kontrollera savienošanai ar tastatūrām, zonu paplašināšanas moduļiem

un  piekļuves moduļiem, tiks paredzēts kabelis 4x2x0.5 UTP 5e.

        Objekta apsardzes signalizācijas zonām tiek paredzēti infrasarkanie

kustības detektori, infrasarkanie kustības detektori ar dubulto

(mikroviļņu) tehnoloģiju, stiklu plīšanas detektori, magnētiskie kontakti. Detektoru

pieslēgšanai pie zonu paplašināšanas moduļiem tiek paredzēts izmantot kabeli

4x2x0.5 UTP cat 5e.

       Apsardzes sistēmas elektrobarošana tiek paredzēta ar kabeli NYM

3X1,5 no atsevišķas elektrosadales grupas.

 Iekārtu rezerves barošanu  paredzēts nodrošināt ar 17Ah/12V akumulatoriem

(liesmas klase UL94-V2 vai augstāka saskaņā ar tehniskajām prasībām kontroles

pults), kas garantē sistēmas normālu funkcionēšanu darba režīmā 72 stundas un

trauksmes režīmu vismaz 0,5 stundas. Akumulatori tiks uzstādīti kontroles pultī

speciāliparedzētās vietās.

       Nostrādes gadījumā ugunsdrošības signalizācijas kontroles panelis FXM dod

signālu uz apsardzes pulti piekļuves durvju atvēršanai.

    Apsardzes signalizācijas sistēmai jānodrošina pieslēgums LAN tīklam.

    Apsardzes sistēmu jāintegrē  ar LLU izmantojamo programmatūru incedentu

vadībai ” Insight management Software for concept security”(ESMI).

     Montāžas darbus veikt pēc spēkā esošiem būvnormatīviem un ražotāju

tehniskajiem noteikumiem .

   Ir pieļaujama specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ar citām

       tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

    Ir pieļaujama specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu daudzumu saskaņā ar

         telpas konfigurāciju un aprīkojumu izmaiņām.

         Detektoru izvietošanu precizēt izbūves laikā.

                Šis AS projekts atbilst spēkā esošiem LR normatīviem dokumentiem un aktiem.
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Izmantotie normatīvi un standarti

Iekšējo vājstrāvas tīklu tehniskais projekts izstrādāts, lietojot sekojošus

normatīvus un standartus:

LR Būvniecības likums;

MK noteikumi Nr.112      "Vispārīgie būvnoteikumi";

LBN 208-08                     "Publiskās ēkas un būves"

LBN 261-07                     "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve".

ISO/IEC 11801                GENERAL CABLING FOR CUSTOMER PREMISES

LV EN 50173-1                Informācijas tehnoloģijas-vispārējās prasības un

                                        biroju t eritorijas

LV EN 50173-2                Informācijas tehnoloģijas -universālās kabeļu

                                        sistēmas : Biroju telpas.

LV EN 50174-1                Informācijas tehnoloģijas- Kabeļu sistēmas

                                        instalācija

LBN 262                         „ELEKTRONISKIE SAKARU TĪKLI „

LBN 201-10                   „ Būvju ugunsdrošība „

01.08.2013.
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