
Izstrādāja

Būvinž.

Stadija Lapa Lapas

K. Barona iela 17-1, Jelgava, LV 3001, tālrunis/fakss 30 25630,
Reģ. Nr.LV43603024773,

LLU 8.dienesta viesnīcas kāpņuLLU 8.dienesta viesnīcas kāpņuLLU 8.dienesta viesnīcas kāpņuLLU 8.dienesta viesnīcas kāpņu
telpas ārsienu pārbūvetelpas ārsienu pārbūvetelpas ārsienu pārbūvetelpas ārsienu pārbūve
Jelgava, Lielā iela 19

Latvijas valsts Latvijas
Lauksaimniecības universitāte

TPTPTPTP

132 / 2013132 / 2013132 / 2013132 / 2013
Pasūtītājs:

Objekts:

Rasējums:

Pasūtījuma nr.:

M. Vutnāns

I. Brakanska

1 000

98
5

80
0

Ø 50 mm

Ø 50 mmNostiprināt ar tērauda dībeļenkuriem

Nostiprināt ar tērauda dībeļenkuriem

Demontējamā lieveņa daļa

Izbetonējamā lieveņa mala
viena pakāpiena platumā

Rokturis no nerūsējošā metāla
caurulēm Ø 50 mm

Esošā lieveņa konstrukcija

Stiegrojums sasaistei B55B Ø 6

10
00

80
0

Metāla rokturis

Izbetonējama mala lievenim ar slīpu
virsmu pakāpienu zonā

250

1 
43

2
42
2

Izbūvējamais
rokturis

Esošā ķieģeļu
sienas konsole

Demontējamā
lieveņa daļa

Esošā lieveņa konstrukcija ar izbūvējamo rokturiEsošā lieveņa konstrukcija ar izbūvējamo rokturiEsošā lieveņa konstrukcija ar izbūvējamo rokturiEsošā lieveņa konstrukcija ar izbūvējamo rokturi

Roktura konstrukcijaRoktura konstrukcijaRoktura konstrukcijaRoktura konstrukcija

Esošā lieveņa demontējamā daļa un izbetonējamā daļa roktura stiprināšanas vietāEsošā lieveņa demontējamā daļa un izbetonējamā daļa roktura stiprināšanas vietāEsošā lieveņa demontējamā daļa un izbetonējamā daļa roktura stiprināšanas vietāEsošā lieveņa demontējamā daļa un izbetonējamā daļa roktura stiprināšanas vietā

Esošā lieveņa konstrukcija arEsošā lieveņa konstrukcija arEsošā lieveņa konstrukcija arEsošā lieveņa konstrukcija ar
izbūvējamo rokturiizbūvējamo rokturiizbūvējamo rokturiizbūvējamo rokturi

BK-3BK-3BK-3BK-3

Esošais lievenis plānāEsošais lievenis plānāEsošais lievenis plānāEsošais lievenis plānā

PIEZĪMES:PIEZĪMES:PIEZĪMES:PIEZĪMES:
Pirmās kāpņu telpas (2.būvniecības zona) ieejas lievenim esošo rokturi demontēt.
Tā vietā uzstādīt jaunu no nerūsējošā tērauda caurulēm ar diametru 50 mm.
Rokturi nostiprināt pie izbetonētas, stiegrotas lieveņa daļas. Norādītos esošos pakāpienus demontēt.
Roktura nostiprināšanai paredzēti tērauda dībeļenkuri.
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