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Telpas ieksgja padare
Keramzitbeona bloki 200 mm
Fasades siltumizolacija 50 mm

Siltumizolacijas materials ap terauda
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Fasades apdare - kraots apmetums
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PVC logu ramiji nostiprinati terauda neso$a konstrukcija, kas
nostiprinata pie katra stava parseguma ar térauda
dibelenkuriem. Mezglus skatit BK dala

NorobeZojums katra stava \

Virs eo3a ieejas jumtina izbetonét
pamatni 80 mm, lai novérstu
nokriSnu ddens iekiSanu zem
logu konstrukcijas.

Nosedzosais profils no skarda pa
logu konstrukcijas perimetru

Eso0$a jumtina segumu atjaunot ar jaunu
ruberoida segumu 2 kartas. Jumtina
malas pa perimetru nosegt ar skarda
profiliem

A
14,650

AR AR

2,410

i

PIEZIMES:

Péc eso$o stikla bloku demontazas katra stava izbtvéjama keramzitbloku siena abas pusés projektétajiem logiem.

Mri stiegrot katra otraja Suvé ar armatiras stiegram kas paredzétas mra stiegroSanai.

Logu konstrukcijas nesoSais térauda ramis paredzéts nostiprinat pie eso$a parseguma katra stava liment.
Péc logu montazas veikt térauda konstrukcijas siltinasanu un apdari.
Parez&tos norobezojumu ramjus izgatavot no nerliséjoSa metala caurulém, kuros nostiprinat dekoretiva stikla fragmentus.
Norobezojumus nostiprinat pie betona gridas ar térauda dibelenkuriem.
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o LLU 8.dienesta viesnicas kapnu Stadija Lapa Lapas
|zstradaja M. Vutnans telpas arsienu parbave
Athitekts | A Ozols Jelgava, Liela iela 19 TP AR-3

Rasgjums:

Loga konstrukcija plana, griezums
A-A, skats B no telpas un
norobezojuma konstrukcija
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