
Izstrādāja

Arhitekts

Stadija Lapa Lapas

K. Barona iela 17-1, Jelgava, LV 3001, tālrunis/fakss 30 25630,
Reģ. Nr.LV43603024773,

LLU 8.dienesta viesnīcas kāpņuLLU 8.dienesta viesnīcas kāpņuLLU 8.dienesta viesnīcas kāpņuLLU 8.dienesta viesnīcas kāpņu
telpas ārsienu pārbūvetelpas ārsienu pārbūvetelpas ārsienu pārbūvetelpas ārsienu pārbūve
Jelgava, Lielā iela 19

Latvijas valsts Latvijas
Lauksaimniecības universitāte

TPTPTPTP

132 / 2013132 / 2013132 / 2013132 / 2013
Pasūtītājs:

Objekts:

Rasējums:

Pasūtījuma nr.:

M. Vutnāns

A. Ozols

0.00

2,410

5,130

8,120

10,710

14,650

Nosedzošais profils no skārda pa
logu konstrukcijas perimetru

Esošā jumtiņa segumu atjaunot ar jaunu
ruberoīda segumu 2 kārtas. Jumtiņa
malas pa perimetru nosegt ar skārda
profiliem

Virs eošā ieejas jumtiņa izbetonēt
pamatni 80 mm, lai novērstu
nokrišņu ūdens ieķūšanu zem
logu konstrukcijas.

PVC logu rāmji nostiprināti tērauda nesošā konstrukcijā, kas
nostiprināta pie katra stāva pārseguma ar tērauda
dībeļenkuriem. Mezglus skatīt BK daļā

Norobežojums katrā stāvā

8 9

6 360 6 600

650 1 500 650

803 803

800

AA AA

B

Telpas iekšējā padare
Keramzītbeona bloki 200 mm
Fasādes siltumizolācija 50 mm
Fasādes apdare - krāots apmetumsSiltumizolācijas materiāls ap tērauda

konstrukciju

Norobežojojums

1 500

1 
00
0

Grīdas līmenis

Griestu līmenis

dekoratīvs stikls 8 mm

Norobežojojums ar stiklojumu
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Skrūves
stiprinājums

Dekoratīvs stikls

Tērauda dībeļenkuri

3M8

A-A Griezums 1:100

Loga konstrukcija plānā 1:100

B Skats 1:50

Norobežojuma konstrkcija 1:20

PIEZĪMES:PIEZĪMES:PIEZĪMES:PIEZĪMES:
Pēc esošo stikla bloku demontāžas katrā stāvā izbūvējama keramzītbloku siena abās pusēs projektētajiem logiem.
Mūri stiegrot katrā otrajā šuvē ar armatūras stiegrām kas paredzētas mūra stiegrošanai.
Logu konstrukcijas nesošais tērauda rāmis paredzēts nostiprināt pie esošā pārseguma katrā stāva līmenī.
Pēc logu montāžas veikt tērauda konstrukcijas siltināšanu un apdari.
Parezētos norobežojumu rāmjus izgatavot no nerūsējoša metāla caurulēm, kuros nostiprināt dekoretīva stikla fragmentus.
Norobežojumus nostiprināt pie betona grīdas ar tērauda dībeļenkuriem.

Loga konstrukcija plānā, griezums
A-A, skats B no telpas un
norobežojuma konstrukcija
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