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Arhitekts

Stadija Lapa Lapas

K. Barona iela 17-1, Jelgava, LV 3001, tālrunis/fakss 30 25630,
Reģ. Nr.LV43603024773,

LLU 8.dienesta viesnīcas kāpņuLLU 8.dienesta viesnīcas kāpņuLLU 8.dienesta viesnīcas kāpņuLLU 8.dienesta viesnīcas kāpņu
telpas ārsienu pārbūvetelpas ārsienu pārbūvetelpas ārsienu pārbūvetelpas ārsienu pārbūve
Jelgava, Lielā iela 19

Latvijas valsts Latvijas
Lauksaimniecības universitāte
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Pasūtītājs:

Objekts:

Rasējums:

Pasūtījuma nr.:

M. Vutnāns

A. Ozols

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJIVISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJIVISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJIVISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI
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Marka Lapas nosaukums Mērogs

AR-1

AR-2

AR-3

AR-4

Vispārīgie rādītāji

Ēkas fasāde un krāsu toņi

Loga konstrukcija plānā, griezums A-A, skats B no telpas un norobežojumuma konstrukcija

Logu un durvju specifikācija

M 1:100

M 1:100; 1:50

M 1:50
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Būvniecības likums

Vispārīgie būvnoteikumi

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumu

LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika

LBN 006-00 Būtiskās prasības būvēm  

LBN 201-10 Būvju ugunsdrošība

LBN 208-08 Publiskas ēkas un būves

Šī būvprojekta __________daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas
 vadītājs                     _______________________

Sertifikāta nr.             _______________________

______________  ____________________
datums paraksts

Arnis OzolsArnis OzolsArnis OzolsArnis Ozols
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Nr.p.k. Materiāla nosaukums Daudzums
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1.

12.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Fasādes siltumizolācija, akmensvate FAS-4, 50 mm vai analoga

Fasādes apmetums

Fasādes apmetuma siets

Fasādes krāsa

Iekšējais apmetums

Iekšējās apdares krāsa

Ruberoīds ieejas jumtiņiem  2 kārtas

Skārda apdares malas ieejas jumtiņiem

Apdares elementi logu konstrukcijai

Siltumizolācija logu konstrukcijai

Betons lieveņa malas norobežojuma balstam

Tērauda dībeļenkuri lieveņa norobežojuma nostiprināšanai

36.4 m2

6 gab

130 kg

36.4 m2

30 L

320 kg

15 L

14.6 m2

12 m

45 m

6.6 m2

11.

12. Ģipškartona plāksnes aiļu apdarei telpā 5 m2

AR-5 Esošā ieejas mezgla pārbūve piemērojot to cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem M 1:100

AR-6 Gala fasāžu siltinājums M 1:100

AR-7 Mezgli gala fasāžu siltināšanai, balkona mezgls M 1:20


