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LAPASSTADIJA LAPA

PASŪTĪTĀJS:

LAPAS NOSAUKUMS:

ARHĪVA NR.: DATUMS:

PASŪTĪJUMS:

MĒROGS:

AR

OBJEKTS:

TP

1:100

AR-15

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve

 Rīgas ielā 22, Jelgavā

Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības

Universitāte,

nod.maks.kods 90000041898

 Lielā ielā 2, Jelgava

A. Millersone

LV-26

A3

G. Muižzemnieks

LV-26-2
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ĀD2

Metāla divviru durvis, siltinātas ,

pašaizveres mehanisms,

noblīvētas piedurlīstes

Siltumcaurlaidības koeficients

U<1,5W/m²k.

Durvju konstrukcijai pēc montāžas

ailā jānodrošina ugunsizturība EI 30

Tonis  sk. krāsu pasē;

EI30

1K - - 2

1L

PIEZĪMES:

Fasāžu sistēmu izgatavo šana veicama pēc nesoš o

konstrukciju uzstādī šanas, iepriekš  veicot

konrtolmērījumus.

Izmantojamas stiklotas alumīnija fasāžu sistēmas

f."SCHUCO" FW  50+ , vai analogas, profilu tonis.

azpildījumam izmantojama stiklapakete ar laminētu

selektīvo iek ējo stiklu un rūdītu ārējo stiklu. stiklu

biezumi - atbilsto i izgatavotāju aprēķiniem.

Logailas aizpildījumam pēc loga montāžas jānodro šina

siltumcaurlaidības koeficients

 U=1.3 (w/m2k);

Ārdurvis aprīkojamas ar atbilsto šu evakuācijas durvju

furnitūru.

Cokola un jumta pieslēguma mezgli precizējami kopā

ar stikloto fasāžu izgatavotājiem autoruzraudzības

gaitā.

1000x2100
Telpās

nr. 113, 124,

302

ĀD3

Metāla divviru durvis, siltinātas ,

pašaizveres mehanisms,

noblīvētas piedurlīstes

Siltumcaurlaidības koeficients

U<1,5W/m²k.

Durvju konstrukcijai pēc montāžas

ailā jānodrošina ugunsizturība EI 30

Tonis  sk. krāsu pasē;

EI30

- - 1K 1

1000x2000
Telpā nr. 302


