ARDURVJU SPECIFIKACIJA

APZ. SKICE

NOSAUKUMS

SKAITS

AILAS IZMERI
(bxh, mm)

2.Stavs

3.Stavs

Kopa

PIEZIMES

EI30

2100

1000

Metala divviru durvis, siltinatas ,
paSaizveres mehanisms,

noblivétas piedurlistes
Siltumcaurlaidibas koeficients
U<1,5W/mk.

Durvju konstrukcijai péc montézas
aila janodroSina ugunsizturiba EI 30
Tonis sk. krasu pasé;

1000x2100

N

Telpas
nr. 113, 124,
302

0
2000

1000

Metala divviru durvis, siltinatas ,
paSaizveres mehanisms,

noblivétas piedurlistes
Siltumcaurlaidibas koeficients
U<1,5W/mk.

Durvju konstrukcijai péc montézas
aila janodroSina ugunsizturiba EI 30
Tonis sk. krasu pasé;

1000x2000

1K

Telpa nr. 302

PIEZIMES:

Fasazu sistému izgatavoll Sana veicama péc nesoS[] o
konstrukciju uzstadi'] Sanas, iepriekS[] veicot
konrtolmérijumus.

Izmantojamas stiklotas aluminija fasazu sistémas
f."SCHUCO" FW 50+ , vai analogas, profilu tonis.
azpildijumam izmantojama stiklapakete ar laminétu
selektivo iek(1 gjo stiklu un raditu aréjo stiklu. stiklu
biezumi - atbilstol] i izgatavotaju aprékiniem.

Logailas aizpildijumam péc loga montazas janodrol] Sina
siltumcaurlaidibas koeficients
U=1.3 (W/m2k);

Ardurvis aprikojamas ar atbilsto] $u evakuacijas durvju
furnitaru.

Cokola un jumta piesléeguma mezgli precizéjami kopa
ar stikloto fasazu izgatavotajiem autoruzraudzibas
gaita.
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