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LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve

 Rīgas ielā 22, Jelgavā

Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības

Universitāte,

nod.maks.kods 90000041898

 Lielā ielā 2, Jelgava

A. Millersone
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G. Muižzemnieks
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FASĀDES APDARE

KRĀSAS TONIS

KRĀSAS

APZĪMĒJUMS

ĒKAS DAĻA

   Rūpnieciski krāsoti alumīnija

fasāžu sistēmas profili

   Tonēts minerālais apmetums

uz armēta sintētiskā sieta

  Piekārto fasāžu, iebūvēto

durvju, iebūvēto logu, virsgaismu

ramji

Ceresit COLORADO CO 5,

tekstūra "Stone" 1,5 mm.

   Durvis

   Rūnieciski krāsots metāls
  Pelēks, RAL 9007

  Pelēks, RAL 9007

  Jumta ugunsdzēsības kāpnes

  Pelēks, RAL 9007

   Rūnieciski krāsots metāls

   Āra kāpnes, pandusi

   Skārda palodzes, parapetu

skārda nosegelementi (parapets)

   Rūpnieciski krāsots cinkots

  skārds

  Pelēks, RAL 9007

   Rūpnieciski krāsots cinkots

   tērauds

   Margas

  Pelēks, RAL 9007
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   Cokols

   Tonēts minerālais apmetums

uz armēta sintētiskā sieta

Nr.p.k.

APDARE
KRĀSAS PARAUGS

   Ventilācijas žalūzijas

   Rūpnieciski krāsots cinkots

   tērauds

   Fasādes sienas apdare, lietus

ūdens notekcaurules

Ceresit COLORADO CO 6,

tekstūra "Stone" 1,5 mm

  Pelēks, RAL 9007

   Slīpēts betons

Ceresit COLORADO CO 6,

tekstūra "Stone" 1,5 mm
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   Tonēts minerālais apmetums

uz armēta sintētiskā sieta

   Fasādes sienas apdares

elementi

  Pelēks, RAL 9007
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