
STIKLOTO FASĀŽU SPECIFIKĀCIJA

DatumsUzvārdsAmats
Paraksts

Reģ.Nr. LV 40003673904

Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046

info@bpv.lv

Tālr.: +371 7201880; 7201882

Fakss: +371 7201881

LAPASSTADIJA LAPA

PASŪTĪTĀJS:

LAPAS NOSAUKUMS:

ARHĪVA NR.:
DATUMS:

PASŪTĪJUMS:

MĒROGS:

AR

OBJEKTS:

TP

1:100

AR-13

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve

 Rīgas ielā 22, Jelgavā

Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības

Universitāte,

nod.maks.kods 90000041898

 Lielā ielā 2, Jelgava

A. Millersone

LV-26

G. Muižzemnieks

LV-26-2
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MARKA, SHĒMA, IZMĒRI (mm)

SKAITS

PIEZĪMES

FS-1

1

1

FS-2

FS-3 FS-4 FS-5

FS-1

FS-6

Schuco fasādes sistēma FW 50+,

Alumīnija profili (dziļums 85mm),

15mm alumīnija uzlikas,

Stikla paketes aizpildījums:

Caurspīdīgai daļai - EUROGLAS stikla pakete ar SILVERSTAR SUNSTOP T Neutral

50 pārklājumu. Rūdīts stikls. Ug=1.1 W/m2K.

Necaurspīdīgai daļai - EUROGLAS stikla pakete ar SILVERSTAR SUNSTOP T

Neutral 50 pārklājumu. Rūdīts stikls. Necaurspīdīgs stiklojums - BD 66 S. Ug=1.1

W/m2K.

Piekārtas fasādes siltumizolācijas koef. Ug=1.2 W/m2K,

Profilu krāsa ārpusē pelēka RAL 9007 un iekšpusē - balta.

Iekšējā palodze - Balta laminēta b- 300 mm

APZĪMĒJUMI:

Necaurspīdīgs stikls

caurspīdīgs stikls
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SAVIENOJOŠAIS STŪRA PROFILS


