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GARDEROBE

DEŽURANTS

PIENA PĀRSTRĀDES CEHS

GAĻAS UZ ZIVJU CEHSLABORATORIJA

GRAUDU IEKĀRTU UN

MILTU IZSTRADĀJUMU

CEHS

128

52,5m²

131

55,4m²

132

36,0m²

133

55,1m²

VESTIBILS

GAITENIS

F

G

102

75,8m²

105

54,0m²

103

9,3m²
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163,0m²

KĀPŅU TELPA

PROCESU UN

IEKĀRTU CEHS

127

77,7m²

134

24,5m²

1 2 3

ELEKTROSADALE

IEPAKOŠANAS

CEHS

ZINĀTNISKĀ LABORATORIJA

AR HROMATOGRĀFIJU

ZINĀTNISKĀ

LABORATORIJA

LABORATORIJAS

TRAUKU NOLIKTAVA

IEPAKOŠANAS

MATERIĀLU

UZGLABĀŠANAS UN

TEST ĒŠANAS TELPA

UZTURZINĀTNES

LABORATORIJA

AUGĻU UN DĀRZEŅU

UN ALUS CEHS

SALDETAVAS TELPA

123

34,0m²

 125

77,7m²

115

66,9m²

SAGATAVES TELPA

LABORATORIJA

116

54,7m²

114

59,7m²

119

17,6m²

117

15,0m²

INERTO GĀZU

BALONU TELPA

118

16,7m²

TELEKOMUNIKĀCJIAS

TELPA

120

45,4m²

124

15,0m²

113

13,1m²

SILTUMMEZGLS

108

18,7m²

VĪRIEŠU WC

112

12,9m²

ĢĒRBTUVE

GAITENIS

W

ZINATNISKA

PERSONĀLA

DARBA TELPA

DOKTORANTU

KABINETS

135

24,5m²

136

24,5m²

107

18,1m²

SIEVIEŠU WC

104

9,5m²

122

18,1m²

1. STĀVA GRĪDU PLĀNS

DatumsUzvārdsAmats
Paraksts

Reģ.Nr. LV 40003673904

Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046

info@bpv.lv

Tālr.: +371 7201880; 7201882

Fakss: +371 7201881

LAPASSTADIJA LAPA

PASŪTĪTĀJS:

LAPAS NOSAUKUMS:

ARHĪVA NR.: DATUMS:

PASŪTĪJUMS:

MĒROGS:

AR

OBJEKTS:

TP

1:150

AR-21

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve

 Rīgas ielā 22, Jelgavā

Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības

Universitāte,

nod.maks.kods 90000041898

 Lielā ielā 2, Jelgava

A. Millersone

LV-26

A2

G. Muižzemnieks

LV-26-2

1 2 3 75 6 8 94

VĒJTVĒRIS

 101

11,9m²

110

3,4m²

109

3,0m²

111

4,9m²

106

17,8m²

 130

32,2m²

137

15,4

KĀPŅU TELPA

138

3,9m²

LIFTS

GAITENIS

VĒJTVĒRIS

 129

6,2m²

75 6 8 94
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-0.450
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-0.020

-0.020 -0.020

-0.020
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B

E

D
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ZINATNISKA

PERSONĀLA

DARBA TELPA

1. STĀVA GRĪDU PLĀNS

 PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

KERAMZĪTBETONA NESOŠAS BLOKU SIENAS

STARPSIENAS(200mm),

KERAMZĪTBETONA BLOK SIENAS

KERAMZĪTBETONA BLOKU NESOŠAS

SILTINĀTAS SIENAS

STARPSIENAS KNAUF ĢIPŠKART.

121

16,0m²

G-3

G-2*

G-1

G-1

G-2

G-2

G-1 G-1 G-1

G-3 G-3 G-3

G-3

G-3

G-3

G-3

G-3

G-3G-3

G-1

G-3

G-3

G-3

G-4

G-2

G-2*

G-5

G-5

G-5G-1

G-1

G-2

G-2

G-2

Akustisks, heterogēns PVH segums (SARLON SPARKLING)

Nodiluma izturība (EN 685) - 34. klase.

Aizsargslāņa biezums (EN 429) - 0,7mm.

Kopējais biezums (EN 428) - 2,6mm.

Paliekošais iespiedums (EN 433) - 0,06mm. pretslīde  R10., Bfl-s1

Akmens masas flī zes

297x297x8,2mm

R10 pretslī de, matētas

Concept, CN13, Izgatavotājs: NOWA GALA

G-1

G-2

G-3

G-7*G-2*

Akmens masas fl ī zes

597x597x9,4mm

Pulētas

Zenith, ZN13, Izgatavotājs: NOWA GALA

POLIMĒRVIRSKĀRTAS GRĪ DA -3mm

Peiran STD7 compact Szary 7770 (pelēks)

izgatavotājs - analogs "FLOWCRATE"Peiran STD7 compact

Szary 7770 (pelēks)

izgatavotājs - "FLOWCRATE"

Peran STB Compact ir 2-komponentu epoksīda un

epoksīda krāsaino smilšu sistēma -4mm

Dubulto gr ī du sistēma 600x600mm        - 415mm

(analogs BERGVIK ISO FLOOR)

pretputekļu pārklājums

G-4

G-7*

G-7*

PROJEKTĒTĀS AUGSTUMA ATZĪ MES

0.000

±0.000 =5.300

Betona iesegums, krāsojums ar ūdensizturīgu, eļļas un benzīna drošu

epoksīdkrāsu Epirex 200*. (Pretputekļu apstrāde.)G-5

1. STĀVA GRĪDU  SPECIFIKĀCIJA

GRĪDAS

TIPS

APZĪMĒJUMS

NOSAUKUMS m2

GRĪDAS

TIPS

APZĪMĒJUMS

NOSAUKUMS m2
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332,6

113,9

61,0

666,8

16,7

37,6

68,0

Kanālizācijas
kanāls
grīdā

Kanālizācijas
kanāls
grīdā

Kanālizācijas
kanāls
grīdā


