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GRUNTSGABALA NOVIETNES SHĒMA

    NOSAUKUMS
MĒROGS

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI.
~

1.STĀVA PLĀNS.
1:100

2.STĀVA PLĀNS.
1:100

3.STĀVA PLĀNS. (TEHNISKAIS STĀVS) 1:100

1:100
JUMTA PLĀNS.

1:100

GRIEZUMS 1-1, 2-2, 3-3.

1:100

1:100

FASĀDES ASĪS 1-9.

FASĀDES ASĪS 1-9, 9-1. A-G, G-A.

KRĀSAINAS FASĀDES.

1:100

STIKOLOTO STARPSIENU SPECIFIKĀCIJA.

1.STĀVA APDARES DARBU TABULA.
~

2.STĀVA APDARES DARBU TABULA.
~

3.STĀVA APDARES DARBU TABULA.
~

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

1. VISPĀRĒJIE BŪVNOTEIKUMI

LBN 002-01         -ĒKU NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU

   SILTUMTEHNIKA.

LBN 006-00         -BŪTISKĀS PRASĪBAS BŪVĒM.

LBN 201-10         -BŪVJU UGUNSDROŠĪBA.

LBN 202-01         -BŪVPROJEKTA SATURS UN

    NOFORMĒŠANA.

LBN 208-08         -PUBLISKAS ĒKAS UN BŪVES.

LBN 016-03   -BŪVAKUSTIKA

LBN 501-06         -BŪVIZMAKSU NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA.

3. MK NOTEIKUMI NR.610 "HIGIĒNAS PRASĪBAS

VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS, VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS

IZGLĪTĪBAS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM"

4. ATBILDĪGO IESTĀŽU TEHNISKIE NOTEIKUMI

LLU PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.

2. Par nosacīto ±0.000 atzīmi pieņemta rekonstruējamās skolas ēkas 1.stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst 5.30

metriem BA sistēmā;

3. Informācija par projektēto apjomu kompleksi ietverta tehniskā projekta visās daļās, kas nav izmantojamas

atsevišķi vai nepilnā komplektā.

4. Zīmējumus nedrīkst mērīt! Lasīt rakstītos izmērus!

5. Visi izmēri pārbaudāmi un precizējami objektā uz vietas;

6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par dabā esošo izmēru pārbaudi. Gadījumā, ja konstatētas atkāpes no projekta, par to

nekavējoties jāinformē attiecīgās būvprojekta daļas vadītājs.

7. *Atsauces uz konkrētiem būvmateriāliem vai piegādātājfirmām, nozīmē tikai šo būvmateriālu vai piegādājamo

pakalpojumu kvalitāti un tehnisko rādītāju nepieciešamību, tie var tikt nomainīti ar ekvivalentiem materiāliem ar

līdzvērtīgām tehniskām īpašībām, kas atbilst pastāvošajiem Latvijas standartiem, iepriekš saskaņojot ar attiecīgās

būvprojekta sadaļas vadītāju;

8. Visas izmaiņas projektā jāsaskaņo ar Būvprojekta vadītāju un tehniskā projekta katras daļas vadītāju.
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GUNTIS MUIŽZEMNIEKS

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI.

DatumsUzvārdsAmats
Paraksts

Reģ.Nr. LV 40003673904

Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046

info@bpv.lv

Tālr.: +371 7201880; 7201882

Fakss: +371 7201881

LAPASSTADIJA LAPA

PASŪTĪTĀJS:

LAPAS NOSAUKUMS:

ARHĪVA NR.:
DATUMS:

PASŪTĪJUMS:

MĒROGS:

AR

OBJEKTS:

TP
AR-1

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve

 Rīgas ielā 22, Jelgavā

Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības

Universitāte,

nod.maks.kods 90000041898

 Lielā ielā 2, Jelgava

A. Millersone

LV-26

G. Muižzemnieks

LV-26-2

A. Mauriņš

30

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

PROJEKTĒTĀS NESOŠAS SIENAS(300mm) ,

Keramzītbetona bloki 300mm, p=885 kg/m3

PROJEKTĒTĀS STARPSIENAS(200mm),

Keramazītbetona bloki 5Mpa 200mm, p=885 kg/m3

PROJEKTĒTĀS NESOŠAS SIENAS(400mm) ,

Keramzītbetona bloki 300mm, p=885 kg/m3.

Akmens vates plātnes-PAROC FAS B*, 100mm

PROJEKTĒTĀS STARPSIENAS(150, 200mm),

Knauf ģipškart. GKB 12,5x2mm, p=750 kg/m3

minerālvate 50mm, p=30-35 kg/m3

DDS1

L1

SIENAS APZĪMEJUMS

S-1

DURVJU APZĪMEJUMS

LOGU APZĪMEJUMS

ST3

STIKLOTU STARPSIENU APZĪMĒJUMS

G-1

GRĪDAS APZĪMEJUMS

SIENU TIPU TABULA.

AR-25
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PROJEKTĒTĀS STARPSIENAS(250mm),

Gāzbetona bloki 150mm, p=425 kg/m3

minerālvate 50mm, p=30-35 kg/m3

Knauf plāksne Blue Diamant 12,5x2mm.
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