"UAS" RASEJUMU SARAKSTS

NR. NOSAUKUMS MEROGS | PIEZIMES
VS1-1 VISPARIGIE RADITAJI BM A3
VS1-2 -1. STAVA PLANS AR AS TIKLIEM M 1:100 A1
VS1-3 1. STAVA PLANS AR AS TIKLIEM M 1:100 A1
VS14 2. STAVA PLANS AR AS TIKLIEM BM M
VS1-5 AS LINIJAS PIESLEGUMA SHEMA BM A2
UAS-6 MATERIALU SARAKSTI BM A4

VISPARIGIE NORADIJUMI

Projekts objektam Latvijas valsts Latvijas lauksaimniec Tbas Universitate, nod.maks.kods 90000041898 , "LLU Partikas tehnologijas fakultate® Liel a iela 2, Jelgava izstradats pemot véra
visus sp8ka eso8os normativos dokumentus, pas Gfitdja izstrddéto projektdSanas uzdevumu, ké arT citu inZenierkomunik &ciju projekt&taju sniegto inform aciju:
Projekta paredzéts izmantot apsardzes signaliz acijas iekartu ,CONCEPT 4000".
Projekt&ta apsardes signalizacijas iek arta sastév no:
- AS kontrolpanelis Concept 4000 "995002EU"korpus & ar baroSanas bloku, 16 zonas, 2000 lietot&ju, 96 rajoni, papla Sinés ITdz: 32 terminéliem, 512 zonam
- 16. Zonu paplasinatajs 995004 ar baro8anas bloku, met. kaste ar akumul. 7A/S, sl&dz. un tamperiem
- 8. Zonu papladinatajs 995086PS ar baro 8anas bloku, met. kaste ar akumul. 7A/S, sl 8dz. un tamperiem
- Kustibas detektoriem DSC ,LC 100" ar kronsteiniem (montst pie sienas h=2.2m);
- Stikla pif8ans detektoriem CROW "GD-PLUS" (mont &t pie sienas h=2.2m vai piekartiem griestiem);
- Apsardzes vadTbas pulti LCD “995000" * (mont#&t pie sienas h=1.5m);
- Durvju herkons KA 2071"
- Kabeju fikliem:
- CQR 4x0,22 sir 8nu piesldgsanai, durvju herkonu piesl 8g3anai;
- CQR 8x0,22 vadibas pultu, kust Tbas detektoru piesldgsanai;
- UTP 4x2x0.5 CatSe magistr ale (combus)
- NYM 3x1.5 el. baro $anai.
Visam izveidotajiem tTkliem jaatbilst ISO/IEC 11801 standarta noteiktajam prasibam.

El. baro8ana no ~220V AC 50Hz tTkla, no el. sadales. (skat. EL daju)

Projekta ir paredzéta apsardzes signalizéacijas sistdma, izmantojot apsardzes kontroles paneli CONCEPT 4000 "995002EU", kur & uzstadita deZurénta telpd, 1. stava. Apsardzes
signalizacijas panelis "995002EU" Jauj programmét 96 neatkarigus rajonus. Apsardzes signaliz &cijas sistdmas 220V elektrobarosana ir paredz&ta no elektrosadales skapja neatkarigas
grupas, no autométa 10A, ar kabejiem MMJ 3x1,5. lezem&8anu izpildTt vadoties p&c PUE un tehniskas dokumentécijas. Rezerves elektrobaro $anu janodrosina ar akumulatoriem 12 V D/C,
7A. Apsardzes signalizécijas 167 ITnijas pievienojas uz koncentratoru ar 16. zonu papla Sinatdjiem 995004 "(9 gab.) ar akumulatoriem 12vdc, 7A/S, kas nodrofina ne mazak ki 3 stundu
darbibu trauksmes reZima un 24 stundas deZiirreZima un 8. zonu paplaginatijiem "995086PS" (1 gab.) ar akumulatoriem 12vdc, 7A/S kas nodroSina ne mazik ki 3 stundu darbibu trauksmes
reZim3 un 24 stundas deZlireZim3 ar kabejiem CQR (8 x 0,22) un CQR (4 x 0,22). Kust Tbas detektori izvietojami ar iesp 8ju fiks &t visus apsardzes parkdpumus. Koridora , 1. stav4, tiek
uzstédits papildus zonu paplas. Savienojumam izmantot kabelis UTP 4x2x0.5 Cat5e, starp 995002EU" un 995004," un "995086PS".

Pac klienta pieprasTjuma pastéav iesp8ja pieslagt projektsto sistdému pie centralizétas apsardzes sistdmas, izvloties konkrdtu apsardzes firmu.

Kabejus markét atbilstosi apsardzes detektora mark&jumam. Signalizécijas kabejus un vadus, kas atrodas zem &k par 2,2 m no gridas lTimepa, aizsargét ar kabejkandlu vai viniplasta
cauruli

Apsardzes signalizacijas sistdmas ieriéu zem&sanu un monta2u izpildit saskapa ar firmas - izgatavotéjas montézas un ekspluatacijas noteikumiem, instrukcijam un normam. leri¢u
zeméjuma pretestiba RZ mazéaka par 4 omiem.

Projekt8jamés kabeju trases precizét montéZas laikad, pemot véra santehnisko caurujvadu un védinaSanas ieri¢u izvietojumu.
MontéZas darbus veikt p8c sp&ka eso8am ugunsdzésibas signalizécijas ierTkoSanas normam.

P&c objekta izblves un nodoSanas ekspluatécija, montaZas organizécijai ir jaiesniedz pasafitajam sistdmas izpilddokumentaciju.
AS komponen&u numeréciju, programmé&sanu un zonu sadalTjumu veic montéZas organizécija.

Projektdjamés kabeju trases precizét mont&Zas laika, pemot véra santehnisko caurujvadu un védinaSanas ieri¢u izvietojumu.

APZIMEJUMI

AS Signalizacijas kontrolpanelis Concept 4000 "995002EU"
G korpusa ar barolianas bloku, 16 zonas, 2000 letotaju,
96 rajoni, (paplasinas Idz: 32 terminaliem, 512 zonam)
PIR
hPS Kustibes detekiors DSC "LC 100" ar kronit
Stikla pliSanas detektors "GBD-PLUS
MK Magnatiskais detekiors "KA 2071"
P10 8. Zonu paplaginatajs 995086PS ar baroSanas bloku
E met. kaste ar akumul. 7A/S, slédz. un tamperiem
16. Zonu paplasinatajs 995004 ar baro3anas bloku
P1
EI met. kaste ar akumul. 7A/S, slédz. un tamperiem
Assm Arejas frauksmes siréna ar strobu "MR 300"
SS1[Q Trauksmes sir8na ar strobu "SL 150"
K1 Signalizicies vadibes tasisiira LCD "995000"
—_— Kabelis CQR 4/8 x 0.22
— Kabells UTP 4x2x0,5 CatSe
_— Kabelis OMy 3x1,5
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