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VISPARIGIE NORADIJUMI

Projekts izstradats ugunsgréka izzipo$anas sistémas montaZai Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecibas Universitate, nod.maks.kods 90000041898, ,,LLU Partikas tehnologijas fakultate", Liela iela 2,

Jelgava

1.

VISPARIGIE NORADIJUMI

PROJEKTS [ZPILDITS UZ CELTNIECIBAS RASETUMU UN
PROJEKTESANAS TEHNISKA UZDEVUMA PAMATA,
SASKANA AR ESOSAJTAM NORMAM, APSARDZES UN
AUTOMATISKAS UGUNSGREKA ATKLASANAS UN TRAUKSMES
IEKARTAS PAREDZETO EKSPLUATACIIU.

PROJEKTA [ZSTRADE IZMANTOTI SEKOJOSI TEHNISKO
NORMATIVU DOKUMENTL LEN- 201 - 10

BOVIU UGUNSDROSIBA”

LR MK 2011.g 28.JONIJA Prot. Nt. 409. . BOVIU UGUNSRDOSIBA”
LVS CEN/TS 54-14:2005 1, UGUNSGREKA ATKLASANAS

UN UGUNSGREKA TRAUKSMES SISTEMAS - 14. DALA:
NORADIJUMI PLANOSANAT PROJEKTESANAL

MONTAZAIL NODOSANAI EKSPLUATACIIA, LIETOS ANAI
UN EKSPLUATACIJAI” PRASIBAM

PROJEKTA 3VS DALA IZMANTOTIE NORMATIVI:

Noteikumi par Latvijas btivnormativu LBN 006-00 "Butiskas prasibas buvem"

Noteikumi par Latvijas blivnormativu LBN 201-10 "Bivju ugunsdrosiba"

Noteikumi par Latvijas blivnormativu LBN 202-01"Biivprojekta saturs un noformé&Sana"
Noteikumi par Latvijas btivnormativu LBN 208-00 "Publiskas &kas un buves"

Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 261-07 "Eku iek$&jo elektroinstalaciju izbtve"
LVS EN 60849 ,Skapas sistémas avarijas gadijumiem”

LVS CEN/TS 54-14 ,Ugunsgréka atkiaZanas un ugunsgréka trauksmes sistémas”

Ugunsgréka izzigo$anas sistémas projekts izstradats pamatojoties uz $adu spéka eso$o biivnormativu, standartu un tehnisko noteikumu prasibam: LBN 201-10, LBN 208-08, LVS EN 60849
»Skanas sistémas avarijas gadijumiem".
Balsu trauksmes izzigoS$anas sistéma tiek biivéta uz BOSCH Plena iekartu bazes. Ir paredzéta jaudas pastiprinataju 100% rezervéSana un projekta ir paredzéta iekartu autonomas baro$anas
iekartas ar akumulatoru blokiem, akumulatoru ladéSanas un sprieguma kontroles iekartam.
Balss trauksmes sistému nodroSina ickartas komplekts ka ietilpst:
Kontrolieris LBB 1990/00; jaudas pastiprinatajs LBB1935/20 (360/240W, 1kts);
rezerves kanalu pastiprinatajs LBB1935/20, (360/240W, 1kts); Rezerves baroSanas bloks ar akum.
PLN-740CH10; selektoru stacija 6 kanalu ar mikrof. LBB1556/00, griestu ska]jrugiem Bosch
LBC3086/41 -1,5W-3W-6W, (45 gab.); ska]ruga karbam LBC3081/02 (45 gab.); sienas skajruniem Bosch LB1-UMO6E-1 1.5W-3W -6W (35 gab.)

Visam ugunsdzgsibas signalizacijas sistémas sastavdalam jaatbilst Eiropas standarta EN60849: 2005L prasibam

Ar mikrofona un izsaukuma pulti palidzibu var veikt mutiskus pazinojumus pa visu €ku vienlaikus vai pa stdviem . Mikrofons ar izsaukuma staciju atraodas deZuranta telpa Nr. 103 1. stava,

W

kura pastavigi atrodas speciali apmacits deZzuré&joSais personal un kur ari atradisies balss trauksmes izzino$anas kontrollieris ar kura palidzibu var kontrolét visu BIS sistému. Citus signalus,
piemé&ram, par pusdienu partraukumu, darba sakumu un beigam, nav iesp&jams sajaukt ar ugunsgréka trauksmes signaliem un ugunsgréka trauksmes signaliem ir augstaka prioritate. IzzinoSana
notiek visas &kas telpas un paligtelpas vienlaikus.
Linija Nr. 1A un Linija Nr. 1B; - 1. stavs;
Linija Nr. 2A un Linija Nr. 2B - 2. stavs;
Linija Nr. 3A un Linija Nr. 3B; - 3. stavs;

Ugunsgréka trauksmes skanas minimalais limenis ir 65dB(A), vai 5dB(A) virs jebkura cita trok$pa, kas var ilgt vairak par 30 s, piemérojams lielakais raditajs. Ja trauksmei japamodina gujosi
cilvéki, minimalajam skanas limenim pie galvgala jabiit 75dB(A). Sis minimalais limenis janodrogina visos punktos, kur jasadzird trauksmes signila skapa. Skapas limenis nedrikst parsniegt
120dB(A) jebkura punkta, kur var atrasties cilvéki. Sistémas montaZai tiks izmantoti sklrugi ar nominal jaudu 6W (1,5W; 3,0W; 6,0W).

Balsu trauksmes izzigoSanas sist€mas tikls jarealize ar griiti deguSo kabeli tipa JE-H(ST)H Bd FE180/ E30 ar izolacijas ugunsizturibu 30 min.

Ugunsgréka izzinoSanas sistémai paredzeti $adi vadibas reZimi:
- automatiskais (no automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sist€émas . Trauksmes signals BTS vadibai tiek novadits no ,,C-TEC" ar signala kavéjumu 60 - 90 sek.);
- manualais viet§jais (no apsardzes telpas €kas pirmaja stava, kur izvietotas sisteémas vadibas ierices un atrodas deZur&josais personals);

- manualais talvadibas (no automatiskads ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizicijas sistémas manualajam pogam).

Kabelu montaZza tiek veikta uz parseguma paneliem kabelus ieguldot PVC caurul€s. Kabelu montaza tiek veikta kabelus guldot uz kabelu plauktiem, kur tas ir iesp&jams (gaitenos u.t.t) un
kabelu montaZa tiek veikta virs piekartajiem griestiem atklati stiprinot kabelus pie parseguma paneliem.

Skérsot sienas ar attiecigu ugunsdro§ibas klasi (Ei30, Ei60 utt.), péc kabeJu montaZas pabeig$anas atvérumi jaaizdara ar sertificétu ugunsdrosu materialu.

Ugunsgreka izzinoSanas sist€mas iekartu montaza javeic atbilsto$i speka esofiem normativo aktu prasibam, iekartu un ieri¢u tehniskajam pasém un instrukcijam.

MontaZas darbu izpildes laika janodroSina nepiecieSamie tehniskie un drosibas tehnikas pasakumi ickartas montaZzas darbu droSai veikSanai.

Projekta paredz&ta iespéja specifikacija noradito iekartu un materialu nomaina ar citdm tehniski analogam iekartam un materialiem, ja to tehniskie parametri nav sliktaki, ka projektétajam

iekartam un to saskanojot ar pasititaju un projektétaju.

Sistémai jaatbilst ISO9001 kvalitates prasibam.

PIENEMTIE APZIMEJUMI:
Apz. Nosaukums
g Kontroles panelis PLENA (Montazas skapis)

Kontroles pane]a PLENA FIREMAN PANEL

Skajrunis sienas 1,5W; 3,0W; 6,0W pamatlinija

Skajrunis griestu 1,5W; 3,0W; 6,0W pamatiTnija

Sk1/1B E

Skajrunis sienas 1,5W; 3,0W; 6,0W rezerviinija

Sk132B | g )

Ska]runis griestu 1,5W; 3,0W; 6,0W rezerviinija

@

Pazipojumu stacija ar mikrofonu

KM Linijas kontroles modulis

pamatiTnija

Kabelis JE-H(st)H Bd FE180/E30 1x2x0.8

reservinija

Kabelis JE-H(st)H Bd FE180/E30 1x2x0.8

Kabells FTP 4x2x0.5 Cat5

ST bavprojekta__ 3VS

Bivprojekta dajas vaditajs

dalas risinajumi atbilst
Latvijas bivnormativiem, ka ar1
citu normativo aktu prasibam
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