Raséjumu saraksts

Situacijas shéma
PievienoSanas vieta
esoSiem siltumtikliem

Esosie siltumtikli
2 0139/250

Lapa Nosaukums Piezimes
SM-1 Siltummezgls. Visparigie raditaji
SM-2 Siltummezgls. Principiala shéma Projektéjamie siltumtiki
SM-3 Siltummezgls. Plans, skatiA-A,B-B N2 @114/225 (skat. SAT dalu)
Pievienotie dokumenti -
- — o Projektéjamas
SM.IS lekartu un materialu specifikacija sitummezgls
Siltummainu aprékini
Saknu Ikne Projektéjama
eka -
Jaynbave
Siltuma slodzu tabula
- Siltuma patéring, kW
Ekas nosaukums Apkure Ventilacija Gaisa aizkari K/t apgade Kopa Vispatigie noradijumi
LLU partikas tehnologijas 95 300 40 225 660 Tehniska projekta "LLU partikas tehnologijas fakultate, jaunblve Rigas iela 22, Jelgava " SM dala izstradata atbilstosi
fakultate (70° / 50° C) (70° 1 50° C) (70° 1 50° C) (50° / 10° C) projektéSanas uzdevumam, tehniskajiem noteikumiem un arhitektdras raséjumiem un atbilst Latvijas bavnormativiem, ka arT citu
Rigas iela, Jelgava normativo aktu prasibam.
‘ Siltuma avots - katlu maja Strazdu iela 1, Jelgava. Siltumneséjs - karstais Gdens ar parametriem 80° /60° C (ziema).
Ekas apkures, ventilacijas un gaisa aizkaru siltumapgades sistémas siltumneséjs - idens ar parametriem ( $11/S21)
70°/50° C, karsta Gdens temperatira (T3) 55° C. Siltummezgla pieslégSanas vieta - projektéjamie siltumtikli @100.
Projektejama uzstadisanas ISM komplekta ietilpst: firmas "Danfoss" plaks$nu siltummaini, firmas "Danfoss" automatizacijas
iekartas, firmas "Wilo" cirkulacijas sakni, izpleSanas trauki, manometri, termometri, noslégarmatira. Siltummainu darbibas
nodro$inasanai primaraja puse tiek uzstaditi divi stikni (viens no tiem - rezerves) ar EC motoru un automatisku jaudas
Apziméjumi pielagosanu. NepiecieSamibas gadijuma patérétas siltumenergijas daudzuma uzskaitei paredzéts ultraskanas siltumenergijas
skaititajs "Kamstrup" ar nominalo siltumneséja caurpladi Qn = 25 m¥h.
; v oiekia&anas robe | s di Térauda caurulvadus attirit no risas un parklat ar gruntéjumu URF-0110 viena karta un krasu Neosprint 30 divas kartas.
R - projeKlesanas robeza @100 - caurules nosacitais diametrs Caurulvadu izolacija tiek veikta ar firmas "PAROC Latvija" akments vates ¢aulam un polietiléna izolaciju (idens apgades
M - atgaisotajs, izlaianas krans (shéma) @114.3x3,6 - caurules argjais diametrs x sienas biezums, mm sistémas caurulvadi). Neviena caurule nedrikst tiks izoléta pirms apstiprinata spiediena testa.
D o lekartu montazu, parbaudi un nodo3anu ekspluatacija veikt saskana ar Latvijas blvnormativiem, ka arT iekartu un materialu
| - manometrs, termometrs (shéma) DN100 - armattras nosacitais diametrs izgatavotajfirmu prasibam.
'(® - temperatiras sensors Saja projekta SM dalas specifikcija uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams nomainit pret analogiem cita
razotaja izstradajumiem, ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas.
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