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Katalogs Al 9.05 Ripnieciski izolétu caurulu sistémas karsta tdens fikliem SIA "Poliurs"
. . Tehniska projekta "LLU partikas tehnologijas fakultate, jaunbive Rigas iela 22, Jelgava " SAT dala izstradata
Pievienotie dokumenti atbilsto$i projektédanas uzdevumam, tehniskajiem noteikumiem un arhitektiras raséjumiem un atbilst Latvijas
SAT.IS Specifikacija bldvnormativiem, ka arT citu normativo aktu prasibam.
SAT.BA Bavdarbu apjomi NepiecieSama siltuma slodze - 660 kW.
Siltuma avots - katlu maja Strazdu iela 1, Jelgava. Siltumneséjs - karstais Gdens ar parametriem 80°/60° C
(ziema).
Apziméjumi Siltumtiklu pievienoSanas vieta - esoSie siltumtikli @139/250, kas iet no Strazdu 1 katlu majas uz Valdekas pili.
Zem zemes tiek blvéta pazemes bezkanala siltumtiklu sistema @114/225 no iepriek$ rapnieciski izolétam
caurulem. Siltumtrasei paredzéta signalizacijas sistéma ar kontroles iekartu.
S1 - turpgaitas caurulvads - esodie bezkanala siltumtikli Piesléguma vieta tiek uzstadita noslégarmatiira . Paredzéta siltumtiklu tukSoSana zemakajas vietas ar
tukSodanas kraniem un atgaiso$ana siltummezgla telpa.
S2 - atpakalgaitas caurulvads SAT - projekté&jamie bezkanala siltumtikli Projektéjamas siltumtrases garums 57.3 m.

Pirms montazas uzsakSanas esoso komunikaciju ieguldijuma dzilumu precizét ar Surfu. RakSanas un

montaZas darbus esoSo komunikaciju tuvuma veikt bez rakSanas masinu palidzibu.

Siltumtrases montazu, parbaudi un nodoSanu ekspluatacija veikt saskana ar Latvijas bavnormativiem, ka art

materialu izgatavotajfirmu prastbam.

Saja projekta SAT dalas specifikacija uzraditos materialus ir pielaujams nomainit pret analogiem cita razotaja

izstradajumiem, ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas.
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