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SENSORA LABORATORIJAS

 MĒBĒLES

DatumsUzvārdsAmats
Paraksts

Reģ.Nr. LV 40003673904

Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046

info@bpv.lv

Tālr.: +371 7201880; 7201882

Fakss: +371 7201881

LAPASSTADIJA LAPA

PASŪTĪTĀJS:

LAPAS NOSAUKUMS:

ARHĪVA NR.: DATUMS:

PASŪTĪJUMS:

MĒROGS:

IE

OBJEKTS:

TP

1:100

IE-6

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve

 Rīgas ielā 22, Jelgavā

Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības

Universitāte,

nod.maks.kods 90000041898

 Lielā ielā 2, Jelgava

A. Millersone

LV-26

A3

G. Muižzemnieks

LV-26-2

NORĀDĪJUMI:

1. AUGSTUMS DARBA VIRSMAS: 900-1000 MM

2. DZIĻUMS DARBA VIRSMAS EKSPEREMENTU PUSĒ: 450 MM

3. DZIĻUMS DARBA VIRSMAS SAGATAVOŠANAS PUSĒ: 400-500 MM

4. AUGSTUMS SALONĀ: 2500-3000 MM

5. PLATUMS TESTA / DEGUSTĀCIJAS JOMĀ: 800-1000 MM (MINIMUMS)

6. PIRMS MĒBELES IZGATAVOŠANAS VEIKT VIETAS KONTROLMĒRĪJUMUS.

7. MĒBEĻU IZGATAVOŠANAI IZMANTOJAMAS (ANALOGS) "TRESPA VIRTUON" AR

PAAUGSTINĀTAM HIGIĒNISKĀM ĪPAŠĪBĀM PLĀTNES. ŠUVJU APDAREI IZMANTOT

ATBILSTOŠU RAŽOTĀJFIRMAS HERMĒTIĶI; IZMANTOT KVALITATĪVU FURNITŪRU -

ATVILKTNĒM -  PILNA IZVILKUMA LODĪŠU VADOTNES, DURTIŅU ENĢES AR EŅĢU

BREMZĒM, NERŪSOŠA TĒRAUDA SKAVVEIDA DURVJU ROKTURUS, TIPS SASKAŅOJAMS

AU GAITĀ. PLAUKTI STIPRINĀMI AR METĀLA TAPVEIDA PLAUKTU TURĒTĀJIEM.

VADOTIES NO IZGATAVOTĀJU PIEREDZES, NODROŠINĀT IZSTRĀDĀJUMA

KONSTRUKTĪVO NOTURĪBU UN KVALITATĪVU IZPILDĪJUMU.

8. SENSORA LABORATORIJAS MĒBELES IZGATAVOT PĒC RAŽOTĀJFIRMAS

NORĀDĪJUMIEM- ANALOGS : http://thiemt.com/laboratory/sensory-labs/general-information/

APGAISMOJUMS 3.VEIDA

SENSORĀ LABORATORIJA


