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1. IV-78 profilu koka logu bloks ar vienkameras
stikla paketi (argona pildijums,viensparastais,
viens selektivais stikls). Ramja un vértne krasa
no arpuses linellas pernicas krasa KDZ-1
Apelsins(pieméram PAINT ECO),

no iek$puses lakots.

2. Neverams

3. Logu konstrukcijai péc montazas aila
janodrosina siltuma caurlaidiba U=1,40W/m2K
4.Argjas palodzes -gludas térauda loksnes ar
PURAL parklajumu, tonis RR-23, platums -
250mm.

5.lek$8&jas palodzes - lIméta koka, lakotas,
platums - 550mm.
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1. IV-78 profilu koka logu bloks ar vienkameras
stikla paketi (argona pildijums,viensparastais,
viens selektivais stikls). Ramja un vértne krasa
no arpuses linellas pernicas krasa KDZ-1
Apelsins(pieméram PAINT ECO),

no iek$puses lakots.

2. Ar divam veramam dalam.

3. Logu konstrukcijai péc montazas aila
janodrosina siltuma caurlaidiba U=1,40W/m2K
4.Argjas palodzes -gludas térauda loksnes ar
PURAL parklajumu, tonis RR-23, platums -
250mm.

5.lek88&jas palodzes - lIméta koka, lakotas,
platums - 550mm.
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1. IV-78 profilu koka logu bloks ar vienkameras
stikla paketi (argona pildijums,viensparastais,
viens selektivais stikls). Ramja un vértne krasa
no arpuses linellas pernicas krasa KDZ-1
Apelsins(pieméram PAINT ECO),

no iek$puses lakots.

2. Ar divam veramam dalam.

3. Logu konstrukcijai péc montazas aila
janodrosina siltuma caurlaidiba U=1,40W/m2K
4.Argjas palodzes -gludas térauda loksnes ar
PURAL parklajumu, tonis RR-23, platums -
250mm.

5.lek8&jas palodzes - liméta koka, lakotas,
platums - 550mm.
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1. IV-68 profilu koka logu bloks ar vienkameras
stikla paketi (argona pildijums,stikli parasti).
Ramja un vértne krasa no arpuses linellas
pernicas krasa KDZ-1 Apelsins(pieméram
PAINT ECO), no iekSpuses lakots.

2. Verams.

3. Logu konstrukcijai péc montazas aila
janodrosina siltuma caurlaidiba U=1,40W/m2K
4.Argjas palodzes -gludas térauda loksnes ar
PURAL parklajumu, tonis RR-23, platums -
150mm.

5.lek8&jas palodzes - lIméta koka, lakotas,
platums - 200mm.
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1. Alumtnija durvju-vitrinu bloks ar blivéjumu
piedurlistés, un stikla paketém trieciendro$a
izpildtjuma.

2. Durvju konstrukcijai p&c montazas aila
janodrosina siltuma caurlaidiba U=1,60 W/m2K
3. Vértne aprikota ar pasaizvérsanas
mehanismu, durvju aizvérejs katrai vértnei.
Pasivo veértni aprikot ar baskvila tipa
pretplaksni, kurai atvérS8anas mehanisms
izvietots durvju roktura augstuma.

4. Durvju furnitdra ABLOY, materials
nerdséjosais térauds.

5. Durvim nav slieksna, vértne aprikota ar
mehanismu, kur§ durvim atrodoties aizvérta
stavokli, nolaiz durvju spraugu blivéjosu
materialu.

6. Aplodas metala, krasotas no abam pusém.

NORADIJUMI:
1. VISPAREJOS NORADIJUMUS SKATIT LAPA AR-1.
2. LOGU IZVIETOJUMU PLANOS SKATIT LAPAS AR-2 - AR-4.

3. PIRMS LOGU IZGATAVOSANAS VEIKT AILU KONTROLMERIJUMUS.
4. LOGU SHEMAS NORADITI AILU IZMERI, BLOKU IZMERI PRECIZEJAMI ATKARIBA NO IZGATAVOTAJFIRMAS

MEZGLU RISINAJUMIEM.
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