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apmetuma apdare pa stiklaSkiedras sietu - 10mm
2 ekstrudétas putupolistirola plaksnes - 80mm
( ECOPRIM XES 200j vai analogas)

3 dz.bet.pamatu bloki - 600mm
4 siltumizolacijas stiprindSanas elements
5 Iimjava

1 apmetuma apdare pa stiklaskiedras sietu -10mm

N

jumta segums (sk.nor.p.2)

seviski cietds akmens vates siltumizolacijas plaksnes
(pieméram PAROC ROB 80 vai analogas) - 20mm
cietas akmens vates siltumizolacijas plaksnes ar
védinasanas kanaliem

(pieméram PAROC ROS 30g) - 100mm

cietds akmens vates siltumizolacijas plaksnes
(pieméram PAROC ROS 30) - 100mm

tvaika izolacija - eso$a bitumena karta

NORADIJUMI:

1. Sienu un jumta Skélumu izvietojumu skatit lapas AR-2 - AR-8.

2. Lézena jumta segums - bitumenizéts rullu materiala segums divas kartas,
salaiduma vietas ar sienas posmiem un jumta koré iekldjot papildkartas. Salaiduma
vietu ar parapetu nosegt ar gluda skarda noseglistém. Seguma tonis - tumsi peléks.
3. Jumtinu J-1 un J-2 segums gludas térauda loksnes ar PURAL parklajumu un
dubulto falcéjumu. Parapetu segums gludas térauda loksnes ar PURAL parklajumu.
4. Kopéjais fasades apdares biezums Sk€lumos S 2 un S 2* 180mm.

5. Sienas posmos ar kolonnam, kurus paredzéts pastiprinat, apmetumu nokalt
pilntbd no abam sienas pusém. P&c sienu pastiprinaSanas tas apmest no jauna pa

_ 2 fasades cietas akmens vates plaksnes siltinaSanai ar plana  ,  _ . _ eso$a parseguma konstrukcija sietu d=5; 100x100mm. Armatiiras sietu apvilkt ar cinkotu apmetuma sietu.Kopé&jais
Ke apmetuma sisttmam (Linio15 vai analogas) - 120mm SKeIUmS J1 (parkareS da!a) apmetuma biezums 50mm. Pastiprina$anas veidu skatit BK dala.
s 3 limjava 4 1 2 3 6. Sienas posmos, kurus nav paredzéts pastiprinat, apmetumu nokalt vietas, kur tas
s 4 siltumizolacijas stiprina$anas elements r [ [ [ 1 jumta segums (sk.nor.p.2) ir nenostiprinats un apmest no jauna. Apmetuma biezums 20mm.
S 5 eso$as mira sienas apme$ana posmos ar sienas 5“ | 2 udensizturigs saplaksnis - 20mm 7. Fasades siltinag3anai paredzéto akmens vati likt uz cokola ITstes ar laseni.
5 stiprinajuma elementiem pa sietu d=5;100x100 - 50mm 6 | 3 Z termoprofili (sk.BK dalu) - 200mm 8. Gipskartona loksném pirms kraso$anas aizlimét $uves, $paktelét un gruntét.
un apvilk$ana ar cinkotu apmetuma sietu 4 adensizturigs saplaksnis profilu nozseg$anai - 20mm 9. Noraditos materialus drikst aizstat ar analogiem ne zemakas kvalitates
6 esosa mira siena - 540mm 5 gluda térauda atloks materidliem. Ja paredzé&ta materialu nomaina, to iepriek$ saskanot ar pasatitaja un
7 eso$as mira sienas apmeSana iekstelpas posmos ar 6 krasotu koka délu apSuvums autoruzrauga parstavi.
sienas stipringjuma elementiem pa sietu d=5;100x100 - 50mm (ar 20mm spraugam) - 25mm 10. Jumta parapetus un parkares dalu virs lievena siltinat ar fasades cietas akmens
un apvilk§ana ar cinkotu apmetuma sietu vates plaksném 50mm biezuma.
ékélums J2 11: Jun_1ta koré ingkot \{édinééanas savi_epojo%o _keinéI.u 100mm plat_ur:né un ?Om_m
ékélums 82* 1 apmetuma apdare pa stiklaskiedras sietu -10mm > 14 2 3 5 5 Qleuma, kas savieno visas akmens vaté iestradatas rievas un uzstadit gluda skarda
1 > 2 fasades cietas akmens vates plaksnes siltinasanai ar plana 1 jumta segums (sk.nor.p.2) izvadcaurules @100mm ar soli 6,0m.
P apmetuma sistémam (Linio15 vai analogas) - 150mm e 2 2 seviski cietas akmens vates siltumizolacijas plaksnes
3 Essss 17 3 fimjava R SSRIaRs (pieméram PAROC ROB 80 vai analogas) - 20mm
4 : 16 4 siltumizolacijas stiprinasanas elements o Saae : 2 5 3 cietas akmens vates siltumizolacijas plaksnes
5 3 : 5 eso$as mura sienas apmesana bez sienas stiprina$anas % (piemé&ram PAROC ROS 30) - 2x100mm
S : pa sietu - 20mm J—/J 4 tvaika izolacija - eso$a bitumena karta
RS 6 esoSa mra siena - 540mm 5 esoda parseguma konstrukcija
7 eso$as mira sienas apmesana iekStelpas posmos bez
sienas stiprinaSanas pa sietu - 20mm
Skélums J2* (parkares dala)
1 2 3
éké|ums 83; 3* 1 apmetuma apdare pa stiklaskiedras sietu -10mm ﬁt [ |_ [ 1 iymta segums (Sk-'jor-p_-z)
1 2 2 cietas akmens vates plaksnes (Linio 15 vai 5“ | 2 udensizturigs saplaksnis - 20mm
2 analogas) - 120mm 6 | 3 Z termoprofili - 200mm
3 3 Iimjava 4 0densizturigs saplaksnis profilu nosegsanai - 20mm
4 6 4 siltumizolacijas stiprinaSanas elements 5 gluda térauda atloks
55585 5 5 fibo keramzita bloku siena - 250mm 6 krasotu koka dé|u apSuvums - 25mm
B 5 é 5* eso$a mdra siena - 540mm (ar 15mm spraugam)
25 6 fibo keramzita bloku sienas apmeS$ana - 20mm
6* esoSais apmetums
Skélums J3 (jumtini J-1 un J-2)
Igélums 84; 4* 1 2 3 1 jumta segums (sk.nor.p.3)
1 apmetums - 20mm 2 del_l 25(h)x100mm ar soli 200mm - 25mm
2 fibo keramzita bloku starpsiena - 150mm | 4 | i ip_ares 50X100'_1 50m5‘n(sk.BK dalu)
rasotu koka délu apSuvums

2* fibo keramzita bloku starpsiena - 100mm
3 apmetums - 20mm

(ar 15mm spraugam) - 25mm

Skélums Gr 1 (sanmezgls)

1 gipskartona loksnes KNAUF GKB -12,5mm
4 1 3 2 2 latojums 40x50(h)mm pie griestu sijam - 50mm
l 3 elastigas akmens vates plaksnes (PAROC eXtra) - 50mm
4 sijas 50x100mm(sk.BK dala) ar soli 500mm - 100mm
5 5 gipskartona loksnes KNAUF GKB - 12,5mm
OBJEKTS: MEZA UN UDENS ZINATNISKAS LABORATORIJAS PASUTITAJS: Latvijas Lauksaimniecibas universitate
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