GRIDU EKSPLIKACIJA.

Slana

Telpu Nr. Gridas tips Gridas slanu sastavs biezums Gridas slanu skice AprJ::;S
mm
1 2 3 4 5 6
betons ( C20/ 25) stiegrots ar sietu d=8mm,200x200 150 7 _
101; 102 . (sk.BK dala) ar divkomponentu poliuretana un T 170
pretputek|u parklajumu 777,07,
siltumizolacija - putupolistirols EPS 250 100
betona ( C16/ 20) sagataves karta 80 LIRSS,
noblietatas dkembas 20/ 40 200 Uizl
. PAOAOCAOAO0A0A0,0,0,0
noblietéta pamatnes grunts 09090900000209020%09)
betons ( C20/ 25) stiegrots ar sietu d=12mm,150x150 200
101; 102 (sk.BK dala) ar divkomponentu poliuretana un 258,0
pretputek|u parklajumu
siltumizolacija - putupolistirols EPS 250 100
betona ( C16/ 20) sagataves karta 80
noblietétas Skembas 20/ 40 200
noblietéta pamatnes grunts
102 pggqidu pér§egurj1§ - brusgs 75x150mm (balstitas uz 75 14
pie sienas stiprinatiem lenkiem - sk.BK dalu)
101 spéka gridas konstrukciju skatit lapa BK-26 120
101 betons ( C20/ 25) stiegrots ar sietu d=12mm,200x200 66.0
(sk.BK dalu) ar divkomponentu poliuretana un 200 '
pretputek|u parklajumu
telpa pazemes liment
101 @ betons (C16/ 20) ar slipumu uz izplades lakam 80-120 138,0
betons ( C20/ 25) ar tdensnecaurlaidibas klasi W8 200
stiegrots ar sietu d=12mm, 100x100 (sk.BK dala)
telpa pazemes liment
101 heterogéns PVC gridas segums mitram telpam ar 2,0
paaugstinatam pretsiides Tpasibam (pieméram FORBO 40
SAFESTEP GRIP)
ekologiska akrila bazes lTme PVC seguma lTmésanai
kanala parseguma konstrukciju skatit lapa BK-14 6
. . heterogéns PVC gridas segums mitram telpam ar 2,0 10
101; 104; 1
01;104; 105 paaugstinatam pretslides pasibam (pieméram FORBO
SAFESTEP GRIP)
ekologiska akrila bazes lTme PVC seguma limésanai
izlidzinosais slanis - VETONIT 5000 5
kanala parseguma platnes (sk.BK dala)
. . heterogéns PVC gridas segums mitram telpam ar 2,0
101; 104; 1
01;104; 105 paaugstinatam pretslides pagibam (pieméram FORBO 36
SAFESTEP GRIP)
ekologiska akrila bazes lTme PVC seguma lTmésanai
izlidzinoais slanis - VETONIT 5000 5
cementa - smildu javas M 150 izlidzino$a karta stiegrota 50
ar sietu d=3 200x200
siltumizolacija - putupolistirols EPS 250 100
betona ( C16/ 20) sagataves karta 80
noblietétas Skembas 20/ 40 200
noblietéta pamatnes grunts
103 betons ( C20/ 25) stiegrots ar sietu d=5mm, 150x150 50
@ ar divkomponentu poliuretana un pretputeklu parklajumu 13,8
siltumizolacija - putupolistirols EPS 250 100
betona ( C16/ 20) sagataves karta 80
noblietétas Skembas 20/ 40 200

noblietéta pamatnes grunts

NORADIJUMI:
1. VISPARIGOS NORADIJUMUS SKATIT LAPA AR-1.

2. GRIDU SEGUMU TIPU IZVIETOJUMU PLANA SKATIT LAPA AR-17.
3. PAR NOSACITO %0,000 ATZIMI PIENEMTA GRIDAS ATZIME TELPAS 101.UN 102., KAS ATBILST ABSOLUTAJAI AUGSTUMA

ATZIMEI 6,100 BALTIJAS AUGSTUMU SISTEMA.

4. TELPAS AR PVC GRIDAS SEGUMU PAREDZET HETEROGENU, MITRAM TELPAM PAREDZETU AR PAAUGSTINATAM
PRETSLIDES TPASIBAM GRIDAS SEGUMU AR SEKOJOSAM PRASIBAM BIEZUMS EN 428 2,0 MM(platums-2,0m); PRETSLIDES
AIZSARDZIBA DIN 51130 R-10; NODILUMIZTURIBA EN 685 - 34.KLASE; SKANAS SLAPESANA 19dB; UGUNSIZTURIBA EN13501
Bfl-s1; AIZSARGKARTA AR IESTRADATAM KARBORUNDA DALINAM UN PUR PEARL PARKLAJUMU (pieméram FORBO
SAFESTEP GRIP vai lidzvértigs). LINOLEJU PACELT GAR SIENU 100MM UZ AUGSU UN NOSEGT AR PVC GRIDLISTEM.

5. PVC GRIDAS SEGUMU LIMET AR EKOLOGISKU AKRILA BAZES UDENS DISPERSIJAS LIMI (pieméram 540 EUROSAFE

SPECIAL vai lidzvértigu).

6. STIEGROJUMA IZVIETOJUMU BETONA GRIDU KONSTRUKCIJAS SKATIT BK DALA.

OBJEKTS: MEZA UN UDENS ZINATNISKAS LABORATORIJAS
KORPUSA NR.1 REKONSTRUKCIJA (ERAF projekta ietvaros)
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