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NORADIJUMI:
1. Visparejos noradijumus skatit lapa AR-1.
2. Par nosacito £0.000 atzimi pienemta gridas atzime telpas Nr.101. un Nr.102., kas atbilst atzimei 6.100 Baltijas augstumu sistémas mérvienibas.
3. Griezumu izvietojumu planos skatit lapas AR-2 - AR-4.
4. Sienu un jumta Skélumus skatit lapa AR-16.
5. Gridu ekspilkaciju skatit lapa AR-18.
6. Teknes pusapalas @150mm, notekas @150mm no gluda térauda loksném. Teknu un noteku savienojuma vietas izveidot parejas piltuves.
7. Pazemes telpas saglabat esoSo gridas segumu.
8. Akustikas kameras tiks izblvétas péc atseviSka projekta.
9. TestéSanas paraugu izkrauSanai un parvietoSanai paredzéts balsta tilta celtnis (celtspéja 5t) ar troSu telferi. Balsta tilta celtna projektésana,
montaza un uzstadiSana tiek veikta péc atseviSka projekta, ko izstrada celtna piegadatajfirma. OBJEKTS:  MEZA UN UDENS ZINATNISKAS LABORATORIJAS PASOTITAJS: Latvijas Lauksaimniecibas universitate

10. Jumta koré izbOvét skarda védinasanas izvadus @100mm ar soli 6,0m. KORPUSA NR.1 REKONSTRUKCIJA (ERAF projekta ietvaros)

Dobeles iela 43, Jelgava
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