DURVJU SPECIFIKACIJA.

MARKA

AILAS I1ZM.

DURVJU SHEMAS

SKAITS
gab.

PIEZIMES

AD-1
esosa aila
1500x2100

L/

1500

/

N

2100

540

900

1. Divviru, siltinatas metala durvis. Skanas
izolacijas min.vértiba 40dB.

Aprikotas ar slédzeni.

2. Durvju konstrukcijai péc montazas aila
janodrosina siltuma caurlaidiba U=1,60W/m2K
2. Aktivas vértnes platums vismaz 900mm.
3. Vértne gluda, krasota, aprikota ar
pasSaizvérSanas mehanismu, durvju aizveréjs
katrai vértnei.

4. Durvju furnitira ABLOY, materials
nerdséjosais térauds.

5. Durvim nav slieksna, vértne aprikota ar
mehanismu, kur§ durvim atrodoties aizvérta
stavoklt, nolaiz durvju spraugu blivéjosu
materialu.

6. Aplodas metala, krasotas no abam pusém.
7. Durvis aprikotas ar piek|uves kontroli.

MARKA
AILAS I1ZM.

DURVJU SHEMAS

SKAITS
gab.

PIEZIMES

D-3
960x2100

2100

960

1. Metala durvju bloks. Aprikots ar slédzeni.
2. Vértne gluda, krasota, aprikota ar
pasaizvérSanas mehanismu.

3. Durvim nav slieksna, vértne aprikota ar
mehanismu, kur§ durvim atrodoties aizvérta
stavoklt, nolaiz durvju spraugu blivéjosu
materialu.

4. Durvju furnitira ABLOY, materials
nerdséjosais térauds.

5. Aplodas metala, krasotas no abam pusém.
6. Durvis aprikotas ar piekluves kontroli.

D-5
1500x2100

L/

1500

l

/

N

2100

540

500

11

1. Durvju aila tiek iebGvétas divas vértnes.

2. No 101.telpas puses divviru, metala durvis.
Skanas izolacijas min.vértiba 40dB.
Aprikotas ar slédzeni.

3. No 102.telpas puses divviru koka durvis.
Skanas izolacijas min.vértiba 40dB.

4. Aktivas vértnes platums vismaz 900mm.
3. Vertnes gludas, krasotas.

4. Durvju furnitira ABLOY, materials
nerdséjosais térauds.

5. Durvim nav slieksna, vértne aprikota ar
mehanismu, kur§ durvim atrodoties aizvérta
stavoklt, nolaiz durvju spraugu blivéjosu
materialu.

6. Aplodas metala, krasotas no abam pusém.

MARKA
AILAS I1ZM.

DURVJU SHEMAS

PIEZIMES

D-4
1000x2100

2100

1000

1. Koka durvju bloks.

2. Durvim nav slieksna.

3. Aplodas MDF,no abam pusém, vértnes ton.
4. Durvju vértnes apaksdala ierikot
védinasanas restites 100x300mm.

D-6
EI-30
1000x2100

2100

1000

1. Ugunsdrosu metala durvju bloks ar

blivéjumiem piedurlistés . Aprikots ar slédzeni.

2. Vértne gluda, krasota, aprikota ar
pasaizvérSanas mehanismu.

3. Durvim nav slieksna, vértne aprikota ar
mehanismu, kur§ durvim atrodoties aizvérta
stavoklt, nolaiz durvju spraugu blivéjosu
materialu.

4. Durvju furnitira ABLOY, materials
nerdséjosais térauds.

5. Aplodas metala, krasotas no abam pusém.

LK-1
800X800

1. Ldka ar blivéjumu, virsma no neslidoSa
materiala plaksnes ar ratinu rakstu vai ar
betona pildijumu.

2. Opcija ar atvérSanas palidzibu. Atvéruma
izmérs 800x800mm.

3. Slodze uz ldku 75,0 kN.

V-1 - 1gab.
4300x5200

1. Pacelamie sekciju tipa varti ar personala
durvim. Slédzami.

2. Vartu konstrukcijai péc montazas
janodrosina siltuma caurlaidiba U=1,60W/m2K
3. Vartu paneli arcinkota térauda parklajumu,

krasoti, ar poliuretana pildijumu.

4. PacelSanas mehanisms elektrisks ar pogu
€kas arpuse.

4. Vértnes platums personala durvim vismaz

900mm. Komplekta slédzene un durvju
aizvereéjs.
5. Varti un durvis aprikotas ar piek|uves kontroli.

57200

2100

L300

LK-2
300X300

1. Ldka ar blivéjumu, virsma no neslidoSa
materiala plaksnes ar ratinu rakstu.

2. Atverama nonemot vaku. Atvéruma izmérs
300x300mm. Zem lGkas atrodas aizbidnis.

3. Slodze uz ldku 75,0 kN.

LK-3
500X500

1. LOka ar Gdensnecaurlaidigu blivéjumu,
virsma no neslido$a materiala plaksnes ar
ratinu rakstu vai ar betona pildijumu.

2. Opcija ar atvérSanas palidzibu. Atvéruma
izmérs 500x500mm.

3. Slodze uz ltku 6,0 kN.

LK-4
1400X1400

1. Ldka ar Gdensnecaurlaidigu blivéjumu,
virsma no neslido$a materiala plaksnes ar
ratinu rakstu vai ar betona pildijumu.

2. Opcija ar atvérSanas palidzibu. Atvéruma
izmérs 1400x1400mm.

3. Slodze uz ldku 44,0 kN.

NORADIJUMI:

1. VISPAREJOS NORADIJUMUS SKATIT LAPA AR-1.
2. DURVJU IZVIETOJUMU PLANOS SKATIT LAPAS AR-2 - AR-4.

3. PIRMS DURVJU IZGATAVOSANAS VEIKT AILU KONTROLMERIJUMUS.

4. DURVJU SHEMAS NORADITI AILU IZMERI, BLOKU IZMERI PRECIZEJAMI ATKARIBA NO IZGATAVOTAJFIRMAS
MEZGLU RISINAJUMIEM.
5. LUKAS IZVELETIES SASKANA AR PAREDZAMO SLODZI.
6. LUKA L-4 PAREDZETA SUKNA IZCELSANAI. LUKAS IZMERI TIKS PRECIZETI DARBU GAITA.

OBJEKTS: MEZA UN UDENS ZINATNISKAS LABORATORIJAS
KORPUSA NR.1 REKONSTRUKCIJA (ERAF projekta ietvaros)

Dobeles iela 43, Jelgava

PASOTITAJS: Latvijas Lauksaimniecibas universitate
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