PROJEKTA BK DALAS SATURS

Lapas Nr. | Lapas Nosaukums Piezimes
BK-1 Visparigie radrtaji. -
BK-2 Paskaidrojuma raksts. -
BK-3 Materialu specifikacija - pamati. -
BK-3.1 Materialu specifikacija - sienas. -
BK-3.2 Materialu specifikacija - gridu un pazemes konstrukcijas. -
BK-3.3 Materialu specifikacija - jumta konstrukcijas un krana cels. -
BK-3.4 Materialu specifikacija - ventilacijas iekartu ramis un sanmezgls. -
BK-3.5 Materialu specifikacija - kapnes. -
BK-3.6 Materialu specifikacija - spéka grida. -
BK-4 Pamatu plans. -
BK-5 Griezums 1-1: Lentveida pamata pastiprinaSana. -
BK-6 Griezums 2-2: Pilastra pamata izbave (P2). -
BK-7 Pamats SP1. -
BK-8 Plans uz atzimes 0.000 -
BK-9 Jumta konstrukciju plans. -
BK-10 Izklajums pa asi A. -
BK-11 Izklajums pa asi B. -
BK-12 Izklajums pa asi 1. -
BK-13 Izklajums pa asi 11. -
BK-14 Griezums D-D. Komunikaciju kanala griezumi K1-K1; K2-K2; K3-K3. -
BK-15 Griezums F-F. -
BK-16 Pilastra pastiprinaSana. -
BK-17 Krana cel$ uz atzimes +6.650 -
BK-18 Hidrotehnisko izmé&ginajumu platforma. -
BK-19 Ventilacijas iekartu ramis. -
BK-20 Kapnes K-1. -
BK-21 Kapnes K-2. -
BK-22 Kapnes K-3. -
BK-23 PaplaSinamu vai izbGvéjamu ailu parsedzes mura siena. -
BK-24 Akustikas telpa. Griezumi G2-G2; G3-G3; G4-G4. -
BK-25 leejas mezgls. -
BK-26 Spéka grida. -
BK-27 Atbalstsiena. -
BK-28 Gridas platnes deformacijas Suve. Griezums G1-G1. -

ST bavprojekta BK dalas risinajumi atbilst

Latvijas bavnormativiem, ka art citu normativo aktu prasibam

Bavpr. BK dalas vaditajs
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sertifikata Nr. datums

Arnis Erins

paraksts

VISPARIGIE RADITAJI

Objekta "MEZA UN UDENS ZINATNISKAS LABORATORIJAS KORPUSA NR.1 REKONSTRUKCIJA (ERAF
projekta iertvaros) Dobeles iela 43, Jelgava” Tehnika projekta bavkonstrukciju dala izstradata

pamatojoties uz SIA "TURSONS", Reg. Nr. 40003010053, izstradato ST blvkonstrukciju projekta arhitektdras
dalu, veiktajiem uzmeérijumiem objekta un SIA "Hansaprojects”, Reg. Nr. 40003899337, izstradato
Tehniskas apseko3anas atzinumu, kas veikts 2013 gada.

Celtniecibas vieta - Jelgava, Dobeles iela 43. Bliva pilsétas apbives teritorija.
Bives tips - Rekonstruejama éka.
Baves celtniecibas gads - 1968.

Relativa atzime 0.000 pienemta esoSas tiras gidas liment.

Bavstatikas aplésés izmantotas slodzes:

Véja spiediena pamatvértiba 0.23kPa (LBN 03-001"Bivklimatologija"),
Sniega slodze uz zemes 1.25kPa (LBN 03-001"Bivklimatologija"),
Krana slodzes - péc dota uzdevuma (skatit pielikumos),

Slodzes uz gridam - péc dota uzdevuma (skatit pielikumos),

Slodze uz spéka gridu - 60T,

Baseina lietderiga - 15kPa.

Izmantotie normativi:

. LBN 003-01 "Bavklimatologija",

. LBN 205-97 "Mdra un stiegrota mara konstrukciju projektéSanas normas",
. LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektéSanas normas”,
. LBN 207-01 "Geotehnika. Bivju pamati un pamatnes",

. LBN 201-10 "Bavju ugunsdrosiba”,

. LBN 006-00 "Bdutiskas prasibas bavem®,

. LVS EN 1990:2003 "Konstrukciju projektéSanas pamati”,

. LVS EN 1991:2003 "ledarbes uz konstrukcijam",

. LVS EN 1993-1-1 "Térauda konstrukciju projektéSana”,

10. LVS EN 1995-1-1 "Koka konstrukciju projektéSana”,

11. LVS EN 1993-6:2007 "Térauda konstrukciju projektéSana. 6. dala: Celtnu atbalstkonstrukcijas".
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Bavuznéméjam, pirms jebkura darba uzsakSanas japarliecinas par raséjumos
sniegtajiem izmeériem. Neatbilstibas vai pretrunu gadijuma pirms darbu uzsakSanas
griezties pie projekta autora neskaidribu novérSanai. B

Raksturigie izmeéri nevar tikt nolasiti péc méroga ras€juma. Saubu gadijuma veérsties
pie projekta autora.

Jebkura projekta izmainas bavniecibas gaitd saskanojamas ar projekta autoru.

Sis iepriek§ minétas norades attiecinamas uz visam Saja séjuma ievietotajam
raséjumu lapam.

Visas atsauces uz materiadlu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas
bavprojekta, liecina tikai par So materidlu vai izstradajumu kvalitates limeni.
Specifikacijas noradito materialu un izstradajumu nomaina ir iesp&jama ar citiem
tehniski analogiem materaliem un iztradajumiem.

Metala konstrukcijas ir izstradatas KM stadija un ir par pamatu KMD stadijas izstradei, ko izstrada
bdvuznémejs.

OBJEKTS: MEZA UN UDENS ZINATNISKAS LABORATORIJAS PASUTITAJS:

KORPUSA NR.1 REKONSTRUKCIJA (ERAFproj. ietvaros) Latvijas Lauksaimniecibas universitate
Dobeles iela 43, Jelgava

PROJ.VAD ITAJA Z.Treija RASEJUMS:

1ZSTR ADAJA A.Ering Visparigie raditaji
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