PASKAIDROJUMA RAKSTS

Baves telpisko noturtbu nodroSina mira sienas ar pilastriem un saliekama dzelzsbetona elementu jumta kli3js.
Ta ka nesosas sienas un pamati ir neapmierino$a tehniska stavokli, projekta veikti pasakumi $o konstrukciju
pastiprinasanai.

Atsevisku konstruktivo elementu apraksts.

Pamati.

Jauni stabveida pamati zem pilastriem. Lentveida pamatiem veikt pédas paplasinaSanu. Visus jaunos pamatus izvietot
uz 200mm blietétu Skembu slana. Projekta noraditas paplaSinaSanas vietas ir nosacitas - precizét péc atsegsanas
autoruzraudzibas karta.

Jauni stabveida pamati ventilacijas iekartu ramja balstisanai.

Visiem pamatiem betona klase C20/25, Stiegrojums B500A.

Gruntstdens ITmenis konstatéts 8cm zem pamatu pedas. Blvniecibas laika atstknét gruntstdenus Iidz [imenim 30cm
zem pamatu pédas [Tmena.

Udens tvertne, hidrotehnisko izméginajumu platforma un kanals.

Saglabajamas esoSas tdens tvertnes konstrukcijas [Tdz parseguma siju apakSai - grida, sienas un kolonnas. Virs 8T limena
izblvéjamas jaunas baseina konstrukcijas, kas sastav no monolitas, ribotas dzelzsbetona gridas (parseguma) platnes un sienam
200mm biezuma.

Betona klase C35/45. Gdensnecaurlaidibas klase W8. Stiegrojums B500A.

Nell/ajadzTgés Gdens tvertnes konstrukcijas demontét un aizpildit ar granti. Blivét pa 300mm bieziem slaniem ITdz blivuma
pakapei 0,95.

EsoSas kanala konstrukcijas demontét un izbGvét jaunas.

Gridas platni izvietot uz 200mm blietétu Skembu slana un 100mmm bieza polistirola EPS250.
Betona klase C20/25, Stiegrojums B500A. Ja tiek konstatétas vajas nestspé&jas gruntis, tas aizstajamas ar nestspéjigam gruntim.
Gruntis blivét pa 300mm bieziem slaniem Ilidz blivuma pakapei 0, 95.

Jebkuras aizberamas gruntis nedrikst saturét kokmaterialus vai kadus citus viegli saspieZamus bavgruzZus un tas nedrikst bat sasaluSas.

Sienas.

Demontét esoSo apmetumu. Izlabot visus defektus esoSaja marT to parmaréjot. Lokalus defektus, ne lielakus par 200mm
caurmeéra, aizbetonét. Plaisas zem spiediena aizpildit ar javu.

Sienu pilastriem paredzéta pastiprinaSana ar metala joslam. Pilastru paplasinasana ar kiegelu mri, samazinot logu ailu
platumu. Visas Sis konstrukcijas tiek sajigtas ar metala aptverém. Krana slodzes tiek uznemtas ar jaunajam

metala konstrukcijam. .

G_Iala sienas "savilktas" iebetongjot sienas divpus€jus metala U profilus. Sads pats risinajums visam paplasinamam un jaunam
ailam.

Kiegelu un javas marka parmaréjamam un jaunam konstrukcijam ne zemaka par M200.

Jaunas mura konstrukcijas atlauts slogot, kad javas stipriba sasniegusi 80% no projektéjamas stipribas. Tas pats attiecas uz
jebkuriem citiem mara pastiprinaSanas materialiem.

Metala profilus caur sienu savienot ar vitnstieniem d20 un d24.

Pastiprinatas sienas izlidzinat ar stiegrota apmetuma kartu.

Gala sienam zem parseguma paneliem veidot monolitu joslu.

Sienu pastiprinaSanai izmantoti karsti velméti lenkprofili, U profili un lokSnu térauds. Térauda marka S235.
Mdra rekonstrukcijai un jauniem maréjumiem izmantot kiegelus un javu ar marku ne mazaku ka M150.
Starpsienas miréjamas no FIBO3 blokiem.

Marét péc raZotaja izstradatas tehnologijas un noradijumiem. Ailas parsegt ar gatavam Fibo parsedzém.

Metala konstrukcijas.

Ventilacijas iekartas ramju konstrukcijas kolonnas no kvadratveida caurules, Sijas - dubult T profili, saites - lenkprofili.
Krana cel$ - dubult T profils, balstits uz U profilu pari pie katra pilastra.

Térauda marka S235.

Jumta neso3as konstrukcijas.

Saliekama dzelzsbetona elementi. Parseguma sijas, kas balstitas uz kiegelu sienas pilastru vietas. Virs sijam dzelzsbetona
panelu parsegums. Péc esosa jumta seguma demontaZas konstatét defektus esoSajos elementos, to Suves un veikt
pastiprinaSanas vai renovacijas darbus.

Pa dzelzsbetona panelu perimetru izbetongjama monolita, stiegrota josla.

NORADIJUMI METALA KONSTRUKCIJU IZGATAVOSANAI UN MONTAZAI

Konstrukciju izgatavoSana atlauta tikai juridiskam personam, kas atrodas Blvkomersantu registra.

Visiem térauda profiliem, lokSnu téraudiem un metinaSanas materialiem jabat ar to izgatavotajripnicas
sertifikatiem.

Térauda markas skatit elementu specifikacija. .

Metala konstrukciju ripnicas savienojumi — metinati. Suves, par kuram nav specialu noradijumu, metinat
pa visu savienojamo elementu saskares virsmas perimetru.

Metala konstrukciju montazas savienojumi — skravju. Skrivju savienojumos lietos B precizitates klases
skrives M16, M20 (DIN 931), ar stipribas klasi 10.9 (ISO 898/1 -1978(E)), uzgrieznus, M16, M20 (DIN 934)
ar stipribas klasi 10 (ISO 898/2-1980(E)).

Bultskravju un urbuma nominalo diametru starpibai jabdt 2mm. Visam bultskrivém jabat cinkotam.
Konstrukciju montazu veikt péc speciali izstradata un ar projekta autoriem saskanota montazas darbu veikSanas
projekta.

Savienojumu un metinato konstrukciju kvalitatei jabat laboratoriski apstiprinatai.

KONSTRUKCIJU PRETKOROZIJAS AIZSARDZIBA

Visas konstrukcijas notirit ar smilSu striklu panémienu Iidz Sa2 1/2 tiribas pakapei atbilstosi ISO 8501-1 standartam.
Koorozijas kategorija péc 1SO 12944 C2.

Visas konstrukcijas nokrasot ar alkida laku krasu sastaviem. Cinka saturoSa grunts krasa - 1 x 40 mkm.

SedzoSais krasojums - 2 x 40 mkm.

Koka konstrukcijas.

Komaterialu klase C22.

Siju balsta vietas uz cita materiala izmantot hidroizolacijas starplikas.
StiprinaSana pie metala konstrukcijam ar bavkalumiem.

Visas koka konstrukcijas parklat ar antiseptikiem un antipiréniem.

Bavkonstrukciju izbavi atlauts uzsakt tikai péc atseviski izstradata darba organizacijas

projekts (DOP), kuru izstrada badvuznéméjs. Saskana ar darbu organizacijas projektu bavdarbu
gaita janodroSina visu bavkonstrukciju izturiba, vispargja un vietéja noturiba visa celtniecibas
darbu laika. No montazas slodzém un materialu novietoSanas piepales bivkonstrukcijas

nedrikst parsniegt tadas piepdles, kas paredzétas attiecigas buvkonstrukcijas ekspluatacijas laika.
Mura, dzelzsbetona un betona konstrukcijam rékinaties ar betona stipribu konstrukcijas
noslogoSanas momenta. Konstrukcijas nav paredzéts marét vai betonét pie negativas
temperatdras. Ja nepiecieSams to darit Sados apstak|os, lietot kimiskas piedevas.

Bez paskaidrojuma raksta eso$as informacijas vadities arT no piezimém raséjumu lapas ar
marku "BK".

UGUNSDROSIBA.

Eka atbilst U3 ugunsdrosibas klasei. Speciali ugunsdroibas pasakumi nav nepiecie$ami.
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