Ailas parsedzes montaza esosa siena.
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Jauna aila

Darbu Seciba:

1. Ar lenka slipma&inu viena pusé veidot gropi metala sijas balstiSanai.

2. Novietot siju pozicija un ar metala paplaksném "uzsédinat" sienu uz sijas.

3. Atkartot punktu 1 un 2 darbibu secibu sienas otra puseé.

4. Savienot sijas ar metala loksném t=6mm.

4. Ar lenka slipma&inu zem metala sijam veidot jauno ailu.

5. Ar bultu palidzibu savienot abas, tam pa vidu novietojot cauruli.
6. Veikt aizbetonéSanas un apmesanas darbus.

Augstuma atzimi skatit sienu izklajumos
Apmetums

510

solis 500mm
piemetinat

OBJEKTS: MEZA UN UDENS ZINATNISKAS LABORATORIJAS
KORPUSA NR.1 REKONSTRUKCIJA (ERAFpro;j. ietvaros)
Dobeles iela 43, Jelgava

PASUTITAJS:
Latvijas Lauksaimniecibas universitate

PROJ.VAD ITAJA Z.Treija RASEJUMS:
1ZSTRADAJA AErins Paplasinamu vai izbGvéjamu ailu
parsedzes mdra siena.
_ PASUTIJUMA NR.
PROJ.STADIJA MARKA MEROGS (arhiva Nr.) LAPA LAPAS caur.Nr. W
v o S DU — dl rUrsons .




