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Piezīmes:
1. Vispārīgie norādījumi lapā BK-2.
2. Materiālu specifikācijas lapā BK-3.
3. Jaunos pamatus izvietot uz 150mm blietētu šķembu slāņa. Vājas nestspējas gruntis pēc iespējas aizstāt
    ar atbilstošas nestspējas gruntīm - blietētas grants slāņiem.
4. Stabveida pamati zem pilastriem izbūvejami "šahveidā" secīgi pa asu krustpunktiem A3; B4; A5; B6 utt.
5. Esošā lentveida pamata pēda atrokama un pārbaudāma pa visu ēkas perimetru. Ja atrokot konstatētas
    kādas būvniecības laikā pieļautas neprecizitates, piemēram, nobīdīta pamata pēda attiecībā pret sienu, 
    vai būtiski pamatu bojājumi, izmantot pastiprināšanas variantu kā griezumā 1-1.
6. Jebkuras konstatētas atkāpes no projekta dokumentācijas vai apsekošanas slēdziena pieņemamas
    autoruzraudzības kārtā.
7. Baseina konstrukciju renovācijai vai pastiprināšanai izmantot betonu C35/45. Ūdensnecaurlaidības
    klase W8 pēc LBN.
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OBJEKTS: PASŪTĪTĀJS:

Z.TreijaPROJ.VAD ĪTĀJA

A.EriņšIZSTRĀDĀJA

PROJ.STADIJA MARKA LAPA

RASĒJUMS:

TP BK  b.m.

LAPAS caur.Nr.MĒROGS

17.1-17.02/29

PASŪTĪJUMA  NR.
  (arhīva Nr.)

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Pamatu Plāns
 

4

6300

11
P2

14
94

0

6300

60050

6000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

SP1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

P2

P2

P2 P2P2

P2P2

P2 P2

P2

P2

P2 P2

P2 P216
00

16
00

1375 1025

2400

1305 1095
2400

1285 1115

6000 6000 6000 6000 6000

Esoša lentveida
pamata pēda

kā DET B
Bez "SIKA" lentas

Demontēt esošās
kanāla sienas.

2

2

2

2

2

2

2

2

16
00

16
00

2400

1285 1115

16
00

16
00

16
00

16
00

2400

1325 1075

2400

1375 1025

2400

1305 1095

2400

1225 1175

2400

2400

1295

2400

1295

6000

2

2

2

2

2

2

2

2

SP1

6050

16
00

DET B

Izbūvējama
betona siena

ESOŠAS BASEINA KONSTRUKCIJAS

16
00

2400

1195 1205

1300

13
00

10
50

200 1320

16
00

2400

1195 1205

-3.000

A A

16
00

16
00

2400

1295 1105

16
00

2400

1295 1105

12300

13300

6000 6000

16
00

1000 1970

32
70

10
00

15
00

10
00

2400

1245 11551105

2400

1245 11551105

DET C

16
00

60 80 6050

d 6
solis 200

30
0

50

d 8
solis 200

40
0

130

Blīvējums pēc "SIKA"
tehnologijas.
Waterstop
lenta pa visu jaunās sienas
perimetru.

DET B
1:10

60

42
0

420

W8 klases betons
pēc LBN.

d 8
solis 150

368

36
6

366

36
8

141

2 x d 16
stiegru galus
enkurot pamatā
L=150mm.

3 x d 16
stiegru galus
enkurot pamatā
L=150mm.

3 x d 16
stiegru galus
enkurot pamatā
L=150mm.

DET C
1:10

15
0

1300

150 1000 150

Blīvējums pēc "SIKA"
tehnologijas.
Waterstop
lenta pa visu perimetru.

-3.000

A - A


