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MEŽA UN ŪDENS ZINĀTNISKĀS LABORATORIJAS
KORPUSA NR.1 REKONSTRUKCIJA (ERAFproj. ietvaros)
Dobeles ielā 43, Jelgavā

OBJEKTS: PASŪTĪTĀJS:

Z.TreijaPROJ.VAD ĪTĀJA

A.EriņšIZSTRĀDĀJA

PROJ.STADIJA MARKA LAPA

RASĒJUMS:

TP BK  b.m.

LAPAS caur.Nr.MĒROGS

17.1-17.02/29

PASŪTĪJUMA  NR.
  (arhīva Nr.)

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Plāns uz atzīmes 0.000
 

8

1560

5570

60590

26 x d 12
solis 150
augšpusē

26 x d 12
solis 150
apakšpusē

26 x d 12
solis 150
augšpusē

26 x d 12
solis 150
apakšpusē

Pamatstiegrojums siets 
d12 - 150x150

Pamatstiegrojums siets 
d8 - 200x200.

Mūris
650*540

Piezīmes:
1. Vispārīgie norādījumi lapā BK-2.
2. Materiālu specifikācijas lapā BK-3.
3. Grīdas plātni izvietot uz 200mm blietētu šķembu slāņa.
4. Betona klase C20/25. Stiegrojuma klase B500A.
5. Plātnes pamatstiegrojums norādīts rasējumā.
6. Pamatstiegrojuma stiegras savienot ar pārlaidumu 35d (d - stiegras diametrs). Vienā šķelumā savienot ne vairāk kā
   50% no pamatstiegrojuma stiegrām. Pārlaidumu savienojumus veidot pēc iespējas izklaidus.
7. Papildstiegrojums norādīts rasējumā. Papildstiegrojumu veidot no nepārtrauktām stiegrām.
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64 x d 12
solis 200
apakšpusē

Pamatstiegrojums siets 
d12 - 200x200.
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Akustikas bedres
pagaidu pārsegums.
Brusas 75*150.
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Grīdas plātne t=150mm.
Pamatstiegrojums siets 
d8 - 200x200.
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Kanāla pārsegums,
betona elementi.
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Kāpnes uz 
ventilācijas iekārtu
platformu


