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Piezīmes:
1. Vispārīgie norādījumi lapā BK-2.
2. Materiālu specifikācijas lapā BK-3.
3. Siju, pārseguma paneļu un šuvju aizpildījuma kvalitāti konstatēt uz vietas. 
    Šuves starp paneļiem rekonstruēt - monolitizēt.
4. Visus esošos elementus renovēt - nepieciešamajās vietās atjaunot stiegrojuma aizsargslāni
    visiem esošajiem elementiem.
5. Izmantot termoprofilus Z un C.

MEŽA UN ŪDENS ZINĀTNISKĀS LABORATORIJAS
KORPUSA NR.1 REKONSTRUKCIJA (ERAFproj. ietvaros)
Dobeles ielā 43, Jelgavā

OBJEKTS: PASŪTĪTĀJS:

Z.TreijaPROJ.VAD ĪTĀJA

A.EriņšIZSTRĀDĀJA

PROJ.STADIJA MARKA LAPA

RASĒJUMS:

TP BK  b.m.

LAPAS caur.Nr.MĒROGS
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  (arhīva Nr.)
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ESOŠI DZELZSBETONA PANEĻI
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Skursteņa izvads.
Risinājumu precizēt būvlaukumā.
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Būvkalums
L100*100*3
+ 3 pašgriezošās
skrūves katrā plaknē
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Z200/1.5
solis 600

bulta d20
+ 2 uzgriežņi 
solis 3000

- t10; 100*100

Monolīta josla pa
plātņu klāja perimetru
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