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TELPU  EKSPLIKĀCIJA
001.  PAZEMES DAĻA PIE AKUSTIKAS LABORATORIJAS - 7,6m2
002.  PAZEMES DAĻA PIE AKUSTIKAS LABORATORIJAS - 5,8m2
003 A.  HIDROTEHNISKĀS IZMĒĢINĀJUMU PLATFORMAS PAZEMES
DAĻA  -146,2m2
004.  PAZEMAS TELPA  -16,2m2
KOPĀ PAZEMES DAĻA - 176m2
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Ū1 Dn50 no kanāla

Ū1 Dn50 uz krājrezervuāra uzpildīšanu

Ū1 Dn50 pacēlums

Lūka pārsegumā
1400x1400

Drenāžas sūknis - pārvietojamais q=5l/sek, N~1,1kW
bedre smilšu savākšanai un krājrezervuāra tukšošanai
(sūknis noliktavā)

Bedre sūknim 1000x1000x1000(h)
Baseina pārplūde

De160 no ūdens savākšanas kanāla 

Drenāžas sūkņa pievienojuma veidgabals
krājrezervuāra tukšošanas cauruļvadam De50

De110

K1dr De110 uz kanālu

Aizbīdnis Dn50 ar. el pievadu- jāaizveras pie max līmeņa rezervuārā un
atveroties el. aizbīdnim ievada mezglā, atvēršana manuāla

Sūknis q=0...250l/sek, H=6m

ar frekvenču pārveidotāju, vadības bloku
jauda P1 34kW

Spiedvads Dn300 uz 
hidrotehnisko izmēģinājuma55
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MEŽA UN ŪDENS ZINĀTNISKĀS LABORATORIJAS
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