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TELPU  EKSPLIKĀCIJA
101.  GALVENĀ LABORATORIJA  722,0m2
102.  AKUSTIKAS LABORATORIJA  117,4m2
103.  GĀZES KATLU TELPA  13,8m2
104.  PRIEKŠTELPA  2,2m2
105.  SANMEZGLS  4,2m2
003B HIDROTEHNISKĀS IZMĒĢINĀJUMU PLATFORMAS
VIRSZEMES DAĻA - 138,0m2
KOPĀ VIRSZEMES DAĻA - 860,0m2
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IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA
1.  INSTRON 600kN
     Masa 25t. Pamatplātne 200mm zem grīdas līmeņa
     Jauda 380 V; 4,75 kW; 12,5A.
2.  ZWICK Z 100
     Masa 2t.
3A.SŪKNIS 1.IEKĀRTAI
     Jauda 380V; 4,75 kW; 12,5A.
3B.SŪKNIS 4.IEKĀRTAI
     Jauda 380V; 4,75kW; 12,5A
4.  SPĒKA RĀMJI
5.  SPĒKA GRĪDAS SLIEDES
     Sliežu konstruktīvā slodze stiepē un spiedē 60t
6A.HIDROTEHNISKĀ IZMĒĢINĀJUMU PLATFORMA
6B.KRĀJREZERVUĀRS (sk. plānā uz atz.-3.350)
7.  SŪKNIS KRĀJREZERVUĀRAM (sk.plānā uz atz.-3.350)
     Jauda 380V; 20 kW; 0-250 l/sek
8.  KRĀNSIJA 5T
9.  TELFERIS
     Jauda 380V; 35kW
10.KLIMATA KAMERA (PERSPEKTĪVĀ)
     Jauda 380V; 4kW + 4-8 standarta rozetes 220V
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Ū1 pacēlums uz atz. +2,40
Dn50

UK-1

10700 savienojuma veidgabals
PE-metāls zem grīdas

Laistīšanas krāns Dn20

~
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Aizbīdnis ar el. pievadu- aizvērts
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Caurteces ūdens sildītājs Amicus
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