
Gတzes apkures katla dᚰmgတzu izvadኰᘐanas shᄰma M  b/m

Apkures katla uzstတdኰᘐana,
Dᚰmgတzu izvadኰᘐanas shᄰma

17E-14 GA

Projekt. Zinတtniski ra០oᘐanas firma

"RUMBA"  SIA
Vagonu ielတ 20, Rኰgတ, LV 1009, Latvija

Kvalitတtes vadኰbas sistᄰmas sertifikတts EN ISO 9001:2000
Vides vadኰbas sistᄰmas sertifikတts EN ISO 14001:1996

T.P.

Me០a un ᚰdens zinတtniskတs laboratorijas katlu mတjas 
gazifikတcija Dobeles ielတ 43, Jelgavတ

Iekᘐᄰjie gတzesvadu tኰkli
 

GA daᏀas
vadኰtတjs

Latvijas Lauksaimniecኰbas universitတte

E.Baltanovs
I.Rᚰtens 11.04.2014

11.04.2014

Stadija

Pasᚰtኰtတjs: Pasᚰtኰjuma Nr.

Objekts:

GA-8
Lapa

8
Lapas

Rasᄰjuma nosaukums:

Tehniskတs prasኰbas gတzes apkures katla ar no telpas gaisa 
neatkarኰgu degᘐanas kameru modelim un dᚰmgတzu izvadኰᘐanas 

caurules montတ០ai.

1.  Abilstoᘐi rᚰpnኰcas -izgatavotတjas tehniskajiem prasኰbတm ir spᄰkတ ᘐတdi noteikumi:
Apkures iekတrtu uzstတdኰᘐana, virs kuras griestiem atrodas tikai jumta konstrukcija:
 -- ja noteikumi paredz ,ka griestiem ir izvirzኰtas noteikta ugunsizturኰbas laika prasኰbas,

degᘐanai nepiecieᘐamတ gaisa un dᚰmgတzu novadኰᘐanas gauruᏀvadiem zonတ ,
starp griestu augᘐᄰjo malu un jumta segumu jတbᚰt aprኰkotတm ar apᘐuvumu, 
kam arኰ ir raksturኰgs minᄰtais ugunsizturኰbas laiks un kas ir izgatavots no nedegoᘐiem 
materiတliem,

-- ja attiecኰbတ uz griestiem netiek izvirzኰtas noteikta ugunsizturኰbas laij]ka prasኰbas, 
degᘐanai nepiecieᘐamတ gaisa un dᚰmgတzu novadኰᘐanas cauruᏀvadiem zonတ starp 
griestu augᘐᄰjo malu un jumata segumu jတbᚰt ievietotiem nedegoᘐa materiတla ᘐahtတ, 
kas noturኰga pret deformတciju, vai arኰ metတla caurulᄰ(mehတniskai aizsardzኰbai)

-- ja degᘐanai nepiecieᘐamတ gaisa pievadኰᘐanas un dᚰmgတzu novadኰᘐanas caurules ᄰkတ 
ir izvadኰtas caur stတviem, visas caurules တrpus uzstတdኰᘐanas telpas ir jတievieto ᘐahtတ, 
kuras ugunsizturኰbas laiks vismaz 90 minᚰtes, bet neliela augstuma dzኰvojamတs ᄰkတs- 30 minᚰtes.

2.   Dᚰgတzu novadኰᘐanas sistᄰmတm, kas pတrbaudኰtas kopတ ar gတzes iekတrtu un nepတrsniedz 4m garumu, 
pietiek ar vienu pတrbaudes lᚰku.
Dᚰmgတzu caurules vertikတlတ posma zemတkတ pတrbaudes lᚰka var tikt veidota sekojoᘐi:
- dᚰmgတzu sistᄰmas vertikတlajတ daᏀတ, tieᘐi virs savienojuma elementa ievada , vai no sတniem 

savienojuma elementတ, ne tတlတk par 0,3m no lኰkuma dᚰmgတzu sistᄰmas vertikတlajတ daᏀတ ,
vai taisna savienojuma elementa priekᘐpusᄰ maksimတli 1m attတlumတ no lኰkuma uz 

dᚰmgတzu novadsistᄰmas vertikတlo daᏀu.
Vertikတliem posmiem augᘐᄰjo pတrbaudes lᚰku var neveidot, ja:
--dᚰmgတzu novadsistᄰmas vertikတlတ daᏀa tiek novietota maksimတli 30° slኰpumတ un apakᘐᄰjတ 

pတrbaudes lᚰka atrodas maksimတli 15m attတlumတ no dᚰmvada izejas atveres.
3.   Lai tiktu nodroᘐinတts minimတlais attတlums virs jumta, cauruli izvadኰᘐanai caur jumtu ar 

dᚰmgတzu piederumiem"Apvalka pagarinတjums" var pagarinတt par maksimတli 500mm.
Gaisa-gᚰgတzu caurules izvads caur slኰpu jumtu ir piemᄰrots tikai jumtiem ar slኰpumu no 25° lኰdz 45°.

4.  Caurules garumu jတnogrie០ taisnတ leᑠ፰ኰ lኰdz vajadzኰgajam garumam tတ, lai tတs gala izvirzኰjums 
aiz ᄰkas sienas bᚰtu 30 mm  (skatኰt shᄰmတ).Nogrieztတs caurules asတs malas apvኰlᄰt ar vኰli. 

5.   Attတlums no dᚰmizvada caurules lኰdz nedegoᘐiem griestiem , vai nedegoᘐai
sienai ne mazတks kတ 100 mm, ᄰkas တrsienတ jတizveido ugunsizturኰga aizsargjosla ap
izvadcauruli , saskaᑠတ ar ugunsdroᘐኰbas normu prasኰbတm. 

5.   Uzstတdot dᚰmgတzu novadኰᘐanas piederumus, blኰvᄰjumus viegli ieziest ar ᘐ፰ኰdinတtတjus
nesaturoᘐu ziedi. Dᚰmgတzu novadኰᘐanas piederumus savienojumu vietတs iebኰdኰt lኰdz
atdurei, izurbjot savienoᘐanas skrᚰvᄰm urbumus (dziᏀumတ 8mm) nekတdတ gadኰjumတ 
nesabojတt dᚰmgတzu novadኰᘐanas cauruli!. 

6.   Aparတtam jတbᚰt aprኰkotam ar automတtisku blo፰ᄰᘐanas ierኰci, kura pတrtrauc gတzes piegတdi
deglim dᚰmcaurules aizsaluma gadኰjumos. 

7.  Dᚰmgတzu izvadcaurules ierኰkoᘐanas atbilstኰbu projekta dokumentတcijai pတrbauda sertificᄰts 
dᚰmvadu tኰrኰtတjs un noformᄰ par to atbilstoᘐu aktu.
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Kondensတcijas tipa gတzes apkures katls 
ar notelpas gaisa neatkarኰgu degᘐanas 
kameru  Q=100 kW; P=20mbar, ar 
vertikတlo gaisa-dᚰmizvadu; C33x
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