
MATERIကLU  SPECIFIKကCIJA  UN  DARBU  APJOMI.

8.

Gတzes vadu gruntᄰᘐana un
krတsoᘐana ar krတsu metala virsmတm.

Gတzesvadu hermᄰtiskuma un
stiprኰbas pတrbaude

Gတzesvadu stiprinတjumiTipa risin.
5.905-8
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m²

gab.
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Nr.
p.k. Apzኰmᄰjumi. Nosaukumi. Mᄰr-

vien. Sk. Piezኰmes.

1.

2.

3.

6.

t.m.

gab. 12

Automတtiskais gတzes noslᄰgvတrsts
M16/RM Ø32 mm ar detektoru

RGD MET MP1
gab. 1 Sertificᄰts

Tᄰrauda elektrometinတtတs
caurules DN 50 (57x3,2 mm)

1

vai analogs
GIACOMONI

Gaisa/dᚰmgတzu caurule vertikတlam 
izvadam ar vᄰja sarguØ 110/160mm

Sertificᄰtsgab.vai analogs

Tᄰrauda elektrometinတtတs
caurules DN 32 (42,3x3,2 mm)DIN 2440 t.m. 3,8

gab. 2Gတzes lodveida krတns PN4  dn 32

Lኰkums 90°   Ø32 gab. 2

gab.Savilce Ø32 2

Sertificᄰtsvai analogs gab. 1

Kondensတcijas tipa gတzes apkures katls ar 
no telpas gaisa neatkarኰgu degᘐanas 

kameru ar siltuma jaudu 100 kw;P=20mbar,
ar vertikတlu gaisa-dᚰmizvadu 110/160mm 

un tတ montတ០a; C33x

4 Precizᄰt 
celtniecኰbas gaitတ

12.

Materiတlu specifikတcija un 
darbu apjomi

8GA-7
Zinတtniski ra០oᘐanas firma

"RUMBA"  SIA
Vagonu ielတ 20, Rኰgတ, LV 1009, Latvija

Kvalitတtes vadኰbas sistᄰmas sertifikတts EN ISO 9001:2000
Vides vadኰbas sistᄰmas sertifikတts EN ISO 14001:1996

T.P.

Pasᚰtኰtတjs:

Latvijas Lauksaimniecኰbas universitတte

Me០a un ᚰdens zinတtniskတs laborotorijas katlu mတjas
gazifikတcija Dobeles ielတ 43, Jelgavတ

Iekᘐᄰjie gတzes vadu tኰkli
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GAT 
daᏀas
vadኰtတjs

I. Rᚰtens

17E-14 GA
Pasᚰtኰjuma Nr.

11.04.2014

Stadija Lapa Lapas

t.m. 0,7DIN 2440

Objekts:

Rasᄰjuma nosaukums:

10Gaisa/dᚰmgတzu caurule s pagarinတjums
Ø110/160mm, l=1,0m

Sertificᄰtsgab.vai analogs

13.

Bultskrᚰve ar uzgriezni  M 10 gab. 1

Precizᄰt 
celtniecኰbas gaitတ

Gaisa/dᚰmgတzu caurule s Ø110/160mm 
stiprinတjums

14.


