Gazes apkures katla dimgazu izvadisanas shéma M b/m
Tehniskas prasibas gazes apkures katla ar no telpas gaisa E
neatkarigu degSanas kameru modelim un dimgazu izvadiSanas
caurules montazai.
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1. Abilstosi rlpnicas -izgatavotajas tehniskajiem prasibam ir spéka $adi noteikumi:
Apkures iekartu uzstadiSana, virs kuras griestiem atrodas tikai jumta konstrukcija:

-- ja noteikumi paredz ,ka griestiem ir izvirzitas noteikta ugunsizturibas laika prasibas,
degS$anai nepiecieSama gaisa un dimgazu novadiSanas gaurulvadiem zona , —
starp griestu aug$&jo malu un jumta segumu jabat aprikotam ar apSuvumu,
kam arT ir raksturigs minétais ugunsizturibas laiks un kas ir izgatavots no nedegosiem
materialiem,

-- ja attieciba uz griestiem netiek izvirzitas noteikta ugunsizturibas laijlka prasibas,
degSanai nepiecieSama gaisa un dimgazu novadi$anas caurulvadiem zona starp
griestu aug$&jo malu un jumata segumu jabat ievietotiem nedegoSa materiala Sahta,
kas noturiga pret deformaciju, vai art metala caurulé(mehaniskai aizsardzibai)

-- ja degSanai nepiecieSama gaisa pievadiSanas un dimgazu novadi$anas caurules €ka
ir izvadrttas caur staviem, visas caurules arpus uzstadiSanas telpas ir jaievieto Sahta,
kuras ugunsizturibas laiks vismaz 90 mindtes, bet neliela augstuma dzivojamas ékas- 30 mindltes.

2. Dugazu novadiSanas sisttmam, kas parbauditas kopa ar gazes iekartu un neparsniedz 4m garumu,
pietiek ar vienu parbaudes loku.

Dumgazu caurules vertikala posma zemaka parbaudes lika var tikt veidota sekojosi:

- dimgazu sistémas vertikalaja dal3, tiesi virs savienojuma elementa ievada , vai no saniem
savienojuma elementa, ne talak par 0,3m no ltkuma dimgazu sistémas vertikalaja dala , |
vai taisna savienojuma elementa priekSpusé maksimali 1m attdluma no Itkuma uz
dimgazu novadsistémas vertikalo dalu. Gaisa-dimizvads

Vertikaliem posmiem aug$éjo parbaudes liku var neveidot, ja: i 3110/160

--diimgazu novadsistémas vertikala dala tiek novietota maksimali 30° slipuma un apakséja
parbaudes lika atrodas maksimali 15m attaluma no dimvada izejas atveres. ——

3. Lai tiktu nodroSinats minimalais attalums virs jumta, cauruli izvadi$anai caur jumtu ar
dimgazu piederumiem"Apvalka pagarindjums" var pagarinat par maksimali 500mm.

Gaisa-gugazu caurules izvads caur slipu jumtu ir piemérots tikai jumtiem ar slipumu no 25° lidz 45°.

4. Caurules garumu janogriez taisna lenk lidz vajadzigajam garumam t3a, lai tas gala izvirzijums ‘
aiz ékas sienas batu 30 mm (skatit shéma).Nogrieztas caurules asas malas apvilét ar vili. - ‘ S

5. Attalums no dimizvada caurules lidz nedegoSiem griestiem , vai nedegoSai L
sienai ne mazaks ka& 100 mm, €kas arsiena jaizveido ugunsizturiga aizsargjosla ap

izvadcauruli , saskana ar ugunsdroSibas normu prasibam.

5. Uzstadot dimgazu novadisanas piederumus, blivéjumus viegli ieziest ar $kidinatajus Kondensacijas tipa gazes apkures katls
nesaturo$u ziedi. Dimgazu novadi$anas piederumus savienojumu vietas iebidit ITdz ar notelpas gaisa neatkarigu degsSanas
atdurei, izurbjot savieno$anas skrivém urbumus (dziluma 8mm) nekada gadijuma kameru Q=100 kW; P=20mbar, ar
nesabojat dimgazu novadiSanas cauruli!. vertikalo gaisa-dimizvadu; C33x

6. Aparatam jabat aprikotam ar automatisku blokéSanas ierici, kura partrauc gazes piegadi u
deglim dimcaurules aizsaluma gadijumos.

7. Dimgazu izvadcaurules iertko$anas atbilstibu projekta dokumentacijai parbauda sertificéts
didmvadu tiritajs un noformé par to atbilstoSu aktu. j
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