MATERIALU SPECIFIKACIJA UN DARBU APJOMI.

Nr. o ar-
Apziméjumi. Nosaukumi. Mer Sk. Piezimes.
p-k. vien.
Térauda elektrometinatas
1. | DIN2440 caurules DN 32 (42,3x3,2 mm) tm. | 38
2. Térauda elektrometinatas tm.
DIN 2440 caurules DN 50 (57x3,2 mm) 0.7
GIACOMONI
3. . Gazes lodveida krans PN4 dn 32 gab. 2
vai analogs
4. Savilce @32 gab. 2
5. Likums 90° @32 gab. 2
Automatiskais gazes noslégvarsts
6. M16/RM @32 mm ar detektoru gab. 1 Sertificéts
RGD MET MP1
Kondensacijas tipa gazes apkures katls ar
no telpas gaisa neatkarigu degSanas o
7. vai analogs | kameru ar siltuma jaudu 100 kw;P=20mbar, gab. 1 Sertificéts
ar vertikalu gaisa-damizvadu 110/160mm
un ta montaza; C33x
Gaisa/diimgazu caurule vertikalam -
i . Sertificét
8. vai analogs izvadam ar véja sargu@ 110/160mm gab L eriticets
) Gaisa/diimgazu caurule s pagarinajums Sertifica
: . ertificéts
9. | vaianalogs @110/160mm, I1=1,0m gab. | 10
10. Gé_zesvvadu grurltééana un m? 08
krasoSana ar krasu metala virsmam. ’
Tipa risin. = S Precizét
11. 5 905.8 Gazesvadu stiprinajumi gab. 4 | cetniecibas et
Gaisa/dimgazu caurule s @110/160mm Precizét
12. stiprinajums gab. 12 celtniecibas gaita
Gazesvadu hermétiskuma un
13.
stipribas parbaude tm. 3.8
14. Bultskrdve ar uzgriezni M 10 gab. 1
Pasutitajs: Pasdatijuma Nr.
Latvijas Lauksaimniecibas universitate 17e-14 GA
Objekts: MeZa un tdens zinatniskas laborotorijas katlu majas
gazifikacija Dobeles iela 43, Jelgava
GAT Stadija Lapa Lapas
dalas . Ratens 11.04.2014| lek&€&jie gazes vadu tikli
vaditajs T.P. GA-7 8
Projekt. | E.Baltanovs 11.04.2014| Raséjuma nosaukums: Zinatniski razosanas firma
- T n n
Materialu specifikacija un RUMBA" sia
. . Vagonu iela 20, Riga, LY 1_00‘), Latvija
darbu apjomi e




