MATERIALU SPECIFIKACIJA UN DARBU APJOML.

Mer- . - Mer- . .
Nr. vien Skaits Piezimes. Nr. vien Skaits Piezimes.
p/k Apzim&jums Nosaukums : p/k Apzim&jums Nosaukums :
28. Metinjumu savienojumu 100% parbaude ar radiologisko savien.| 2 Precizét celtniectbas gaita 1. UPONOR  PE 80 PN4 Polietilena caurule D 40x3,7 mm t.m. 56.0
metodi Nr.731119 ,vai analogs ’
Termosariikosa materiala uzmava G.FISCHER EM uzmava PE100 SDR11 D32 mm
i ab 1 . ab. 2
29.| RAYCHEM vaianalogs | |_g00mm.d 42,4 £ 2. N7l vaianalogs | EM uzmava PE100 SDR11 D40 mm &
- L _ Georg Fischer . o
- : EM Iik 45° PE100;PN4 ,.D4
30. PGV-1.9.1 Signalvada izvietojums kapé vieta 1 3. NeTS3101611 vai analogs kums 45 0; ,D40mm gab. 1
31. Gazes vada krasosana-2 reizes m? 0,2 4 Georg Fischer . EM wm T-veida sedli ar :Om_mm.,\mag.mw\wm ar w.m@o gab | "LG" katalogs
* | Nr.193154077 ,vai analogs pagriezamu atzaru, ar teleskopisku kata pagarinataju. ) lapa 7.2.23
32. Gazesvada SkersoSanas ar sakaru kabeli vieta 1 5. |PGV-2.8.1 (grants segums) Kape ar betona gredzenu(@310mm) gab. 1
33, Gazesvada skersosanas ar kanalizaciju vieta 1 6. _vam_%w_mo%m vai analogs Noslégarmatiiru kata pagarinatajs L=1,3-1,95m gab. 1
34. Gazesvada §kersosanas ar el.kabeli vieta 5 7. M,Nmﬁwmﬁomw:om:w:_o ar polim. Térauda caurules likums 90° @42,4x3,6mm, 2,0x2,0m gab. 1
8. "KEBULEN" Polietiléna -follija lente m 1,4 | Precizet celtniecibas gaita.
9. G.FISCHER Gazes plusmas varsts gab 1
vai analogs GasStop GS32/35UE/L )
10 G.FISCHER EM Diametra maina PE100 SDR11 b 1
. Nr.753901646 ,vai analogs D32-40 mm —
MR ar spiediena regulatoru R/25,Q=25m? h; Pie.=4,0bar,
. Piz.=20 mbar, Die.=20mm, Diz.=32mm, ar gazes skaititaju
11. | SKV svai analogs | G 1" Omax 210,0m¥h ,Qmin.~0,06m*h gab. !
Montgjams uz €kas sienas
12. | GFISCHER Materiala maina t€rauds/PE PE100 ab )
: Nr.775641514 ,vai analogs SDR11 D42,4/D40 gab.
13. Mark@3anas lente ar uzrakstu "Gaze" m 58,0
14. Signalvads m 63,0
15. Pazemes gazesvada blivuma parbaude m 60,0
16. Digitala uzmérisana obj. 1
17. PGV-3.6 Pievieno$anas sadalo$ajam pazemes gazes vadam vieta 1
18. IP-54 Kontaktkarba gab. | |
19. Grunts izrak$ana un aizbérsana. m? 34,8 Precizét celtniecibas gaita.
20. Skavas signalvada stiprinaSanai (DN32mm) gab. | 40 Precizet celtniecibas gaitd.
21, | PRICOW s E
: jumu nozaruzmava
22. Grants seguma izjauk3ana un atjaunosana. m? 2,5 Precizt celtniecibas gaita.
23. Asfalta seguma izjauk$ana un atjauno$ana. m? 23,0 | Precizét celtniecibas gaita.
24. Betona bruga seguma izjauk§ana un atjauno$ana. m? 7,6 Precizét celtniecibas gaita.
25. Gultnes sagatavoS$ana ar smilts pieb&rsanu (h=0,1m) m | 29 Precizét celtniecibas gaita.
26. Gazesvada piebersana ar smilti (h=0,24m) m? 7,0 Precizét celtniecibas gaita.
27. Preimeris 1 0,3 Precizét celtniecibas gaita
- Pasiititajs:
Piezimes: Latviias Lauksaimniecib . 5t 176-14 GAT
1.Iekartas ,armatiira un caurules, kuras paredzetas $aja specifikacija, iespgjams nomainit ar atvijas Lauksaimniecibas universitate
citam,paredz&tam izmantoSanai saskana ar " Latvijas Gaze" katalogu ,nemot véra uzstadiSanas < — = - — TS
noteikumus, kuri noraditi firmas-raZotajas pasd Meza un tdens zinatniskas laboratorijas katlu majas gazifikacija
, . . —
2. Pienemtos apzZim&jumus un piezimes sk. lapu GA T-1 Dobeles iela 43, Jelgava
3. Argjo gazes vadu planu sk. lapu GAT-2 wamﬁo gazesvadu tikli Stadija Lapa Lapas
4. Zem kapes _N/.\oaoﬁ betona pamatu. . o GAT dalas| I.Ritens 09.04.2014 G i . GAT-4 g
5. Caurumu ar diametru 12-15 mm urb$anu citu pazemes komunikaciju aku vakos 15m vaditajs (Gazes pievadi) T.P. -
zona uz abam €m no pazem azes vada. - inatniski razos
() uz ab puse 0 pazemes gazes d _VH.O._@W»H. E.Baltanovs 09.04.2014 W‘ Zinatniski razoSanas firma
Materialu specifikacija un darbu apjomi | & =




