Ventilacijas sistému raksturojums.

Sistémas [Sistémn|  Apkalpojamis tolpas Iekirtas Ventilators Elektrodzingjs Rekuperators Gaisa silditdjs Piezime
apzZim&ums | skaits Aswuhﬁrtﬁ iekfirtas agregata tips Tips, L p, o, Tips, N, a, Tips Gaisa temp., Tips Sk. | Gaisatemp., | Siluma
spradziendrosa | m%h Pa |apgr/min| spradziendroXd kW |apgr./min °C °C patérips,
izpildijums izpildijuma o o T | W
PN1 1 | GALVENA LABORATORUA "Menerga" - 6300 | 1034| 2183 | K3G450-AZ30-31 | 54 | 2183 - -20,7 |+10,8 |2RR 875%4557| 1 | +11,6 [+22.0 | 24,4 ar frekvensi
760601 - 6300 | 859 | 2406 | K3G400-AQ23-31 | 3,0 | 2406 - - | - - S - - parvedotiju
N2 1 |[wc "S & P" TD-160/100N| 50 | 59 | 2500 230V~ 0.025 | 2500 - - - - S . .

Pamatkomplekta ras€jumu saraksts. Visparigie noradijumi.

Lapa Nosaukums Piezimes Ventilacijas projekta dala izstradata atbilstosi arhitektiiras rasgjumiem un pastitaja uzdevumam,
1 Visparigie raditaji. Argja gaisa aprékina temperatiiras:
2 Stiva pliins uz atz. 30,000. Plina fragments uz atz. +2,650. aukstajam periodam -20,7° C;
Griezums 1-1. siltajam periodam (ventilacija) +22,4°C.
3 Griezumi 2-2, 3-3. Ventilacijas aprekins veidots, balstoties uz LVS CR 1752 : 2008 (LV ), LBN 231-03, LBN 201-10.
4 PN1,N2 un DN1 sistému shémas. Projekta paredzeta piepliides un nostices ventilacija.
Ar ventilacijas iekartam (ka paraugs, tiek piepemtas "Menerga" iekartas) tick komplekt&tas

. . piepliides kamera (PN1), kuras ara gaiss tiek attirits noputekliem, uzsildits kalorifera ziemas laika.
[zmantoto un pievienoto dokumentu saraksts. Pieplides iekirta ir ieprojektéta ar siltuma rekuperatoriem, kas |auj ekonomet vairak , neka 80%

siltuma, kas nepiecie$ams ventilacijai.

Apzimgjums ZOmmED.HBm i Piezimes Pieplide - darba zona. Nosiice no augigjas zonas.
[zmantotie dokumenti. Tualetei paredzéta atsevigka sistéma N2.
._Zmzmwn.wo»._ Ventilicijas iekfirta Péc aprékina notiekts ¥ads gaisa daudzums:
"Systemair" Ventiliicijas ickiirta - galvena laboratorija - 1-kértiga gaisa apmaina stunda;
"HALTON" Ventilicijas ickiirta - tualetes - 50m¥h no 1 ickartas.
_ _ _ Projekta paredz&tie pasakumi nodrosina uguns un spradziendrosibu.
Pievienotie dokumenti Ventilacijas sistémas montaZzu, acrodinamisko parbaudi un nodoSanu ekspluatacija
AVK-V.IS Iekartu un materialu specifikacija veikt atbilsto$i Latvijas bivnormativiem, ka arT ickartu un materialu
piegadatajfirmu prasibam.
$T BOVPROJEKTA RISINAJUMI ATBILST
LATVIJAS BUVNORMATIVU, Visas atsauces uz iekfirtu, materilu un izstridajumm izgatavotfiju firmim, kuras
KA ARI CITU NORMATIVO AKTU PRASIBAM. noriditas bilvprojeks, liecina tikai par %o izstrid&jumn un iekéirtu kvalitftes
un apkalpoanas Iimeni. Specifikficijis norfidito iek#irtu un materiilu nomaina
Bivprojekta vaditajs: Zine Treija ir iesp&jama ar citiim tehniski analogim iek#irtim un materifliem.
(datums)  (sertifikata Nr.) (vards, uzvirds) (paraksts)
] - OBJEKTS: MEZA UN UDENS ZINATNISKAS LABORATORIJIAS PASOTITAJS: Latvijas Lauksaimniecibas universitate
w.m biivprojekta VENTILACIJAS da]as KORPUSA NR.1 REKONSTRUKCIJA (ERAF projekta ietvaros)
risindjumi atbilst Latvijas bivnormativiem, Dobeles icla 43, Jelgava
ka ari citu normativo prasibam. RASETUMS:
Biivprojekta dalas vaditajs Natalija Kotina Parbaud. N. Kotina Visparigie raditaji.
Sertifikata nr. 50-62 Izpild. N. Kotina
PROJSTADUA MARKA MEROGS m% te LAPA | LAPAS caucNr. TR
—Gatums) — e w Ay | Mo oesw | o il rursons..




