EL , ELT dalas zim&jumu k

N PK. LAPAS SATURS LAPAS Nr.
1| Elektroiekarta. Visparigie dati EL-1
2 | Elektroapgaismosanas plans, 1stavs. EL-2
3 | Elektroapgaismosanas plans, 2 .stavs. EL-3
4| Béninu stava elekiroapgaismosana. EL4
5 | 1.stava pians ar speka elekiroiekartu. EL5
6 2.stava plans ar spéeka elektroiekartu EL6
7 | 1.stava plans ar vedinasanas elekiroiekartu EL-7
8 |2 stava plans ar vedinasanas iekartu EL-8
S| Beninu plans ar vedinasanas iekartu EL9
10_| levada shema EL-10
11_| sadalnes GS-1 piesléguma shema EL-11
12 | Sadaines GS-2 piesléguma shema EL-12
13 | sadalnes S-1-1 - S-1-8 piesléguma shémas EL-13-20
14| Sadalnes AS-1 piesléguma shema EL-21
15 | sadalnes AAS-1 piesizguma shema EL-22
16 | Sadalnes S-1-2- 5-8-2 piesléguma shémas. EL-23-30
17_| Sadalnes S véd. _piesleguma shema EL-31

Materialu specifikacija Nr.1-elektroapgaismosana
Nr.2-spéka elektroiekarta
Materialu specifikacija Nr.3- vedinasanas iekarta
Tehniski ekonomiskie raditaji.
Kopeja uzstadita jauda, t.sk. | kw 354,84
Elekiroapgaismosana kW 13.49
Spéka elektroiekarta [ 336.0
Vedinasanas iekarta [ 535
Kopéja aprékinata jauda KW 50.0
Apékinata strava A 946
$1 BUVPROJEKTA ELEKTROTEHNISKAS DALAS RISINAJUMI
ATBILST LATVIJAS BOVNORMATIVIEM
KA ARI CITU NORMATIVO AKTU PRASTBAM.
BUVPROJEKTA DALAS VADITAJA MARIJA KUDRJAVCEVA
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Paskaidrojumi

Objekta elektrotehniska dala izstradata, pamatojoties uz sekojosiem dokumentiem:
arhitektlras dalas rasg&jumi; celtniecibas noteikumi un normas: LBN 208-00 "Publiskas €kas un bives'
MK noteikumi Nr 359 "Darba aizsardzibas prasibas darba vietas™.

Elektroapgade.

Piesléguma vieta pie elektrotikliem- projekt&jama kabelu sadalne TASU pie TP-1509.sk. ELT sadalu I. karta). Eso$o uzskaites sadal
demontét un eso$o barojoSo elektrokabeli pievienot rekonstruéjamai sadalnei GS-1. No projektéjamas sadalnes (GS-1) izbGvét jaunas
elektromagistrales saskana ar shému (sk. zim. EL-10). EsoSas grupu sadalnes rnomainit. Papildus izbavét elektromagistrali vedinasanas
iekartas pieslégSanai uz sadalni Svéd. 1. stava ir paredzéts uzstadit apgaismosanas sadalnes un dro$ibas apgaismo$anas sadalnes

LBN 201-10 "Bavju ugunsdrosiba";

A mojuma fikl
Apgaismojuma sistémas- visparéja, drosibas un evakuacijas . Apgaismojumam ir paredzéti gaismekli ar lu
un kapnu hallés izmantoti ieblvétie gaismekli, aizsardzibas klasés IP20; IP44.
Apgaismojuma elektroinstalacija telpas izpildama ar kabeli MMJ-3x1,5mm2 pa kabelu plauktiem virs piekartajiem griestiem un pa
celtniecibas konstrukcijam segti. DroSibas apgaismojuma un evakuacijas gaismek|us pieslégt pie tikla ar kabeli NHXCH-FE-3x1.5mm2.

iscentam lampam; koridoros

Spéka elektroiekarta.

Sadales tikls izpildams ar kabeli MMJ PVC caurulés, vir spiekartiem griestiem pa kabeju plauktiem, kabelu kanalos un pa celtniecibas
konstrukcijam. DrosTbas pasakumi: visas metala konstrukcijas, kas normali neatrodas zem sprieguma , bet var nokl|at zem ta,
sazeméjamas. Galveno sadalni (GS-1) pieslégt pie zemé&juma kontlra caur zemé&juma kopni, sk. |. kartas projektu.

Spéka grupas papildus aizsargat ar nopliides stravas aizsardzibas automatiem.

Elektroiekartas montaZu veikt saskana ar firmu- izgatavotaju instrukcijam un pasém un saskana ar pastavo$am prasibam un
noteikumiem. Objekta darba aizsardzibu un dro$ibas tehniku celtnieciba un ekspluatacija nodrosinat, ievérojot DT, TEN, elektroietaisu
izbaves noteikumus un izgatavotajriipnicas instrukcijas.

Specifikacija uzraditos materialus var aizvietot ar citiem Latvija sertificétiem materialiem, kuri p&c parametriem un kvalitates
atblst pasatitaja prasibam.
Zeméjumi ierTkojami atbilstosi "Elektroietaidu izbTGves noteikumiem".
Ugunsdrosibu objekta nodrosina pielietotie materiali un nedego$as konstrukcijas.

Pasiit. Nr. 13-001
e - O0IKS: | U AAZL bitvnieciba un AAZL pétri Stadja | Lapa | Lapusk.
8 bazes ja Strazdu iela 1, Jelgava. _
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