SITUACIJAS SHEMA

Projektéjama €ka

UZMANIBU.

*RAKSTURIGIE IZMERI NEVAR TIKT NOLASITI PEC MEROGA RASEJUMA.
SAUBU GADIJUMA GRIEZTIES PROJEKTESANAS BIROJA.

* JEBKURAS PRQJEKTA IZMAINAS BUVNIECIBAS GAITA SASKANOJAMAS
AR PROJEKTESANAS BIROJU.

* SIS IEPRIEKS MINETAS NORADES ATTIECINAMAS UZ VISAM SAJA SEJUMA
IEVIETOTAJAM RASEJUMA LAPAM.

STBUVPROJEKTA AVK DALAS RISINAJUMI
ATBILST LATVIJAS BUVNORMATIVIEM,
KA ART CITU NORMATIVO AKTU PRASIBAM.

BUVPROJEKTA DALAS -
VADITAJS GUNA DZENITE

(VARDS UN UZVARDS)

50-459
(SERTIFIKATA Nr.)

20.06.14.
(DATUMS) (paraksts)

AVHK 2 MARKAS RASEJUMU SARAKSTS

Lapa Nosaukums Piezimes

AVK 2 markas raséjumi

AVK 2-1 Visparigie raditaji

AVK 2-2 Ventilacijas sistému raksturojums

AVK 2-3 Ventilacija.Pirma stava plans

AVK 2-4 Ventilacija.Otra stava plans

AVK 2-5 Ventilacija.Béninu plans. Kalorifera siltumapgade

AVK 2-6 Sistémas PN1 pieplides aksonometriska shéma

AVK 2-7 | Sistémas PN1 nosiices aksonometriska shéma
AVK 2-8 Sistému N2, N3, N4, VN1, VN2, VN3 aksonometriskas shémas
AVK 2-9 Sistému VN4, VN5, VN6,VVN7 aksonometriskas shémas

Pievienotie dokumenti

lekartu un materialu specifikacija / lapas
Pielikums 1 | Gaisa apstrades iekartas DV 25 tehniskie dati (Systemair AB) 8 lapas
VISPAREJIE NORADIJUMI

1. Ventilacijas tehniskais projekts izstradats péc arhitektiras-bavniecibas un tehnologijas raséjumiem, ievérojot Latvija
Spéka esosos celtniecibas normativus:

LBN 003-01 "Bavklimatologija”,
LBN 231-03 "Dzivojamo un publisko éku apkure un ventilacija”,

LVS CR 175:2002 "Eku ventilacija.lekstelpu vides projekté$anas kritériji",
MK Nr.598 no 13.07.04. "Noteikumi par akustiska troksna normativiem dzivojamo un publisko €ku telpas”,

2. Macibu un laboratorijas telpu visparéjai ventilacijai projektéta kopiga gaisa apstrades iekarta ar plaksnu tipa siltum-
maini un tdens kaloriferu gaisa papildus piesildisanai aukstaja perioda.

3. Siltumneséjs piesildisanas kaloriferam - ddens ar temperattru 90/70° C no vietéjas katlu majas.

4. Laboratorijas no vilkmes skapjiem paredzétas vietéjas nostices sistémas ar plastmasas kimiski izturigiem ventilato-
riem un gaisa vadiem.

5. Sanitarajos mezglos nosiicei paredzéti sadzives tipa ventilatori ar gaismas slédzi un taimeru.

6. Laboratorijas telpu un auditoriju ventilacijas sistémas montéjamas no Kimiski izturigiem plastmasas gaisa vadiem,

sanitaro mezglu ventilacijas sistémas - no cinkota skarda gaisa vadiem.
/. Siltuma daudzums gaisa papildus piesildiSanai pie ara gaisa aprékina temperatiras -20,7 C ir 27,3 kW.

8. Pielaujama specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina ar citu razotaju analogam iekartam un materialiem.
Visas izmainas autoruzraudzibas laika saskanot ar projekta autoriem un pasdtitaju.
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