
 Izstrādāja

 Būvinž.

 Uzvārds  Paraksts  Datums  Stadija  Lapa  Lapas

 M. Vutnāns

 I. Brakanska

Latvijas valsts Latvijas LauksaimniecībasLatvijas valsts Latvijas LauksaimniecībasLatvijas valsts Latvijas LauksaimniecībasLatvijas valsts Latvijas Lauksaimniecības
universitāteuniversitāteuniversitāteuniversitāte

Darbnīcu un angāra renovācija

"Pēterlauki", Platones pag., Jelgavas nov.

K. Barona iela 17-1, Jelgava, LV 3001, tālrunis/fakss 30 25630,
Reģ. Nr.LV43603024773,
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PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

LAPAS SATURS:

PASŪTĪJUMA NR.:

93 / 201493 / 201493 / 201493 / 2014
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JUMTA KOPNESATGĀŽŅI 50X150 MM

ATGĀŽŅI 50X150 MM

DĒĻU APŠUVUMS JUMTA GALOS

DĒĻU APŠUVUMS
JUMTA GALOS

KOPNES NOSTIPRINĀT AR KOKSKRŪVĒM 2 M12 PIE MŪRLATAS

JUMTA KOKMATERI ĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.p.k. Kokmateriāla elements Izmēri (mm) Daudzums m3 Materiāla klase

1 Atgāžni 50x150 0,24 C 20

2 Mūrlata 200x100 1 C 20

JUMTA KONSTRUKCIJU PLĀNS

BK-4

M 1:100

Jumta koka konstrukcijas izbūvēt no C20 klases skujkoku kokmateriāliem.
Konstrukciju elementiem nav pieļaujama trupe, melnie krītošie zari, kā arī pārlieku iela zarainība un plaisas kas var
ietekmēt elementa nestpēju.
Jumta konstrukcijas krāsot ar antiseptisku pretuguns aizsarglīdzekli.
Kopņu konstrukciju un materiālu daudzumu skatīt lapā BK - 5


