sin "NAME)S PLUSS"

Objekts: Darbnicu un angara renovacija
Adrese: “Peterlauki”, Platones pagasts, Jelgavas novads
Pasutitajs: Latvijas valsts Latvijas Lauksaimniecibas universitate

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Darbnicu un angara rekonstrukcijas projekts izstradats pamatojoties uz :
Pasiitijumu projektéSanai

IpaSumtiesibu apliecinoSiem dokumentiem

Objekta vizualo pasekoSanu un uzmeérijumiem

Ekas tehniskas inventarizacijas lietu

InZeniertopografisko uzmeérijumu

PlanoSanas un arhitekturas uzdevumu Nr.BV/16-4/14/160

NN RN

PROJEKTA RISINAJUMI

Tehniskaja projekta izstradati darbnicu €kas fasades un béninu siltinaSanas,
jumta izbiives un apkures &kas piebiives konstrukciju risindjumi. Ekas pirmaja
stava projektétas jaunas sanitartehniskas telpas esoSo vieta. Otraja stava divam
telpam demontétas esoSas starpsienas. Otra stava telpam 2-06, 2-07 un 2-08 telpam
paredzéets aizmirét neizmantojamas durvju ailes. Otra stava gaiteni divviru durvju
ailé tiks iebiivétas Saurakas vienviru durvis, paréja ailes dala tiks aizmiuréeta.

Pirma stava telpas tiks parbiuvéta esoS$a saplaisajusi betona grida. Uz apkures
telpu tiks izbiivéta durvju aile esoSaja siena, un telpai 1-06 paplaSinata eosSa urvju
aile, kura paredz&ts ieblivét mehaniski pacelamos vartus. Tiks nomainiti esoSo logu
stikla bloki pret jauniem €kas gala siena pa asi -3-.

Visam telpam abos stavos tiks atjaunots esoSais apmetums.

EsoSo sadzives notekiidenu kanalizaciju paredzé&ts parbuvéet, izbiivéjot jaunu
vadu uz jaunu krajaku.

Ekas pamatu cokolu paredzéts siltinat un pa perimetru izbiivét betona
apmali.

Angara €kas rekonstrukcija tiks risinata atseviSka projekta

ARHITEKTURAS RISINAJUMI .
Pamatu cokolu siltinat ar ekstrudeéta putupolistirola plaksném 50 mm

biezuma. Cokola augs$€jo dalu apmest ar kalku/cementa javas apmetumu, kas

stiegrots ar metala apmetuma stieplu sietu. Cokolu krasot ar silikatkrasu.

Eks fasadi siltinat ar cieto akmensvati PAROC FAS-3 vai Iidzveértigu.
PlakS$nu biezums 100 mm. Plaks$nu pielim&Sanu un nostiprinasanu ar dibeliem
veikt saskana ar razotaja tehnologiskajiem noradijumiem. Siltindjuma pirmo
rindu balstit uz védinamu cokollisti. Fasades siltinajumu apmest ar 10 mm
biezu kalku/cementa javas apmetumu, kas stiegrots ar metala apmetuma
stieplu sietu. Fasades nobeiguma apdarei paredzé&ts faktirapmetums ar grauda
lielumu 3 mm. Fasadi krasot ar silikatkrasu.

Béninu siltinasanai paredzeétas akmens vates plaksnes 100+100 mm.




Béninu siltindjumu savienot ar fasades siltinajumu ( skatit mezglus lapa AR-
12). Siltumizolacijas plaksnes izvietojamas uz eso$a jumta plaknes, ieprieks
ar degli pielidzinot pacélumus esoSaja ruberoida seguma.

Ekai paredzéts izbiivét jaunu divslipnu jumtu ar profiléta skarda lok3$nu
segumu. Jumta dzegas un malas apS$it ar apdares déliem. Jumta galos izveidot
koka latu reZzgi, kuru nostiprinat pie kopnes konstrukcijas, un apSat ar
apdares déliem.

Pirma stava sanitartehniskas telpas izbiivéjams no gipSkartona sienu
konstrukcijas ar dubulto regipsi. EsoSas starpsienas iepriekS demontét ( skatit
lapu AR-15). Pirma stava tualetes un duSas telpu, otra stava tualetes un
priekStelpas sienas fliz€t 2 m augstuma,paréjo dalu Spaktelét ar
mitrumizturigo Spakteli un krasot ar mitrumoturigu ddens emulsijas vai akrila
krasu. Sienu flizéSanu veikt 1idz durvju aplodai ( aplodu likt uz sienas
apmetuma virsmas).

Paréjas telpas esoSajam miira sienam demontét esoSo apmetumu, ta vieta
uzklat jaunu kalku/cementa javas apmetumu. Sienu nobeiguma apdarei
paredzeta virsmas SpakteleSana un krasoSana. KrasoSanai pielietot noturigu
emulsijas vai akrila krasu.

Visas telpas griestus attirit no krita seguma, gruntét, Spaktelét un
krasot. Spraugas grietos starp parseguma paneliem, kas neparsniedz 2-2,5 cm
aiztaisit ar gipSa apmetumu, lielakas vispirms remontét ar kalku/cementa
javu.

Visam telpam esoSas durvis demontét ( izpemot lielos vartus telpa 1-
05), to vieta mont€t jaunas. Durvju izméri un skaits noraditi durvju
specifikacija. Mark&jumu skatit planos.

Pirma stava kapnu telpas gridu flizét ar akmensmasas flizém. Telpai pa
perimetru izveidot gridlisti no akmensmasas flizém 15 cm augstu. Gridlistes
augSas malu ar Suvotaju aizSuvot un izveidot slipu, ~35° lenki. Darbnicu telpu
1-05 un 1-06 ka ar1 apkures telpa gridas virsmu péc iebeton€Sanas slipét.
Pirma stava telpam esoSo gridu demontét, tas vieta izbiivét jaunu no
fibrobetona. Gridas konstrukcija iebuveéjamas ekstrudéta putupolistirola
plaksnes 100 mm biezuma. Gridu griezumus skatit lapa AR-10.
Sanitartehniskajas un gerbtves telpas paredz&tas akmensmasas flizes.
Gerbtuves telpa izveidot gridlisti analogu kapnu telpas gridlister.

Zem pirma stava gridas ieblvéjams kanalizacijas izvads. Iebtuves
dzilums un kritums saskana ar UK dalas projektu.

Otra stava telpas demontét starpsienas ( skatit lapu AR-15), aizmurét
neizmantojamas durvju ailes. Telpu gridam paredzeéts demontét esoSo gridas
segumu, veikt gridu izlidzinaSanu ar paSizlidzinoSo maisijumu. Gridas
segumam ieklat linoleju. Tualetes telpam paredzetas flizes, sienas flizet
analogi pirma stava telpam. Visam telpam pirms apdares veikt esoSa
apmetuma demontazu, ta vieta uzklat jaunu kalku/cementa javas apmetumu.
Nobeiguma virsmu Spaktelét un krasot ar noturigu Gidens emulsijas vai akrila
krasu.

EsoSo kapnu konstrukciju attirit no atlupuSas krasas un netirumiem,
krasot ar alkida krasu. Kapnu margam pielikt trikstoSo Skérskoku. Rokturi
noslipét un parkrasot ar noturigu laku.



BUVKONSTRUKCIJAS

Apkures €kas pamati izbivéjami ka viena monolita platne. Zem platnes
izbiivéjama sablietéta Skembu pamatne 30 cm biezuma. Pirms Skembu
pamatnes izbuves biuvbedri izklat ar hidroizolaciju. Pamatu platnei pa
perimetru izbuvéjamas paaugstinatas malas (iznemot pret vartu aili). Malu
augstums 20 cm, platums 10 cm. Platnes ar€jas sanu malas siltinatas ar
ekstrudéto putupolistirolu un apmest ar kalku/cementa javas apmetumu kas
stiegrots ar metala apmetuma stieplu sietu. Apmetuma biezums 10 mm.
Pamatu platni stiegrot ar BSOOB klases stiegrojumu. Platnes virsmu telpas
dala slipét.

Karkasa konstrukcija izbivéjama no térauda kvadratcaurulu profiliem.
Terauda klase S275. Jumta kopturiem paredzéti U veida profili, terauds S2735,
kas pie karkasa tiek piestiprinati ar bultskrivém. Karkasa konstrukcijas
nostiprinasanai pie pamatnes iebeonét ieliekamas detalas, pie kuram péc tam
piemetinat karkasa kolonnas. Vartu ailes kolonnas piestiprinat ar
kilenkuriem. Karkasa konstrukciju krasot ar alkida krasu ( 1 karta grunts + 1
karta krasas ). Konstrukcija piestiprinama pie esoSas ¢&kas mira ar
kilenkuriem. Ekas pSuvumam paredzéti sendvi¢paneli 100 mm biezuma.

EsoSaja €kas mira siena paplasinamas durvju ailes parsedzei paredzéeta
térauda UPE-160 profila parsedze. Profili pirms ailes demontazas iekalami
sienas mirl un savienojami ar bultskruvéem. P&c tam parsedzes elementus
nostiprinat balstu vietas, ka ar1 aiztaisit sraugu virs parsedzes ar cementa
javu. Ailes paplaSinaSanu veikt tikai péc cementa javas pilnigas sacietéSanas.

Parsedzi aptit ar metala apmetuma stieplu sietu un apmest ar cementa

javu.
Izbiivéjamai durvju ailei eSoSa mira siena uz apkures €ku parsedzei paredzéeti
L80x80x8 mm profili. Parsedzes iestrades, ailes demontaZas un parsedzes
apdares risinajums analogs vartu ailes parsedzei. Risinajumus skatit lapa BK-
I1.

Projektéta jumta kopnu konstrukcijas izbiuvéjamas no C20 klases
skujkoku kokmaterialiem. Kopnpu konstrukciju elemntu savienoSanai
paredzetas bultskriives, ka arT caurumotas savienojumu plates. Savienojumos
kur paredzéts plates pielietot enkurnaglas diamera 4 mm. Kopnu
nostiprinasani pie mirlatas izgatavojama térauda balsdetala (sk. Lapa BK-
10) teérauds S275. Balstdetalu krasot ar alkida krasu (lgrunts+Ilkrasa).
Kopnes ¢&kas galos savienot ar atgazpiem, par€jas nostiprinat ar
Skérslatojumu.

Koka konstrukcijas pirms montazas krasot ar antiseptisku pretuguns
aizsarglidzekli.

Mirlatu nostiprinat ar térauda enkuiem, kas iebetoné€ti betona josla. Betona
josla izbiivéjama no C20/25 klases betona ar stiegojumu. Betona joslu sasaitit
ar miri (skatit mezglus).

Pirma stava gridas konstrukcija izbiuivéjama no sablietétas Skembu
pamatnes, siltumizolacijas slana, hidroizolacijas un monolita fibobetona.
Gridas virsma slipéta. Gridu veidus skatit lapa AR-10.



INZENIERKOMUJIKACIJAS

Apkure — centralizéta apkures sist€éma izbiivéjama péc izstradata projekta
( skat1 AVK dalu).

Kanalizacija — izblvéjams jauns kanlizacijas izvads uz projektéto krajaku.
EsoSo pieslegumu paredzeéts demontét. Krajaka izbiivéjama no betona
grodiem, ar hidroizolaciju pret notekiudenu izpltiSanu.

Udensapgade — no eso$a piesléguma

Elektroapgade — rekonstruétaja ¢€ka izbivejami iekS€jie elektribas tikli
saskana ar iztradato projektu.

Zibensaizsardziba — izbluvé&jama saskana ar iztradato projektu.

UGUNSDROSIBAS PASAKUMI

Ekas izmantoSanas veids: VI

Ugunsnoturibas pakape: U3

Ugunsdro$a nodalijuma platiba: 642,67 m?
Rekonstrukcijas projekta €kai iztradata ugundroSibas signalizacijas sistéma
un zibensaizsardziba.

Pielietotie materiali projekta biivniecibas vajadzibam atbilst LBN 201-
10 "Buvju ugunsdro$iba' pielikuma 2.tabulai.

Koka konstrukcijs jumtam apstradatas ar antiseptisku pretuguns
aizsarglidzekli.

LABIEKARTOSANAS PASAKUMI .
Peéc pamatu cokola siltinaSanas izbiivéjama betona apmale. No esosa
asfaltbetona laukuma 1idz esoSajam betona platnu laukumam &kas gala
izbiivéjams sablietétu Skembu laukums (skatit GP-1 lapu). P&c bivdarbu
pabeigSanas sakatot zalaju gar €ku, kas tiks iznemts apmales izblves laika.
Kanalizacijas 1izbiives laika nepiecieSams demontét eoS$as betona
platnes, kuras péc vada iebiives uzlikt atpakal.

VIDES AIZSARDZIBA .

Biuvdarbu laika raduSos buvgruZzus savakt specialos konteineros un
nogadat sauso atkritumu poligona. Nepielaut krasu un citu kimisko skidrumu
izlieSanu grunti. Krasu un S$kidumu atlikumus, ka arT $kidumu kura mazgati
krasotaju instrumenti, savacami specialos konteineros un nododami
utilizacijaibistamo atkritumu poligona.

Iztradaja: / M. Vutnans /

Arhitekts: / A. Ozols /

BuvinzZenieris: / 1. Brakanska /




