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Visparigie radijumi

Bavkonstrukciju dala iztradata pamatojoties uz arhitektiras dalas raséjumiem

Jumta konstrukcijas aprékinatas uz véja slodzes 10 min. maksimali brazmu 17 m/s, Jelgavas apkartné péc LBN 003-01 "Bavklimatologija", 15. tabulas
Sniega slodzes raksturvértiba uz zemi s,=1.2 kN/m?

Ara gaisa aprékina zemaka 5 dienu temperatiira (-22,3°C), péc LBN 003-01 "Btvklimatologija", 1ielimua 5.tabulas

Koka konstrukcijas izmantot ne zemak par C20 klases skujkoku kokmaterialim, konstrukciju elementiem nav pielaujama trupe vai melnie kritoSi zari.
Konstrukciju koksnes mitrums ne lielaks par 18-20%

Koka konstrukcijas apstradat ar antiseptisku pretuguns aizsarglidzekli.

BetonéSanas un marésanas darbus nav paredzéts veikt pie zemakam temperatiram par +5°C, nelietojot specialas piedevas javam un betoniem.

Térauda konstrukciju elementus gruntét un krasot ar alkida krasu ( 1 karta grunts + 1 karta krasas). Apkuras telpas karkasa elementus savienot uz vietas objekta tos sametinot.

metindjuma Suves saskana ar materiala biezumu. Metindjuma Suves attirit no sarniem un krasot ar alkida krasu.

Betona konstrukciju stiegroSnai paredzéts B500B klases stiegojums.

Izbavéjamam un papladinamam durvju ailém paredzétas térauda elementu paredzes, kuras péc ailes izblves aptit ar metala stieplu apmetuma sietu un
apmest ar kalku-cementa javas apmetumu. Kartas biezums min. 2.5 cm. ParsedZu elementu risindjumus skatTt lapa BK-11

Ja bivdarbu laika atklajas neparedzétas situacijas, tas risinat autoruzraudzibas karta.

Jebkuras izmainas vai atkapes no blvprojekta saskanot ar projekta autoru pirms to realizacijas.

BK DALAS RASEJUMU SARAKSTS

PIELIETOTO NORMATIVU UN NOTEIKUMU SARAKSTS

Marka Raséjuma nosaukums Mérogs Bdvniecibas likums

BK-1 Visparigie raditaji 1:100 Eku bivnoteikumi

BK-2 Apkures ekas pamatu plans 1:100; 1:20 LBN 003-01 Bavklimatologija

BK-3 Ekas pamati ar siltinajumu 1:100 LBN 201-10 Bavju ugunsdro$iba

BK-4 Jumta konstrukciju plans 1:100 LBN 203-97 Betona un dzelzbetona konstrukciju projektéSanas normas

BK-5 Jumta kopnes konstrukcija 1:100; 1:20 LBN 203-97 Mara un stiegrota mira projektéSanas normas

St bavprojekta BK dalas risinajumi atbilst Latvijas bavnormativu un citu normativo aktu,
ka arT tehnisko vai Tpado noteikumu prasibdm

BK-6 Karkasa konstrukcija un mezgli. Vartu ailes stiprinajuma detala  1:20 LBN 206-99 Koka konstrukciju projektéSanas normas
BK-7 Karkasa elementi 1:10 LBN 206-99 Koka konstrukciju projekteéSanas normas
BK-8 Karkasa elementi 1:10
BK-9 Karkasa izklajums un griezums 1:50
BK-10 Kopnes balstdetala 1:20
BK-11 IzbGvéjamo ailu parsedzu risinajumi 1:20

Latvijas valsts Latvijas Lauksaimniecibas
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