
 Izstrādāja

Arhitekts

 Uzvārds  Paraksts  Datums  Stadija  Lapa  Lapas

 M. Vutnāns

A. Ozols

Latvijas valsts Latvijas LauksaimniecībasLatvijas valsts Latvijas LauksaimniecībasLatvijas valsts Latvijas LauksaimniecībasLatvijas valsts Latvijas Lauksaimniecības
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Darbnīcu un angāra renovācija

"Pēterlauki", Platones pag., Jelgavas nov.

K. Barona iela 17-1, Jelgava, LV 3001, tālrunis/fakss 30 25630,
Reģ. Nr.LV43603024773,

TPTPTPTP

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

LAPAS SATURS:

PASŪTĪJUMA NR.:

93 / 201493 / 201493 / 201493 / 2014
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ĶIEĢEĻU MŪRIS

SILTUMIZOLĀCIJA 100 MM
STIEGROTA BETONA JOSLA

Enkurskrūve M12, izvietot ar soli 1 m

Mūrlata 200x100

Dzegas apšuvuma dēļi

Vējdēlis

Lāsenis

Tekne D150 (R75)

Dzegas daļā latojuma dēļus
izvietot vienu aiz otra bez atstarpēm

Koka kopnes konstrukcija.
Balstīt uz mūrlatu un nostiprināt ar
speciālu
tērauda balstdetaļu.

Jumta latas 35x100 mm

Lata 50x50 mm piestiprnāta pie
kpnes
dzegas apšuvuma dēļu
nostiprināšanai

Stiegras cilpa B500B Ø8
iemūrēt ķieģeļu mūra daļā starp šuvēm un
iebetonēt augšjoslā ar soli 1 m pret
enkursrūvēm
Stiegras garums 1 m

Hidroizolācija - 2  kārtas ruberoīda
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DETAĻA Z-1

APDARES DĒLIS

APDARES DĒLIS

BRUSA 50X150
AUGŠA NOZĀĢĒTA SLĪPI a=350

NOSTIPRINĀTA AR METĀLA DETAĻĀM
PIE KOPNES APAKŠĒJĀS JOSLAS

APDARES DĒĻIS

VĒJDĒLIS

VERTIKĀLAS KOKA LATAS 75X75 MM
APDARES DĒĻU NOSTIPRINĀŠANAI

KOPNES REŽĢIS

ATGĀZNIS 50X150 MM

MŪRLATA 200X100 MM

MŪRA AUGŠAS SILTINĀJUMS

BĒNIŅU SILTINĀJUMS

KOPNES APAKŠJOSLA
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MEZGLI M1; M2

AR-12
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