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PASKAIDROJUMA RAKSTS.

Objekta ,LLU VMF Anatomikuma €kas védinasanas sistémas vienkarSota atjaunosana”
Helmana iela 8, Jelgava védinaSanas sistemas vienkarSotas atjaunoSanas un siltummehanikas
sistémas projekts izstradats pamatojoties uz telpu arhitektonisko planojumu un to funkcionalo
pielietojumu un objekta apseko$anas rezultdtiem. Projektd uzraditie agregatu, iekart un citu
izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemérs, lai noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas.
Uzstaditos materialus un iekartas ir pielaujams nomainit pret analogiem cita raZotaja
izstradajumiem ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas.

Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu blvju projektéSana un bilvnieciba bez
projekta autora rakstiskas atjaujas.

Visas atkapes no projekta risinajuma nepiecieSamas rakstiski saskanot ar projekta autoru
un citam projekta sadalam.

Ventilacijas un siltummehanikas iekartu parbaudi un nodosanu ekspluatacija veikt saskana
ar Latvijas blvnormativiem, k& arf iekartu un materialu izgatavotajfirmu prasibam.

1. ProjektéSanai izmantotie normativie dokumenti:

1.1. LBN003-01 “Blvklimatologija";

1.2.  LBN 231 - 03 "Dzivojamo un publisko ku apkure un ventilacija"

1.3.  LVC CR 1752 "Eku ventilacija. lekStelpu vides projekté$anas kritériji";
1.4.  LBN 002-01 "Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika";

1.5.  LBN 202-01 "Blvprojekta saturs un noformésana”;

1.6.  LBN 201-10 "Blivju ugunsdrosiba".

2. Projekta izstradei pienemtie aprékinu nosacijumi:

2.1.  Ara gaisa aprékina temperatiiras aukstaja laika perioda  -22.30 °C.
2.2.  Aragaisa parékina temperatira siltaja laika perioda: +27°C.
2.3.  Telpu gaisa temperatira aukstaja laika perioda:  +20°C un +18°C.
24.  Apkures katla temperatiras rezims:
24.1. turpgaita T1 80°C
24.2. atpakalgaita T2 60°C.
2.5.  Ventilacijas iekartas gasia piesildes temperatiras rezims:
2.5.1. turpgaita T1 75°C
2.5.2. atpakalgaita T2 55°C.
2.6.  Apsildes sistémas siltuma avots — esoSais gazes apkures katls, siltumneséjs — tdens.
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3. Sistemu apraksts
3.1, Ventilacijas sistema

Objekta ir izblveta nosuces sistémas darba telpas Nr.4, 14, 15 un Nr.16, ka arT atseviska
nostices sistéma duSas telpa. Eso$as nosiices sistémas ir darba kartiba un paredzéta to
saglabasana. Objekta nav nodroSinata gaisa piepludes sistéma.

Projekta risinata gaisa pieplides sistémas izblve un atseviSska gaisa nostices no darba
galdiem.

Gaisa pieplidi paredzéts nodroSinat ar gaisa piepludes iekartu VS-30-R-H, kuru montét
€kas noliktava. lekartu montét uz metala ramja ~ 2 m augstuma. Rami paredzéts balstit uz gridas,
nepiecieSamibas gadijuma rami nostiprinat pie €kas sienas. Gaisa vadus montét pie €kas
griestiem. Gaisa vadu izvietojumu un augstumus precizét bavniecibas laika, jo apsekojot objektu
dala telpu ir izbavéet piekartie griesti un nebija nosakam griestu augstums. Izblvéjot gaisa vadus
nemt vera esoSo nostces sistému izvietojumu. Telpas gaisa piepludi paredzéts nodroSinat ar
pieplides difuzoriem DVS-160-P un DVS-200-P. Ugunsdro$o nodalljumu $kérsoSanas vietas
montét ugunsdroSos varstus. Telpa Nr.14 veikt eso3a noslcéja parvietoSanu, vietu ieprieks
saskanojot ar pasttitaju. DuSas telpas (Nr.8) durvju vértnes lejas dala montét gaisa parplades resti
150x300 mm. Gaisa ienemSana paredzéta caur eso$o veédinaSanas caurumu siena. Uz sienas
montét ara gaisa ienemsanas resti. Gaisa vadu no ienemsanas restes lidz gaisa apstrades iekartai
montét 100 mm siltumizolacija. Gaisa vadu pieslegumus iekartai veikt ar elastigajiem
pievienojumiem.

Nosdces sistémas N-1 [idz N-4 paredzéta gaisa nosicei no darba galdiem, to nodroSina
kanala ventilators VENT200B L=400 m*h. Gaisa izme$ana sistémai N-1 paredzéta caur jumtu.
Gaisa izmeSanas caurulvada gala montét gaisa izmeSanas uzgali. PEc gaisa vada izbuves veikt
eso$a jumta seguma atjaunoSanu. Nosiices sisttmam N-2 [idz N-4 gaisa izmeSana paredzéta caur
sienu. Gaisa vada gala montét ara gravitacijas restes. Gaisa vadu gulvadus montét pie &kas
griestiem, stavvadus Ilidz gridas lTmeni montét virs sienas. Darba galdiem paredzéts apakSas
pieslégums, piesleguma atzimi precizét blvniecibas laika. Ventilatoru vadiba paredzéta ar atruma
regulétaju REB. Katram darba galdam paredzéts uzstadit savu ventilatoru ar atruma regulétaju.
Atruma regulétajus novietot érti pieejama vieta. Novietojumu saskanot ar pasititaju.

Pamat gaisa apmainu paredzéts nodro$inat ar esoSo nosices sistému un projektéjamo
pieplides sistému. Darba galdu gaisa daudzums nav ieklauts kop€ja gaisa apmainas parékina, jo
to darbiba nebis pastaviga.

Veicot gaisa vadu montaZu nepiecieSamas demontét piekartos griestus, péc darbu
pabeigSanas veikt regip$a griestu atjauno$anu.

lekartas, gaisa vadus un caurulvadus montét, atstajot brivu vietu apkalpoSanai. Lai
nodrosinatu gaisa parpladi, veikt durvju vértnu apak$éjas dalas apzagésanu par 10 mm.

3.2. Siltumtehnika

Gaisa piesildiSanai tehniskaja telpa montét siltuma sadales mezglu ar pieslégumu
esoSajam d76 mm siltumapgades caurulém min. 500 mm attaluma no sienam un 400 mm
augstuma no telpas gridas.

Ventilacijas sistémas gaisa piesildei nepiecieSamais siltuma daudzums sastada 39 kW. Telpa
montét siltummaini Gdens/ glikos ar temperatiras reZzimu 80°-60°/75°-55°C.
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NepiecieSamo piesildisanas temperatlru paredzeéts nodro$inat ar procesoru ECL Comfort 210
péc ara gaisa temperatlras, kura uztur turpgaitas temperatiru sistéma. Rlpnicas iestatijumus
izmainit ekspluatacijas gaita. Taimera iestatijumus iestatit péc €kas lietotaja darba grafika.
NepiecieS8ama elektroapgade siltummezgla 600W. Sistémas nolaidi veikt kanalizacijas izvada
(skatit UK projekta sadala). Glikola sistémas nolaidi un drosibas varstus pieslégt tvertnei ar tilpumu
5 litri.

Caurulvadu sistémas augstakajos punktos montét automatiskos atgaisotajus komplekta ar

noslédzoso kranu, zemakajos punktos montét kranus sistémas iztukSoSanai.
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