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PIEZĪMES:
1. Vadības bloka sastāvdaļas montēt sadalē AS-1 uz DIN sliedes

Multimediju vadības bloks, +24V

Ekrāna slēdzis 
(divpolu ar 

neitrālu stāvokli)

Elektriskais ekrāns

Aizsardz. 
varistors

Relay DC 24V Relay DC 24V
Aizsardz. 
varistors

AS-1
grupa 7

Multimediju vadības bloks, ekrāna nolaišana

Multimediju vadības bloks, ekrāna pacelšana
AS-1

zemējums
AS-1

neitrāls

Sadale AS-1

Multimediju vadības bloks iekārtu 
statnē mēbelē

N.pk. Skaits

 

 

Vadības bloka VB-1 elementi

Materiāls Ražotājs, modelis

1 2Relejs, 24V DC Finder 40.## sērija vai ekvivalents

2 2Releja pamatne Finder 95.## sērija vai ekvivalents

3 2Aizsardzības diode Finder 99.## sērija vai ekvivalents

4 2Varistors 300VAC
Disk-shaped MetalOxideVaristor vai ekvivalents

(izplatītāji Argus, Lemona u.c.)

5 1DIN sliedes slēdzis Hager SFB116 vai ekvivalents
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