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Objekta nosaukums LLU 9.dienesta viesnīcas 5.stāva telpu vienkāršotā atjaunošana 

Adrese K.Helmaņa iela 2, Jelgava 

Pasūtītājs Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Objekta īpašnieks Latvijas Lauksaimniecības universitāte (Reģ.Nr.90000041898) 

 

Būvniecības iecere 

9.dienesta viesnīcas 5. stāvā paredzēts veikt vienkāršotās 

atjaunošanas darbus.  

Istabiņās paredzēts telpu remonts. Paredzēts pārbūvēt pieliekamos, 

demontējot daļu nenesošās starpsienas uz tualetes un mazgātuves 

pusi, paplašinot tualeti un izveidojot dušas telpu. Pieliekamo vietā 
izveidot iebūvētos skapjus ar plauktiem un bīdāmajām durvīm. 

Paredzēts remontēt gaiteņus. 

Nenesošās starpsienas paredzētas izbūvēt no gāzbetona blokiem 

b=100mm.  

 

Ēkas vispārējā noturība netiek ietekmēta, nesošās sienas netiek 

skartas.  

Inženiertīkli Santehniskās iekārtas paredzēts pieslēgt pie esošajiem stāvvadiem.  

Vides aizsardzība 

Būvgružus un celtniecības atkritumus izvest uz sauso atkritumu 

poligonu (savāktuvi), t.i., būvdarbi jāveic, pielietojot bezatlikumu 

tehnoloģijas principus, šķirojot radušos atkritumus un nogādājot tos 

atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem tālākai pārstrādei, 

utilizācijai vai noglabāšanai. 

Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo 

trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, 

kas atrodas būvlaukumā un tam pieguļošajā teritorijā. 
Visām iekārtām, aprīkojumam, materiāliem un individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem jābūt ar CE atzīmi un atbilstošām lietošanas 

instrukcijām. 

Ja paredzēta ķīmisko vielu izmantošana, tām jābūt aizpildītām 

drošības datu lapām atbilstoši „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu 

likumam”. Darbību veicējiem jāievēro rūpība un piesardzība un 

jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, 

cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam. 

Veicot būvdarbus, jāpielieto videi draudzīgi būvmateriāli ar CE un 

Eko marķējumu (gaistošo organisko savienojumu emisijas 

robežsliekšņi nedrīkst pārsniegt MK noteikumos Nr.231 „Noteikumi 

par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no 

noteiktiem produktiem” norādītos lielumus). 



Būvdarbu 
organizācija 

Būvdarbus veikt pamatojoties uz projekta dokumentāciju, 

ievērojot projektētāja sniegtās rekomendācijas.  

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu 

kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves 

noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu 

kvalitātes rādītājiem. 

Darba aizsardzība 
un ugunsdrošība 

Darba aizsardzības prasības, kas jāievēro veicot būvdarbus, 

reglamentē 2003. gada 25. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 

92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

Ugunsdrošības prasības, kas jāievēro veicot būvdarbus, reglamentē 
2004. gada 17. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 82 

„Ugunsdrošības noteikumi”. 

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu 

izpildes gaitā atbild būvdarbu veicējs. 
 

 

 

 

Sastādīja:_________________ /I. Brakanska/ 

 


